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9/2008. (II. 22.) ¥TM rendelet 

az Orsz§gos TŤzv®delmi Szab§lyzat kiad§s§r·l 

A tŤz elleni v®dekez®srŖl, a mŤszaki ment®srŖl ®s a tŤzolt·s§gr·l sz·l· 1996. ®vi XXXI. tºrv®ny 47. Ä (2) 

bekezd®s®nek 1. pontj§ban foglalt felhatalmaz§s alapj§n az ºnkorm§nyzati ®s ter¿letfejleszt®si miniszter 

feladat- ®s hat§skºr®rŖl sz·l· 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. Ä-§nak c) pontj§ban meghat§rozott 

feladatkºrºmben elj§rva a kºvetkezŖket rendelem el: 

1. Ä A l®tes²tm®nyek, ®p²tm®nyek l®tes²t®s®re - ide®rtve a tervez®st, az §talak²t§st, illetve a m·dos²t§st is -, 

valamint a l®tes²tm®nyek, ®p²tm®nyek, g®pek, berendez®sek, eszkºzºk ®s - a robban· ®s robbant· anyagok 

kiv®tel®vel - az anyagok haszn§lat§ra, technol·gi§k alkalmaz§s§ra vonatkoz· tŤzv®delmi szab§lyokat, 

tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®nyeket a rendelet mell®klet®ben foglalt Orsz§gos TŤzv®delmi Szab§lyzat (a 

tov§bbiakban: OTSZ) tartalmazza. 

2. Ä (1) Az illet®kes hivat§sos ºnkorm§nyzati tŤzolt·s§g - m§s, legal§bb azonos biztons§gi szintet ny¼jt· 

elŖ²r§sok megt®tele eset®ben - k®relemre az elt®r®st enged®lyezheti az OTSZ 

a) 3. r®sz II. fejezet®nek 1. t§bl§zat§ban meghat§rozott legkisebb t§vols§g al·l, tov§bb§ a 3. r®sz II. 

fejezet®nek 3.4.; 3.5.1.; 3.5.2.; 3.5.3.; 6.1.; 6.2.; 6.5.; 6.7.; 6.8.; 6.9.; 6.10.; 6.11. pontjai, valamint 

b) 5. r®sz I/4. fejezet®nek 4.8.4.; 4.8.4.1. pontjai, az I/5. fejezet®nek 1.1.; 1.2.; 1.4.; 2.11.; 4.5-5.4.1.; 5.4.9.; 

5.4.11.; 5.4.13.; 5.1-5.3.; 5.5-7.; pontjai, az I/6. fejezet 1.1-1.7.2.; 1.7.5.; II. fejezet 3.10-3.14; 6.3.; 7.1.; 7.8-

7.12.; 9.1-9.4.; 10.3-10.3.6.; 12.10.; 12.11.; 12.15.; 17.1.; 19.1.; 19.5.; 20.1.; 20.4.; 20.7.; 20.8.; 21.2.; 21.4.; 

21.5.; 23.10-23.15.; 24.1-25.11.; 26.2-28.2. pontjai elŖ²r§sai al·l. 

(2) Az OTSZ 

a) 1. r®sz I. fejezete, a II. fejezete, a III. fejezete, a VII. fejezet®nek 2.7. pontja, a VIII. fejezet®nek 1.4. 

pontja ®s XIV. fejezet®nek 1.2. pontjai, 

b) 3. r®sz I. fejezete, a III. fejezet®nek 1. c²me, ®s a IV. fejezete, 

c) 4. r®sz XI. fejezete, 

d) 5. r®sz I/1-3. fejezete, az I/4. fejezet 1.1-1.2.9.; 2.5.; 3.6.1-3.6.3.; 3.6.6.; 3.6.7.; 3.7.2-3.7.2.3.; 4.8.5; 

4.8.6.; 4.8.12.3. pontjai ®s az M1. mell®klete, az I/5. fejezet 1.3.; 2.1.; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.; 4.4.; 5.4.2-5.4.4.; 

5.4.6.; 5.4.7.; 5.4.10.; 5.4.12. pontjai, az I/6. fejezet 1.7.3.; 1.7.4 pontjai, az I/7. fejezet 2.1.1.; 2.2-2.3.1.3.; 3 

pontjai., az I/8. fejezet; az I/9. fejezet 1-2. pontjai, az I. c²m: 3.1.3.; 3.3.1.; 3.3.3.; 3.3.4.; 3.3.4.1-3.3.5.5. 

pontjai ®s az 1. sz. f¿ggel®k, az M1.; M2. mell®kletek, valamint az M4. mell®klet, a II. c²m: 2.1-2.1.2.; 5.4. 

pontjai, az V. c²m, az I/10. fejezet 1-5. pontjai, a II. fejezet 1-3.2.; 3.9.; 4.1-5.3.; 6.4.; 6.6.; 10.1.; 10.2.; 

11.10.; 12.2-12.4.; 12.8.; 12.9.; 17.2.; 17.3.; 18.1.; 19.2.; 19.4.; 20.3.; 20.6.; 21.3.; 23.1.; 23.2.; 23.5-23.7.; 

26.1. pontjai 

rendelkez®sei al·l elt®r®s nem enged®lyezhetŖ. 

(3) Az Orsz§gos Katasztr·fav®delmi FŖigazgat·s§g - m§s, legal§bb azonos biztons§gi szintet ny¼jt· 

elŖ²r§sok megt®tele eset®ben - k®relemre az elt®r®st enged®lyezheti az OTSZ - (1)-(2) bekezd®sben nem 

eml²tett - rendelkez®seitŖl. 

(4) Az OTSZ-ben hivatkozott szabv§nyokt·l elt®rŖ, de azokkal legal§bb azonos biztons§gi szintet ny¼jt· 

mŤszaki megold§st k®relemre az (1) ®s (3) bekezd®sben kijelºlt hat·s§g j·v§hagyja. 

(5) A k®relemnek tartalmaznia kell: 

a) a tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®ny, tŤzv®delmi szab§ly vagy szabv§ny alkalmaz§s§nak pontos 

helysz²n®t, az ®rintett ®p²tm®ny, szabadt®r, dolog megnevez®s®t; 

b) az ®rintett tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®ny, tŤzv®delmi szab§ly vagy szabv§ny azon r®sz®t, amelyre az 

elt®r®si k®relem vonatkozik; 

c) a tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®nytŖl, tŤzv®delmi szab§lyt·l vagy szabv§nyt·l val· elt®r®s indok§t; 

d) a k®relemhez mell®kelni kell a tervezett elt®rŖ megold§s olyan r®szletess®gŤ mŤszaki dokument§ci·j§t, 

amely bizony²tja, hogy az elt®rŖ megold§s a rendelettel meg§llap²tott tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®nyben, 

tŤzv®delmi szab§lyban vagy szabv§nyban foglalt elŖ²r§sokkal legal§bb egyen®rt®kŤ biztons§got ny¼jt. 

(6) A rendelet mell®kleteiben meghat§rozott mŤszaki kºvetelm®nyektŖl val· elt®r®s, a m§s hat·s§g 

hat§skºr®be tartoz· enged®lyez®si elj§r§st megelŖzŖen enged®lyezhetŖ. 

3. Ä Az e rendeletben meghat§rozott technikai jellegŤ elŖ²r§soknak nem kell megfelelnie az olyan 

term®keknek, amelyeket az Eur·pai Uni· valamely tag§llam§ban vagy Tºrºkorsz§gban §ll²tottak elŖ, illetve 

hoztak forgalomba, vagy az Eur·pai Gazdas§gi T®rs®grŖl sz·l· meg§llapod§sban r®szes valamely EFTA-

§llamban §ll²tottak elŖ, az ott ir§nyad· elŖ²r§soknak megfelelŖen, felt®ve, hogy az ir§nyad· elŖ²r§sok az 



emberi eg®szs®g ®s ®let v®delme, valamint a kºzbiztons§g tekintet®ben az e rendeletben meghat§rozottal 

egyen®rt®kŤ v®delmet ny¼jtanak. 

4. Ä (1) Ez a rendelet a kihirdet®s®t kºvetŖ 90. napon l®p hat§lyba. 

(2) A m§r ¿zemelŖ tŤz ®s hiba §tjelzŖ rendszereket legk®sŖbb 2013. m§rcius 1-j®ig a rendelet 2. r®sz IV. 

fejezet®nek 4.6. pontj§ban foglalt tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®nyek szerint §t kell ®p²teni. A m§r ¿zemelŖ 

tŤz ®s hiba §tjelzŖ rendszerek 4.6.2. a) pontban meghat§rozott regisztr§ci·j§t legk®sŖbb 2008. okt·ber 1-j®ig 

v®gre kell hajtani. 

(3) A rendelet hat§lybal®p®s®vel egyidejŤleg az Orsz§gos TŤzv®delmi Szab§lyzat kiad§s§r·l sz·l· 

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet, valamint az azt m·dos²t· 9/2000. (II. 16.) BM rendelet ®s a 26/2005. (V. 

28.) BM rendelet, tov§bb§ a tŤzv®delem ®s a polg§ri v®delem mŤszaki kºvetelm®nyeinek meg§llap²t§s§r·l 

sz·l· 2/2002. (I. 23.) BM rendelet, valamint az azt m·dos²t· 43/2004. (VII. 7.) BM rendelet hat§ly§t veszti. 

(4) A (3) bekezd®s a rendelet hat§lybal®p®s®t kºvetŖ napon hat§ly§t veszti. 

(5) E rendelet tervezet®nek a mŤszaki szabv§nyok ®s szab§lyok, valamint az inform§ci·s t§rsadalom 

szolg§ltat§saira vonatkoz· szab§lyok ter®n inform§ci·szolg§ltat§si elj§r§s meg§llap²t§s§r·l sz·l·, - a 

98/48/EK eur·pai parlamenti ®s tan§csi ir§nyelvvel m·dos²tott - 98/34/EK eur·pai parlamenti ®s tan§csi 

ir§nyelv 8-10. cikk®ben elŖ²rt egyeztet®se megtºrt®nt. 

Mell®klet a 9/2008. (II. 22.) ¥TM rendelethez 

OTSZ 1. r®sz 

TţZOLTč TECHNIKAI ESZK¥Z¥K, FELSZEREL£SEK 

I. FEJEZET  

TţZOLTč K£SZ¦L£KEK KARBANTARTĆSA 

1 Fogalom meghat§roz§sok 

1.1. K®szenl®tben tart·: az a szem®ly vagy szervezet, amely jogszab§ly §ltal tŤzolt· k®sz¿l®k k®szenl®tben 

tart§s§ra kºtelezett. 

1.2. Karbantart§s: (ellenŖrz®s ®s jav²t§s) mŤszaki ®s adminisztrat²v tev®kenys®gek ºsszess®ge, melyek 

c®lja, hogy a tŤzolt· k®sz¿l®k eredeti §llapot§t megtartsa, vagy abba azt ¼gy §ll²tsa vissza, hogy k®pes legyen 

az eredeti funkci·it ell§tni. 

1.3. Karbantart· szervezet: karbantart· szem®lyeket alkalmaz·, tŤzolt· k®sz¿l®k jav²t· mŤhelyt fenntart· 

hat·s§g §ltal regisztr§lt v§llalkoz§s. 

1.4. Karbantart· szem®ly: karbantart· szervezet alkalmaz§s§ban (munkaviszonyban vagy egy®b 

szerzŖd®ses jogviszonyban) §ll·, jogszab§lyban meghat§rozott v®gzetts®ggel ®s gyakorlattal rendelkezŖ 

term®szetes szem®ly (tŤzolt· k®sz¿l®k ellenŖr). 

1.5. Hat·s§g: Orsz§gos Katasztr·fav®delmi FŖigazgat·s§g, mely regisztr§lja a karbantart· szervezet nev®t, 

c²m®t ®s fel¿gyeli tev®kenys®g®t. 

1.6. OKF azonos²t· jel: egyedileg sorsz§mozott ®s a sorozatsz§m elsŖ h§rom karaktere §ltal a karbantart· 

szervezetet azonos²t·, ham²s²t§s elleni v®delemmel ell§tott (hologramos) matrica, melyet a regisztr§lt 

karbantart· szervezetek a hat·s§g §ltal kijelºlt forgalmaz·t·l v§s§rolhatnak meg. 

2 Ćltal§nos elŖ²r§sok 

a) tŤzolt· k®sz¿l®k karbantart§st kiz§r·lag a hat·s§g §ltal regisztr§lt karbantart· szervezet v®gezhet, 

b) A karbantart· szervezet ir§ny²tja ®s felel a karbantart· szem®ly(ek) munk§j§®rt, 

c) a tŤzolt§skor mŤkºd®sk®ptelen tŤzolt· k®sz¿l®krŖl a hat·s§g fel® bejelent®st kell tenni; a tŤzolt·s§g a 

tudom§s§ra jutott esetekrŖl a hat·s§got ®rtes²ti, 

d) a karbantart§si idŖszakokra vonatkoz· a rendelet hat§lyba l®p®se elŖtt kiadott elt®r®si enged®lyek 

®rv®ny¿ket vesztik. 

3 A k®szenl®tben tart· feladatai 



a) a k®szenl®tben tart· vagy k®pviselŖje, megfelelŖ idŖkºzºkben, rendszeresen vizsg§lja a tŤzolt· 

k®sz¿l®keket, melynek sor§n ellenŖrzi, hogy minden egyes tŤzolt· k®sz¿l®k: 

aa) a tervezett telep²t®si helyen van, 

ab) a tŤzolt· k®sz¿l®k l§that·, a haszn§lat nem ¿tkºzik akad§lyba ®s a tŤzolt· k®sz¿l®kkel szemben §llva a 

magyar nyelvŤ haszn§lati utas²t§s olvashat·, 

ac) valamennyi nyom§sm®rŖ vagy jelzŖ mŤszer jelz®se a mŤkºd®si z·n§ban tal§lhat·, 

ad) a tŤzolt· k®sz¿l®k z§rol§sa s®rtetlen ®s ®p, hi§nytalan szerelv®nyekkel ell§tott. 

ae) a tŤzolt· k®sz¿l®k fel¿lvizsg§lata esed®kes-e; 

b) a k®szenl®tben tart· sz¿ks®g eset®n kºteles gondoskodni a hi§nyoss§gok megszŤntet®s®rŖl, az ellenŖrzŖ 

vizsg§latokat lehetŖleg havonta, de legal§bb negyed®vente kell elv®gezni ®s a tŤzv®delmi szab§lyzathoz 

kapcsolva az 1. r®sz I. fejezet®nek 5. f¿ggel®k®ben meghat§rozottak szerint kell dokument§lni; 

c) az a) pont szerinti vizsg§latokat karbantart· szem®ly is v®gezheti; 

d) a k®szenl®tben tart·nak kell gondoskodnia, a k®szenl®tben tartott tŤzolt· k®sz¿l®kek az 1. r®sz I. 

fejezet®nek 1. f¿ggel®k®ben meghat§rozott idŖkºzºnk®nti, arra jogosult §ltali karbantart§s§r·l; a r®szben 

vagy teljesen ki¿r¿lt, (ki¿r²tett) tŤzolt· k®sz¿l®kek ¼jratºlt®srŖl; 

e) az idŖszakot le kell rºvid²teni, ha azt a kºrnyezeti kºr¿lm®nyek vagy egy®b vesz®ly indokolja. 

4 A tŤzolt· k®sz¿l®k karbantart· felszerelts®ge ®s mŤkºd®se 

4.1. A karbantart· szervezetnek a jav²t· mŤhely®ben legyen meg a tev®kenys®g v®gz®s®hez sz¿ks®ges 

valamennyi §ltal§nos ®s speci§lis felszerel®se, mŤszaki ¼tmutat§st, technol·gi§t tartalmaz· le²r§sa. 

4.2. A mŤhely helyis®geinek sz§ma, alapter¿lete ®s kialak²t§sa tegye lehetŖv® a k¿lºnbºzŖ munkaf§zisok 

elv®gz®s®t, a munkaeg®szs®g¿gyi szab§lyok betart§s§t; az olt·por t§rol§s§ra, §tfejt®s®re ®s a nyom§spr·ba 

(vizes technol·gia) v®gz®s®re k¿lºn helyis®geket kell biztos²tani. 

4.3. A karbantart· szervezet legal§bb az al§bbi, a m®r®sek mŤszaki ig®nyeinek ®s a joghat§s¼ m®r®sre 

vonatkoz· elŖ²r§soknak megfelelŖ m®rŖ- ®s ellenŖrzŖ eszkºzºkkel, felszerel®sekkel rendelkezzen: 

a) a m®rendŖ tºmegnek megfelelŖ m®r®shat§r¼ oszt§s¼ ®s pontoss§g¼ m®rleg (belsŖpalack eset®ben 

legfeljebb 1 grammos oszt§s¼ ®s legal§bb 1 grammos pontoss§g¼) 

b) vil§g²t· tart§lyvizsg§l· t¿kºr, 

c) nyom§sm®rŖ 1,6% pontoss§g¼, 

d) nagy²t·, 

e) menet ellenŖrzŖ idomszer, 

f) nyom§spr·ba berendez®s (tart§ly, fejszerelv®ny, portºmlŖ vizsg§lat§hoz), 

g) z§rtrendszerŤ portºltŖ, 

h) p§ratartalom m®rŖ, 

i) biztons§gi szelep be§ll²t·, 

j) nyomat®k kulcs, 

k) tol·m®rce, 

l) gy§rt· §ltal javasolt c®lszersz§mok, 

m) csavarkulcsok, fog·k, 

n) befog·-rºgz²tŖ szerkezet(ek), 

o) azonos²that· plombafog·. 

4.4. A karbantart· szervezetnek nyilv§ntart§st kell vezetnie a karbantart· szem®lyek szakvizsga 

bizony²tv§nyainak sz§mair·l, ®rv®nyess®g®rŖl ®s a kiz§r·lagosan az adott szem®ly §ltal haszn§lt 

azonos²t·kr·l. 

4.5. A karbantart· szervezetnek a tŤzolt· k®sz¿l®k karbantart· tev®kenys®gre vonatkoz·an 

minŖs®gir§ny²t§si rendszert kell bevezetnie ®s alkalmaznia, ®s a rendszer mŤkºd®s®t legk®sŖbb a 

regisztr§ci·t·l sz§m²tott egy ®ven bel¿l - b§rmely nemzeti rendszerben akkredit§lt tan¼s²t·t·l sz§rmaz· - 

tan¼s²tv§nnyal kell igazolnia. 

4.6. Ha a karbantart· a tan¼s²tv§nyt nem szerzi meg, vagy a lej§rt tan¼s²tv§nyt nem ¼j²tja meg, a hat·s§g a 

nyilv§ntart§sb·l tºrli, ®s tŤzolt· k®sz¿l®k karbantart§st nem v®gezhet. 

5 Biztons§gi int®zked®sek 

6.1. TŤzbiztons§g a karbantart§s idej®n: 

a) a k®szenl®tben tart·nak sz§molnia kell azzal, hogy a karbantart§si ®s az ¼jratºlt®si elj§r§sok a megelŖzŖ 

tŤzv®delmi int®zked®sek hat®konys§g§t idŖlegesen csºkkenthetik, 

b) a helysz²nen nem jav²that· ®s a selejt tŤzolt· k®sz¿l®kek p·tl§s§r·l a k®szenl®tben tart·nak kell 

gondoskodni. 



6.1. Szem®lyi biztons§g a tŤzolt· k®sz¿l®k sz®tszerel®sekor: 

a) meg kell gyŖzŖdni arr·l, hogy a tŤzolt· k®sz¿l®k tart§ly§ban vagy szerelv®ny®ben van-e nyom§s, 

b) a gy§rt· §ltal elŖ²rt befog· szerkezetet kell alkalmazni, majd az els¿tŖfejet vagy a szelep szerkezetet 

lassan kell meglaz²tani, ®s amikor a nyom§sleeresztŖ hornyon minden marad· nyom§s elt§vozott, csak akkor 

szabad a szerelv®nyeket teljesen kicsavarni. 

c) ha a tŤzolt· k®sz¿l®kben visszamaradt nyom§st nem siker¿l megsz¿ntetni, a tov§bbi szerel®st nem 

szabad folytatni, am²g a gy§rt· §ltal kiadott biztons§gi int®zked®seknek nem tettek eleget, 

d) a sz®n-dioxiddal olt· vagy egy®b nagy nyom§ssal mŤkºdŖ tŤzolt· k®sz¿l®kek, ®s a hajt·anyag palackok 

szelepeit befog§s n®lk¿l elt§vol²tani tilos, 

e) sz®n-dioxiddal vagy g§zzal olt· tŤzolt· k®sz¿l®kek karbantart§s§t, az §rtalmas gŖzºk miatt, csak j·l 

szellŖztetett kºrnyezetben szabad v®gezni, 

f) a tŤzolt· k®sz¿l®kek sz®tszerel®sekor a karbantart· szem®lynek gondoskodni kell arr·l, hogy a tŤzolt· 

k®sz¿l®krŖl esetleg elszabadul· alkot·elemek, szerelv®nyek s®r¿l®st ne okozzanak. 

6 £lettartam ®s selejtez®s 

6.1. A tŤzolt· k®sz¿l®kek, ®s alkatr®szek ®lettartama a kºvetkezŖk kiv®tel®vel nem haladhatja meg a 20 

®vet: 

a) a sz®n-dioxiddal olt· ®s a hajt·anyag palack, 

b) az 50 kg ®s az ann§l nagyobb tºltettºmegŤ tŤzolt· k®sz¿l®kek szak®rtŖi n®vjegyz®kben szereplŖ 

szak®rtŖ v®lem®nye alapj§n, 20 ®ven t¼l is ¿zemben tarthat·, de a meghosszabb²t§sa nem lehet tºbb mint, 

k®tszer 5 ®v. 

6.2. Az al§bbi tŤzolt· k®sz¿l®kek nem vehetŖk §t karbantart§sra: 

a) olyan tŤzolt· k®sz¿l®k, melyhez a gy§rt· §ltal aj§nlott alkatr®szek ®s olt·anyag, technol·giai utas²t§s 

nem §ll rendelkez®sre, 

b) a forgalomb·l kivont vagy a szab§lytalanul forgalomba ker¿lt tŤzolt· k®sz¿l®k, 

c) az ¼jra nem tºlthetŖ tŤzolt· k®sz¿l®k, ha a tŤzolt· k®sz¿l®ken a felhaszn§lhat·s§gi hat§ridŖ m§r lej§rt, 

d) ha a tŤzolt· k®sz¿l®k gy§rt·ja, gy§rt§si idŖpontja nem §llap²that· meg (nem olvashat·), 

e) olyan tŤzolt· k®sz¿l®k, melynek ®letkora az 1. r®sz I. fejezet®nek 1. f¿ggel®k®ben meghat§rozott 

®lettartamot el®rte. 

6.3. A karbantart· szem®ly kºteles ²r§sban ®rtes²teni a k®szenl®tben tart·t, ha a tŤzolt· k®sz¿l®kek 

karbantart§sa nem v®gezhetŖ el. 

6.4. A selejtez®srŖl a tulajdonos gondoskodik; a tŤzolt· k®sz¿l®ket ki kell ¿r²teni, ®s roncsol§ssal 

haszn§lhatatlann§ tenni. 

7 A karbantart§st igazol· c²mke 

7.1. A karbantart§s elv®gz®s®t az igazol· c²mke ®s az OKF azonos²t· jel felragaszt§s§val kell jelºlni, mely 

a gy§rt· jelºl®seit nem takarhatja el; 

7.2. az OKF azonos²t·t, a c²mk®t r®szben §tfedve, de az adatokat nem takarva kell felragasztani; 

7.3. a karbantart§s sor§n a kor§bban haszn§lt karbantart§st igazol· c²mk®ket - kiv®ve a legutols· kºz®p- 

vagy teljes kºrŤ karbantart§st ®s gy§rt·i v®gellenŖrz®st, vagy ¼jratºlt®st igazol· c²mk®ket - az OKF azonos²t· 

jellel egy¿tt el kell t§vol²tani. 

7.4. A c²mke tartalma: 

a) ĂFEL¦LVIZSGĆLVAò sz·, 

b) a karbantart· szervezet neve ®s c²me, 

c) a karbantart· szem®ly al§²r§sa, vagy az al§²r§ssal egyen®rt®kŤ azonos²t· jelz®se, 

d) a karbantart§s jellege (alap-/kºz®p-/teljes kºrŤ karbantart§s, ¼jratºlt®s), 

e) a karbantart§s d§tuma (®v, h·nap), ®s ®rv®nyess®ge (a kºvetkezŖ alap-karbantart§s esed®kess®ge) 

h·napokban; ®s/vagy a kºvetkezŖ alapkarbantart§s esed®kess®ge (®v, h·nap), 

7.5. A c²mke kivitele: 

a) ºntapad·s, 

b) kºz®rthetŖ nyelvezetŤ, 

c) seg®deszkºz n®lk¿l olvashat·, a betŤm®ret minimum 3 mm, legkisebb ®s legnagyobb betŤm®ret ar§nya 

kettŖn®l nagyobb nem lehet. 

d) nem zavar· l·g·val, embl®m§val kieg®sz²thetŖ, 

e) anyag§t ¼gy kell megv§lasztani, hogy ®lettartama ar§nyos legyen a fel¿lvizsg§lat ®rv®nyess®gi idej®vel. 

7.6. Az OKF azonos²t· kiz§r·lag a karbantart§st igazol· c²mk®vel egy¿tt, ®s csak egyszer haszn§lhat· fel. 



7.7. Az MSZ 1040 szerint gy§rtott tŤzolt· k®sz¿l®kek eset®ben nyom§spr·ba adatait (®v, h·, a 

nyom§spr·b§t v®gzŖ jele) a tŤzolt· k®sz¿l®k tart§ly§n (palackj§n) maradand· ®s j·l l§that· m·don, adatt§bl§n 

fel kell t¿ntetni. 

8 Karbantart§s 

8.1. Ćltal§nos szab§lyok: 

a) a tev®kenys®get a karbantart· §ltal fenntartott mŤhelyben, megfelelŖen felszerelt mozg· szervizben, 

vagy a k®szenl®tben tart· §ltal rendelkez®sre bocs§tott helyis®gben is megtºrt®nhet, ha a mŤhelyfelt®telek 

adottak, 

b) a tŤzolt· k®sz¿l®keken ®s hajt·anyag palackokon karbantart§sakor az 1. r®sz I. fejezet®nek 2.-4. 

f¿ggel®k®ben meghat§rozott mŤveleteket kell elv®gezni, 

c) a karbantart· szem®lynek ellenŖriznie kell, hogy a tŤzolt· k®sz¿l®k minden szempontot figyelembe 

v®ve haszn§latra alkalmas, ®s nem tartozik a 6.2. pontban felsorolt tŤzolt· k®sz¿l®kek kºz®, 

8.2. A karbantart· szem®ly az al§bbi esetekben a tŤzolt· k®sz¿l®ket k®szenl®tben tart§sra alkalmatlannak 

minŖs²ti: 

a) ha a tŤzolt· k®sz¿l®k fel®p²t®se vesz®lyes §llapot¼, 

b) ha a tŤzolt· k®sz¿l®k alkalmaz§sa eset®n vesz®lyes lehet, 

c) ha a tŤzolt· k®sz¿l®k §llapota miatt nem mŤkºdŖk®pes, 

d) ha a tŤzolt· k®sz¿l®k, vagy a hajt·anyagpalack tºltet®nek vesztes®ge, nyom§s§nak csºkken®se 

meghaladja a gy§rt· §ltal megadott ®rt®ket, 

8.3. Ha a tŤzolt· k®sz¿l®ken a hiba a helysz²nen nem jav²that· ki, a karbantart· adatait, a d§tumot ®s a 

ĂJAVĉTĆSRA SZORULò feliratot tartalmaz· c²mk®vel kell szembetŤnŖ helyen ell§tni ®s ²r§sban t§j®koztatni 

kell a k®szenl®tben tart·t. 

8.4. A nem jav²that· vagy .6.2. pontban felsoroltak kºz® tartoz· tŤzolt· k®sz¿l®k a karbantart· szem®lynek 

ĂSELEJTò felirattal kell ell§tni ®s errŖl ²r§sban kell t§j®koztatni a k®szenl®tben tart·t. 

8.5. A karbantart§st kºvetŖen a felhaszn§l§sra alkalmas tŤzolt· k®sz¿l®ket a karbantart· szem®lynek a 

karbantart§st igazol· c²mk®vel kell ell§tnia. 

8.6. A karbantart· szem®lynek a tŤzolt· k®sz¿l®k felf¿ggeszt®s®t ®s egy®b felszerel®seit is meg kell 

vizsg§lni, ®s a tapasztalt hib§r·l, s®r¿l®srŖl a k®szenl®tben tart·t ²r§sban t§j®koztatnia kell. 

8.7. A ciklusidŖket alapkarbantart§s eset®ben a legutols· karbantart§st·l, kºz®p- ®s teljes kºrŤ karbantart§s 

eset®ben a tŤzolt· k®sz¿l®ken felt¿ntetett gy§rt§si idŖpontt·l kell sz§m²t§sba venni. 

8.8. Az 5. ®s 15. ®vben esed®kes kºz®pkarbantart§s mag§ba foglalja az ®ves alapkarbantart§s mŤveleteit is; 

a 10 ®ves teljes kºrŤ karbantart§s mag§ba foglalja az ®ves ®s az 5. ®vi mŤveleteket is; amikor a tŤzolt· 

k®sz¿l®kek teljes kºrŤ karbantart§sa esed®kes, az elj§r§st a 4. f¿ggel®k szerint kell v®grehajtani ®s figyelembe 

kell venni az ¼jratºlt®sre vonatkoz· elŖ²r§sokat is; a 4. f¿ggel®k elŖ²r§sai mellett a gy§rt· aj§nl§sait kell 

betartani. 

8.9. Amennyiben vizet alkalmaznak a k¿lºnbºzŖ elj§r§sokn§l, a tŤzolt· k®sz¿l®ket az ¼jratºlt®st 

megelŖzŖen teljesen ki kell sz§r²tani. 

8.10. A sz®n-dioxiddal olt·k ®s a hajt·anyag palackok karbantart§s§ra ®s hidraulikus vizsg§lataira, a 

hat§lyos nemzeti szab§lyoz§sokat kell alkalmazni. 

8.11. TŤzolt· k®sz¿l®kek ¼jratºlt®se: 

a) az ¼jratºltºtt tŤzolt· k®sz¿l®keken legal§bb alapkarbantart§st kell v®gezni, vagy a soron kºvetkezŖ 

fokozat (kºz®p- vagy teljes kºrŤ karbantart§s) mŤveletei is elv®gezhetŖek, 

b) a r®szlegesen haszn§lt tŤzolt· k®sz¿l®ket teljesen ki kell ¿r²teni, ®s az olt·anyagot ki kell selejtezni, 

c) a tŤzolt· k®sz¿l®kek ¼jratºlt®s®t a gy§rt· §ltal megadott elj§r§sok, ®s utas²t§sok szerint kell v®gezni, 

d) az ¼jratºltºtt tŤzolt· k®sz¿l®keken az ¼jratºlt®s idŖpontj§t fel kell t¿ntetni. 

8.12. Alkatr®szek p·tl§sa: 

a) kiz§r·lag a gy§rt· §ltal megadott, j·v§hagyott vagy sz§ll²tott alkatr®szeket ®s olt·anyagot szabad 

haszn§lni, 

b) ha a gy§rt· megszŤnt ®s az eredeti alkatr®szek nem §llnak rendelkez®sre a forgalmaz§si enged®llyel 

forgalomba hozott tŤzolt· k®sz¿l®kek eset®ben a hat·s§g, tŤzv®delmi megfelelŖs®gi tan¼s²tv§nnyal 

forgalomba hozott tŤzolt· k®sz¿l®kek eset®ben a tan¼s²t· szervezet enged®lyezheti helyettes²tŖ alkatr®szek ®s 

olt·anyag felhaszn§l§s§t. 

8.13. Az olt·porral kapcsolatos mŤveletek. 

a) Az olt·port ®rintŖ mŤveletek megkezd®se elŖtt ellenŖrizni kell, hogy a b) pontban elŖ²rt felt®tel teljes¿l. 

b) Olt·port tartalmaz· tŤzolt· k®sz¿l®ket csak a lehetŖ legsz§razabb kºr¿lm®nyek kºzºtt - ahol a relat²v 

p§ratartalom legfeljebb 70%, a kºrnyezeti hŖm®rs®klet 20 ÁC -, a vizsg§latokhoz sz¿ks®ges legrºvidebb ideig 

szabad sz®tszerelni, hogy a l®gkºri nedvess®g az olt·port ne k§ros²tsa. 



c) Az olt·por t²pusoknak egym§shoz vagy a szennyezŖ anyagokhoz val· kevered®s®t meg kell 

akad§lyozni; egyidejŤleg csak azonos t²pus¼ olt·port tartalmaz· tŤzolt· k®sz¿l®ket szabad sz®tszerelni ®s 

megvizsg§lni. 

d) A megbontott gy§ri csomagol§s¼, de teljesen fel nem haszn§lt olt·porokat l®gmentesen kell t§rolni. 

8.14. A kºrnyezetre §rtalmas anyagok, hullad®kok kezel®se. 

a) A kºrnyezeti elemekre, k¿lºnºsen a l®gkºrre k§ros tºltetŤ (halon, HCFC, HFC stb.) tŤzolt· k®sz¿l®ket 

nem szabad a szabadba ki¿r²teni; a tºlt®si ®s lefejt®si mŤveletekn®l a g§z visszanyer®s®re alkalmas, z§rt 

rendszerŤ elj§r§st kell alkalmazni, ®s sz¿ks®g eset®n az ilyen olt·anyagot regener§lni vagy §rtalmatlan²tani 

kell. 

b) A selejtezendŖ olt·anyagot, alkatr®szeket a kºrnyezetv®delmi elŖ²r§sok betart§s§val kell kezelni. 

9 A karbantart· szem®ly k®pz®se ®s gyakorlata 

9.1. A karbantart· szem®lynek legal§bb 3 h·napos gyakorlat ®s egy tanfolyamon val· r®szv®telt kºvetŖen - 

a hat§lyos jogszab§ly alapj§n - sikeres vizsg§t kell tennie (szakvizsga). 

9.2. A szakvizsga ®rv®nyess®gi idej®nek meghosszabb²t§s§ra 5 ®venk®nt ism®telten vizsg§t kell tenni, a 

felk®sz²tŖ tanfolyam ¼jb·li elv®gz®s®nek kºtelezetts®ge n®lk¿l. 

1. f¿ggel®k az 1. r®sz I. fejezet®hez 

A tŤzolt· k®sz¿l®kek ®lettartama ®s a karbantart§si idŖkºzºk 

 

 

A tŤzolt· k®sz¿l®k t²pusa 

Alapkarban- 

tart§s1 

(2. f¿ggel®k) 

Kºz®p- 

karbantart§s1 

(3. f¿ggel®k) 

Teljes kºrŤ 

karbantart§s1 

(4. f¿ggel®k) 

A tŤzolt· 

k®sz¿l®k 

®lettartama 

1 
Porral olt·, vizes olt·anyag-

b§zis¼ habbal ®s v²zzel olt· 
1 ®v 5 ®s 15 ®v 10 ®v 20 ®v 

3 TºrŖszeges porral olt·2 1 ®v 15 ®v 10 ®v 20 ®v 
4 G§zzal olt· 1 ®v - 10 ®v 20 ®v 

5 Valamennyi sz®n-dioxiddal olt· 1 ®v - 10 ®v 
A vonatkoz· 

szab§lyoz§s szerint 

6 

Az MSZ 1040 szabv§nysorozat 

alapj§n gy§rtott tŤzolt· k®sz¿l®k  

(sz®n-dioxiddal olt· kiv®tel®vel) 

hat h·nap - 5 ®v 

20 ®v, de 

legk®sŖbb 2014. 

12. 31-ig3 

1 A kºtelezŖ ellenŖrz®si ®s jav²t§si ciklusidŖk tŤr®si ideje 2 h·nap. 

2 Az eredetileg z§rt (tºrŖszeges) porral olt· tŤzolt· k®sz¿l®keket - ¼jratºlt®sre - vissza kell 

juttatni a gy§rt·hoz 

3 L§sd m®g: 6.1. 

2. f¿ggel®k az 1. r®sz I. fejezet®hez 

Az alapkarbantart§s mŤveletei 

Sor-  

sz§m 

A karbantart§s 

t§rgya 
1 2 3 4 5 

Az elv®gzendŖ feladatok ®s 

tev®kenys®gek 

1. 

A biztons§gi ®s 

jelzŖszerelv®nyek 

ellenŖrz®se: 

X X X X X 

A tŤzolt· k®sz¿l®k mŤkºdŖk®pess®g®nek 

meg§llap²t§sa ®rdek®ben ellenŖrizni kell a 

biztons§gi ®s a jelzŖszerelv®nyeket. 

2. 

A nyom§sm®rŖk 

ellenŖrz®se ®s 

§tvizsg§l§sa, a 

X X 
   

A nyom§sm®rŖk ellenŖrz®se sor§n, ha nem 

mŤkºdnek akad§lymentesen, vagy ha a 

m®rt nyom§s®rt®k az elŖ²rtt·l elt®r, akkor a 



tŤzolt· k®sz¿l®k 

¿zemi nyom§s§nak 

ellenŖrz®se: 

gy§rt· §ltal megadottak szerint kell elj§rni. 

A hajt·anyag mennyis®g®t 

nyom§sm®r®ssel kell ellenŖrizni. 

3. 

A tŤzolt· k®sz¿l®k 

k¿lsŖ 

szemrev®telez®se 

X X X X X 

Meg kell vizsg§lni, hogy a tŤzolt· 

k®sz¿l®kek kifog§stalan ®s biztons§gos 

mŤkºd®s®t g§tl· korr·zi·s hiba, 

horpad§sos vagy dombor¼ deform§ci· 

vagy egy®b k§rosod§s l§that·-e. Ha 

ilyenek tal§lhat·k, akkor a gy§rt· §ltal 

megadottak szerint kell elj§rni. 

4. 

A sz®n-dioxiddal olt· 

tŤzolt· k®sz¿l®k 

tºmegellenŖrz®se: 
    

X 

A tŤzolt· k®sz¿l®k tºmeg®t le kell m®rni, 

®s ellenŖrizni kell a palackba be¿tºtt 

®rt®kkel. A sz®n-dioxid-vesztes®g 

legfeljebb 10% lehet. 

5. 
Az ¿r²tŖ tºmlŖ ®s 

lºvŖke ellenŖrz®se: 
X X X X X 

EllenŖrizni kell a tºmlŖ ®s a lºvŖke 

§llapot§t, meg kell gyŖzŖdni arr·l, hogy 

haszn§latra alkalmas, kifog§stalan 

§llapotban vannak. 

6. 
A matrica 

ellenŖrz®se: 
X X X X X 

EllenŖrizni kell a matrica ®ps®g®t, 

olvashat·s§g§t ®s megfelelŖ tartalm§t. 

7. 

A v²zzel ®s habbal 

olt· tŤzolt· 

k®sz¿l®kek 

tart§lyainak 

ki¿r²t®se: 

  
X 

  

Az olt·anyagtºltetet egy tiszta ed®nybe 

kell kiºnteni ®s a gy§rt· §ltal megadottak 

szerint kell ellenŖrizni, tov§bbi haszn§latra 

val· alkalmass§g§t megvizsg§lni. 

8. 

A porral olt· tŤzolt· 

k®sz¿l®k olt·por- 

ellenŖrz®se: 
   

X 
 

Vizsg§lni kell az idegen anyagok jelenl®t®t, 

a csom·sod§st ®s a rºgk®pzŖd®st. A tŤzolt· 

k®sz¿l®k forgat§s§val az olt·port fel kell 

laz²tani, ¿gyelve arra, hogy az ne 

folyhasson ki. Amennyiben a fenti felsorolt 

hib§k valamelyike is l§that·, valamint nem 

v§lik foly·ss§ az olt·por vagy b§rmilyen 

elv§ltoz§s tapasztalhat·, azt ki kell 

selejtezni, majd a 4. f¿ggel®k 2. 

megjegyz®s®ben foglaltak szerint ¼jra kell 

tºlteni. 

9. 

A tŤzolt· k®sz¿l®k 

szerelv®nyeinek 

ellenŖrz®se: 
  

X X 
 

Sz¿ks®g eset®n levegŖ §tf¼vat§ssal meg 

kell tiszt²tani a tŤzolt· k®sz¿l®k 

szerelv®nyeit. Meg kell gyŖzŖdni arr·l, 

hogy a tºmlŖ, a lºvŖke, a szŤrŖ (ha van 

ilyen felszerelve), a felsz§ll²t·csŖ ®s a 

tºltŖszelep hib§tlan. Hiba eset®n ki kell 

jav²tani, vagy cser®lni kell azokat. 

EllenŖrizni kell a mŤkºdtetŖ ®s ¿r²tŖ 

szerelv®nyeket (ha van ilyen felszerelve). 

Meg kell tiszt²tani, fel kell ¼j²tani, vagy ¼j 

szerelv®nnyel kell p·tolni, ha sz¿ks®ges. 

10. 

A mŤkºdtetŖ- ®s az 

els¿tŖfej-szerelv®ny 

ellenŖrz®se: 

X X 
  

X 

Ahol a mŤkºdtetŖ- ®s az els¿tŖfej-

szerelv®ny kiszerelhetŖ a tºltet kibocs§t§sa 

n®lk¿l, meg kell tiszt²tani, ®s ellenŖrizni 



kell a hib§tlan mŤkºdŖk®pess®get, 

valamint az alkatr®szek ®ps®g®t. A s®r¿lt 

elemeket sz¿ks®g eset®n cser®lni kell. A 

mozg· alkatr®szeket ®s a csavarmeneteket 

a gy§rt· aj§nl§sa szerinti kenŖanyag 

alkalmaz§s§val v®deni kell. 

11. 
A hajt·anyag-palack 

leszerel®se:   
X X 

 

A rºgz²tŖ szerelv®nyek meglaz²t§s§val a 

hajt·anyagpalackot le kell szerelni. 

12. 
A hajt·anyag-palack 

vizsg§lata:   
X X 

 

A hajt·anyagpalackok k¿lsŖ 

szemrev®telez®se. A s®r¿lt palackok 

p·tl§sakor a gy§rt· elŖ²r§sai szerint kell 

elj§rni. A palack tºmeg®t le kell m®rni, ®s 

az ®rt®ket a palackon l®vŖ be¿t®ssel kell 

ºsszehasonl²tani. Ha a palackban az elŖ²rt 

®rt®khez k®pest 10%-kal nagyobb 

vesztes®g van, akkor a gy§rt· elŖ²r§sa 

szerint a hajt·anyagpalackot ki kell 

cser®lni.  

A nyom§start· ed®nyek nemzeti 

szab§lyoz§sai alkalmazhat·k. 

13. 
Az O gyŤrŤk, 

al§t®tek cser®je: 
X X X X X 

A tºm²tŖelemek ellenŖrz®sekor vagy 

cser®jekor a gy§rt· elŖ²r§sai szerint kell 

elj§rni. Ha a tºmlŖ z§r·f·li§s 

tºm²tŖgyŤrŤvel van szerelve, azt minden 

esetben cser®lni kell. 

14. 

A v²zzel, habbal olt· 

tŤzolt· k®sz¿l®kek 

tart§lyainak belsŖ 

vizsg§lata: 

  
X 

  

A mŤveletet vil§g²t· seg®deszkºzzel kell 

elv®gezni. EllenŖrizni kell a tart§lyok k¿lsŖ 

®s belsŖ bevonat§nak ®ps®g®t ®s 

korr·zi·mentess®g®t. A s®r¿lt bevonatot fel 

kell ¼j²tani. 

15. 

A porral olt· tŤzolt· 

k®sz¿l®kek 

tart§lyainak 

vizsg§lata: 

   
X 

 

A mŤveletet vil§g²t· seg®deszkºzzel kell 

elv®gezni. EllenŖrizni kell a tart§ly 

korr·zi·mentess®g®t. 

16. 
A v²zzel, habbal 

olt·k ¼jratºlt®se:   
X 

  

A gy§rt· elŖ²r§sait figyelembe v®ve az 

eredeti tºltetet vissza kell tºlteni, vagy 

¼jjal kell helyettes²teni. 

17. 
A tŤzolt· k®sz¿l®kek 

ºsszeszerel®se: 
X X X X X 

A gy§rt· elŖ²r§sait figyelembe v®ve kell 

elv®gezni. A v®letlen mŤkºdtet®s 

megelŖz®se ®rdek®ben biztos²t·-

szerelv®nyt kell alkalmazni ®s egyedi 

azonos²t§s§ra alkalmas plombafog·val 

f®mz§rolni, vagy azzal egyen®rt®kŤ 

elj§r§st kell haszn§lni. 

18. 

A karbantart§st 

igazol· c²mke 

kitºlt®se: 

X X X X X 

Minden karbantart§si ciklust jelºlni kell 

az 1. r®sz I. fejezet®nek ®s 8. pontban 

foglalt elŖ²r§sok szerint. 

1. §lland· nyom§s¼ v²zzel, habbal, porral ®s g§zzal olt·k 

2. tºrŖszeges, §lland· nyom§s¼ porral olt·k, 

3. hajt·anyag palackos v²zzel ®s habbal olt·k, 



4. hajt·anyag palackos porral olt·k, 

5. sz®n-dioxiddal olt·k 

3. f¿ggel®k az 1. r®sz I. fejezet®hez 

A kºz®pkarbantart§s mŤveletei 

1. 
A t§bl§zatban megadottak az 1. r®sz I. fejezet®nek 2. f¿ggel®kben szereplŖkkel egy¿tt 

v®gzendŖk el. 

2. 
A nyom§sjelzŖ mŤszerrel felszerelt, §lland· nyom§s¼ tŤzolt· k®sz¿l®ken, a gy§rt· 

elŖ²r§sai szerint, a nyom§sjelzŖ mŤkºdŖk®pess®g®t kell ellenŖrizni. 

3. A tŤzolt· k®sz¿l®ket ki kell ¿r²teni. 

4. A gy§rt· ¼tmutat§sa szerint meg kell vizsg§lni az olt·anyagot. 

5. 
Nagy²t·val r®szletesen vizsg§lni kell a tŤzolt· k®sz¿l®ket. Vizsg§lni kell, hogy 

l®teznek-e korr·zi·s, s®r¿lt helyek: 

 
a) a z§r·szerelv®nyeken, az els¿tŖfej-szerelv®nyen, 

 
b) a nyom§sm®rŖ ®s jelzŖ eszkºzºn, 

 
c) a tºmlŖ- ®s a pisztolyszerelv®nyen. 

6. 

Vil§g²t·eszkºz ®s t¿kºr seg²ts®g®vel meg kell vizsg§lni a tart§ly belsej®t, k¿lºnºs 

tekintettel a korr·zi·s nyomokra ®s a belsŖ bevonat hib§tlans§g§ra vonatkoz·an. A 

hegeszt®si varratok ®ps®g®t fokozottan vizsg§lni kell. A tev®kenys®g sor§n a gy§rt· 

elŖ²r§sai szerint kell elj§rni, k®tes esetekben, pedig a gy§rt·hoz kell fordulni. 

7. 
Meg kell vizsg§lni minden z§r·elemet, a csatlakoz· menet, alak, m®ret ®s bevonat 

szempontj§b·l. 

8. 
A tŤzolt· k®sz¿l®ket, a gy§rt· elŖ²r§sait figyelembe v®ve meg kell tºlteni olt·anyaggal, 

®s ºssze kell szerelni. 

9. 
A biztos²t·- ®s biztons§gi szerelv®nyek felszerel®s®t kºvetŖen, a karbantart§st igazol· 

c²mk®t ki kell tºlteni. 

4. f¿ggel®k az 1. r®sz I. fejezet®hez 

A teljes kºrŤ karbantart§s mŤveletei 

1. 
A t§bl§zatban szereplŖ feladatokat az 1. r®sz I. fejezet®nek 2. ®s 3. f¿ggel®k®ben 

felsorolt elj§r§sokkal egy¿tt kell elv®gezni. 

2. 
A tŤzolt· k®sz¿l®kek teljes sz®tszerel®s®t kºvetŖen a hib§s r®szeket selejtezni 

sz¿ks®ges, majd ezeket ¼jjal kell p·tolni. 

3. 

A tart§lyt a rajta l®vŖ jelºl®s ®rt®k®nek megfelelŖ nyom§son nyom§spr·b§nak kell 

al§vetni.  

A jelºletlen tart§lyokat jav²tani nem szabad, azokat selejtezni kell.  

Az MSZ 1040 szerinti tŤzolt· k®sz¿l®kekn®l a nyom§spr·b§t a legfeljebb 25 kg 

ºssztºmegŤ tŤzolt· k®sz¿l®k eset®n festetlen, az ann§l nagyobb ºssztºmegŤ tŤzolt· 

k®sz¿l®k eset®n a hegeszt®si varratok kºrnyezet®ben, f®mtiszta §llapotban sz¿ks®ges 

v®gezni (kiv®ve: 

 
a) a gy§ri porsz·r§sos fest®ssel gy§rtott tart§lyok, 

 
b) sz®n-dioxiddal olt·k alum²nium palackjai, 

 

c) olyan belsŖ v®dŖbevonattal rendelkezŖ tart§lyok, melyekn®l a fest®k elt§vol²t§s vagy 

az ¼jrafest®s a belsŖ bevonat ®ps®g®t megs®rtheti). 

4. 
Nyom§spr·b§nak kell al§vetni a biztons§gi szelepet ®s a tŤzolt· k®sz¿l®k mindazon 

szerelv®ny®t, amely a mŤkºdtet®s sor§n a nyom§s §ltal terhelt. 



5. 
A biztons§gi szerelv®nyt (biztons§gi szelep stb.) a gy§rt· elŖ²r§sait figyelembe v®ve 

ellenŖrizni ®s sz¿ks®g eset®n be§ll²tani vagy cser®lni kell. 

6. 
Meg kell tºlteni, ºssze kell szerelni, ®s biztos²t·szerelv®nnyel kell ell§tni a tŤzolt· 

k®sz¿l®ket, majd ki kell tºltetni a karbantart§st igazol· c²mk®t. 

5. f¿ggel®k az 1. r®sz I. fejezet®hez 

Karbantart§si igazol· napl· 

.............................................................. 

A k®szenl®tben tart· neve: 

.............................................................. 

Az ellenŖrzŖ vizsg§latokat v®gzŖ neve(i): 

A tŤzolt· k®sz¿l®kek ellenŖrz®si ®s jav²t§si nyilv§ntart§sa 

A karbantart·(k) neve(i): ........................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Sor-  

sz§m 
A tŤzolt· k®sz¿l®k 

A vizsg§lat d§tuma  

(negyed®v) 

Jav²t§s 

sz¿ks®ges 
Megjegyz®s 

 

k®szenl®ti  

helye 
T²pusa 

gy§ri 

sz§ma 
I. II.  III.  IV. 

  

... 
         

Vizsg§latot v®gzŖ al§²r§sa: 
      

6. f¿ggel®k az 1. r®sz I. fejezet®hez 

Karbantart§si igazol· c²mke 

 
Fel¿lvizsg§lva 

 

 

Karbantart§s t²pusa:  

(alap, kºz®p, teljes kºrŤ karbantart§s, ¼jratºlt®s)   

 

Karbantart· szervezet neve, c²me:  

(csak regisztr§lt karbantart· szervezet lehet)  

 
Karbantart§st v®gzŖ szem®ly neve, al§²r§sa: 

 

 
Karbantart§s ideje: 

 

 

£rv®nyes /  

G¿ltig bis / Valid to:  

II. FEJEZET  

JELZŕTĆBLA VĉZVEZET£KEKHEZ £S TţZOLTč VĉZFORRĆSOKHOZ 

1. FELHASZNĆLĆSI TER¦LET 

1.1. A jelzŖt§bl§k (a tov§bbiakban: t§bla) kialak²t§sukt·l f¿ggŖen a kºvetkezŖk: 

a) A jelŤ t§bla: iv·v²z-t§vvezet®kekhez, 

b) B jelŤ t§bla: helyi v²zeloszt· vezet®kekhez, 

c) C jelŤ t§bla: bekºtŖvezet®kekhez, 

d) D jelŤ t§bla: tŤzolt· v²zforr§sokhoz. 

2. K¥VETELM£NYEK 



2.1. a jelzŖt§bla m®retei: a t§bl§k ®s az ²r§sjelek m®reteit, tov§bb§ a felirati mezŖk elrendez®s®t az 1. r®sz 

II. fejezete f¿ggel®k®nek 1-8. §br§i tartalmazz§k; az A, B ®s C jelŤ t§bl§k eset®n a t§vols§gjelzŖ kereszt 

sz§rsz®less®ge 4-5 mm, sz§rhossz¼s§ga 35 mm; a t§vols§gi adatok eset®n az eg®sz m®tereket a 

tizedm®terektŖl vesszŖvel kell elv§lasztani; a D jelŤ, egyben a tŤzcsapot jelzŖ t§bl§ra vonatkoz· 4. §bra az 

alapt§bla m®reteit is mutatja; a D jelŤ t§bl§ra vonatkoz·an az 1. r®sz II. fejezete f¿ggel®k®nek 4-8. §br§ja 

p®ldak®nt mutatja az egyes tŤzolt· v²zforr§sok t§bl§inak kialak²t§s§t ®s feliratoz§s§t. 

2.1.1. a jelzŖt§bla anyaga: a t§bl§k ®s az ²r§sjelek anyaga a 2.1.2. pontj§nak b) alpontj§ban meghat§rozott 

kºvetelm®nyeket kiel®g²tŖ - anyag§ban sz²nezett - mŤanyag; meglevŖ h§l·zatok t§bl§inak p·tl§s§hoz a 

fejezet kºvetelm®nyeit kiel®g²tŖ f®mt§bl§k is felhaszn§lhat·ak, 

2.1.2. a jelzŖt§bla kivitele: 

a) a ĂV²zt§vvezet®kò feliratot az ĂAò jelŤ t§bl§n, tov§bb§ a ĂV²zò feliratot a ĂBò jelŤ t§bl§n, fent, kºz®pen, 

a ĂCò jelŤ t§bl§n pedig, jobbra, fent kell elhelyezni, 

b) a jelzŖt§bl§nak az idŖj§r§si ®s mechanikai hat§sokkal szemben ¿t®s-, korr·zi·-, ®s ºreged®s§ll·nak, 

valamint sz²ntart·nak kell lennie; hosszan tart· UV sug§rz§s, nedvess®g vagy ingadoz· hŖm®rs®klet hat§s§ra 

sem kºvetkezhet be a t§bl§k olyan m®rt®kŤ alakv§ltoz§sa ®s elsz²nezŖd®se, amely a feliratoz§s 

olvashatatlans§g§t eredm®nyezn®, 

c) a nem haszn§lhat· tŤzcsap (1. r®sz II. fejezete f¿ggel®ke 8. §bra) jelºl®s®re §tl·san elhelyezett, a keret 

sz®less®g®vel ®s sz²n®vel megegyezŖ cs²kot kell elhelyezni - levehetŖ m·don - a tŤzcsapot jelzŖ t§bl§n (1. 

r®sz II. fejezete f¿ggel®ke 4. §bra). 

2.1.3. a jelzŖt§bla sz²ne: 

a) a tol·z§rat jelzŖ t§bla (A, B ®s C jelŤ t§bla) alapsz²ne RAL 5010 enci§nk®k, betŤ-, sz§m- ®s jel sz²ne (a 

tov§bbiakban: feliratoz§sa) RAL 9002 sz¿rk®sfeh®r, 

b) az ¿r²tŖz§rat jelzŖ t§bla (A ®s B jelŤ t§bla) alapsz²ne RAL 6018 s§rg§szºld, feliratoz§sa RAL 9002 

sz¿rk®sfeh®r, 

c) a l®gtelen²tŖ szerelv®nyt jelzŖ t§bla (A ®s B jelŤ t§bla) alapsz²ne RAL 5010 enci§nk®k, feliratoz§sa RAL 

9002 sz¿rk®sfeh®r, 

d) a h§zi fŖelz§r·t jelzŖ C jelŤ t§bla alapsz²ne RAL 5010 enci§nk®k, feliratoz§sa RAL 9002 sz¿rk®sfeh®r, 

e) a v§laszz§rt jelzŖ t§bla (nyom§sºvezeti z·nahat§ron A ®s B jelŤ t§bla) alapsz²ne RAL 3000 tŤzvºrºs, 

feliratoz§sa RAL 9002 sz¿rk®sfeh®r, 

f) A tŤzcsapot, a sek®ly kutat, a m®ly kutat ®s a medenc®t jelzŖ D jelŤ t§bla alapsz²ne RAL 9010 feh®r, 

kerete RAL 3000 tŤzvºrºs, feliratoz§sa RAL 9005 fekete. 

2.1.4. a jelzŖt§bla feliratoz§sa: 

a) az ²r§sm·d f¿ggŖleges, vastag vonal¼, kºzepes ²r§s, 

b) a felirati mezŖk tartalm§nak r®szletez®se az A, B ®s C jelŤ t§bl§kon (1. r®sz II. fejezete f¿ggel®ke 1-3 

§br§ja); 

ba) a szerelv®ny nyilv§ntart§s§ra val· legfeljebb 12 helyi®rt®kŤ sz§m vagy barcode (az A, B ®s C jelŤ 

t§bl§hoz), 

bb) a szerelv®ny rendeltet®s®re utal· rºvid²t®sek a kºvetkezŖk: 

Z tol·z§r, 

L l®gtelen²tŖ szelep, 

H h§zi fŖelz§r·, 

AL ºnmŤkºdŖ l®gtelen²t®s, 

¦ ¿r²tŖz§r, 

VZ v§laszz§r nyom§sºvezeti z·nahat§ron, 

c) a csŖvezet®k n®vleges §tm®rŖje (DN) mm-ben, 

d) t§vols§gi adatok m®terben, fel¿ln®zetben balr·l vagy jobbr·l, ®s elºlrŖl; az ¿resen maradt bal vagy jobb 

oldali mezŖbe a szerelv®ny kezelŖszerv®nek nyit§si ir§ny§t kell felt¿ntetni, balra forg· ny²l, ha fel¿lrŖl n®zve 

az ·ramutat· j§r§s§val ellent®tes vagy jobbra forg· ny²l, ha az ·ramutat· j§r§s§val megegyezŖ a szerelv®ny 

nyit§si ir§nya, 

e) utal§s a vezet®k ¿zemeltetŖj®re (az A ®s a B jelŤ t§bla eset®n). 

2.1.5. a felirati mezŖk tartalm§nak r®szletez®se a ĂDò jelŤ t§bl§k §br§i alapj§n: 

a) a szerelv®ny rendeltet®s®re utal· rºvid²t®sek a kºvetkezŖk szerint; 

T tŤzcsap, 

M medence, 

hT habtŤzcsap, 

E 52mm kiºmlŖny²l§s¼ tŤzcsap, 

K k¼t, 

b) A v²zforr§s jellemzŖ adatai; 

ba) a T ut§n levŖ sz§m annak a nyom·csŖnek a n®vleges §tm®rŖj®t (DN) jelenti mm-ben, amelyrŖl a 

megjelºlt tŤzcsap a vizet kapja; ebbŖl a sz§mb·l kºvetkeztetni lehet a tŤzcsap v²zhozam§ra, 



bb) az M ut§n levŖ sz§m - 999 m
3
-ig - a medence Ťrtartalm§t jelenti m

3
-ben. 999 m

3
-n®l nagyobb 

Ťrtartalm¼ medence jelºl®se a kºvetkezŖ; 

bba) 1000-1999 m
3
-ig a harmadik sz§mjegy hely®re 1, 

bbb) 2000-2999 m
3
-ig a harmadik sz§mjegy hely®re 2, 

bbc) 3000-3999 m
3
-ig a harmadik sz§mjegy hely®re 3 ker¿l, ®s ²gy tov§bb, az elsŖ k®t sz§mjegy helye, 

pedig ¿resen marad; az 1. r®sz II. fejezete f¿ggel®ke 7. §br§j§n felt¿ntetett h§rom nulla (000) a sz§mjegyek 

hely®t mutatja, 

bc) a K ut§n levŖ sz§m a k¼t §tlagos v²zszintj®nek a talajszinttŖl m®rt m®lys®g®t jelenti m-ben (Sek®ly k¼t 

az, amelynek az §tlagos v²zfelsz²ne a talajszinttŖl m®rve 6 m-n®l nincs m®lyebben, m²g a m®ly k¼t §tlagos 

v²zfelsz²ne enn®l m®lyebben van), 

c) t§vols§gi adatok m®terben, fel¿ln®zetben balr·l vagy jobbr·l, ®s elºlrŖl; az ¿resen maradt bal vagy jobb 

oldali mezŖbe vagy a t§bla valamelyik als· sark§ba a szerelv®ny kezelŖszerv®nek nyit§si ir§ny§t kell 

felt¿ntetni, balra forg· ny²l, ha fel¿lrŖl n®zve az ·ramutat· j§r§s§val ellent®tes vagy jobbra forg· ny²l, ha az 

·ramutat· j§r§s§val megegyezŖ a szerelv®ny nyit§si ir§nya, 

2.1.6. ha a csŖvezet®kben ipari v²z van, akkor a rºvid²t®sek el® ĂIò betŤt (az ipari v²z rºvid²t®s®t) kell tenni 

(IZ, IT), 

2.1.7. a h§rom§g¼ ny²l a v²zforr§s hely®nek az ir§ny§t jelenti a mell®je vagy al§ja ²rt sz§mokkal, jobbra, 

balra, ®s elŖre; a kºr alak¼ ny²l az elz§r·szerelv®ny nyit§si ir§ny§t mutatja, 

2.1.8. Az ĂEò betŤt a t§bla als· sark§ban kell elhelyezni. 

3. ELHELYEZ£S 

3.1. A t§bl§t c®lj§nak megfelelŖ helyen, 1,5 m ®s 2 m kºzºtti magass§gban, marad·an ®s j·l l§that· m·don 

kell felerŖs²teni. FelerŖs²t®skor ¿gyelni kell arra, hogy a t§bla el ne fordulhasson. Fºld alatti vagy fºld feletti 

tŤzcsap vagy habtŤzcsap jelz®s®re a t§bl§t a tŤzcsaphoz tartoz· szerelv®nyszekr®ny felett kell elhelyezni. 

A medence t§bl§j§n, ha a medenc®ben sz²v·csŖ van, amelyhez a tŤzolt· szivatty¼ kºzvetlen¿l 

csatlakoztathat·, a t§vols§got jelzŖ sz§mok a sz²v·csŖ t§vols§g§t, egy®b esetben pedig, a sz²v·akna fed®lnek 

a t§bl§t·l m®rt t§vols§g§t kell megadni. 

4. ALKALMAZĆS 

4.1. T§bl§val kell megjelºlni minden fºld alatti ®s fºld feletti tŤzcsapot, olt·v²zt§rol· medenc®t, kutat ®s 

egy®b v²zforr§st. 

4.2. Nem kell k¿lºn t§bl§val megjelºlni a fali tŤzcsapot. 

1. f¿ggel®k az 1. r®sz II. fejezet®hez 

JelzŖt§bl§k 

P®ld§k 



 

1. §bra  

A jelŤ t§bla 

 

2. §bra  

B jelŤ t§bla 



 

3. §bra  

C jelŤ t§bla 

A C jelŤ t§bl§n a szerelv®ny nyit§si ir§ny§t nem kell felt¿ntetni. 

b = 18 

h = 28 

 

4. §bra  

Az alapt§bla m®retei  

(TŤzcsapot jelzŖ t§bla) 



 

5. §bra  

Sek®ly kutat jelzŖ t§bla 

 

6. §bra  

M®ly kutat jelzŖ t§bla 

 

7. §bra  

Medenc®t jelzŖ t§bla 



 

8. §bra  

Nem haszn§lhat· tŤzcsapot jelzŖ t§bla 

III. FEJEZET  

A TţZOLTč-VĉZFORRĆSOK £S TARTOZ£KAIK FEL¦LVIZSGĆLATA, 

KARBANTARTĆSA 

1. ĆLTALĆNOS ELŕĉRĆSOK 

1.1. A tŤzolt·-v²zforr§sok ¿zemk®pess®g®rŖl, megkºzel²thetŖs®g®rŖl, fagy elleni v®delm®rŖl, az elŖ²rt 

rendszeres ellenŖrz®sek, fel¿lvizsg§latok, karbantart§sok ®s jav²t§sok elv®gz®s®rŖl, a fenntart·nak kell 

gondoskodnia. 

1.2. Fel¿lvizsg§latot, karbantart§st, jav²t§st csak k¿lºn jogszab§lyban meghat§rozott szakvizsg§val 

rendelkezŖ szem®ly v®gezhet. 

1.3. A vizsg§latok alapj§n felt§rt hi§nyoss§gok megsz¿ntet®s®rŖl a fenntart·nak halad®ktalanul 

gondoskodni kell. A meghib§sodott v²zkiv®teli helyek ®s azok szerelv®nyeinek jav²t§s§t, sz¿ks®g eset®n 

cser®j®t azonnal el kell v®gezni. 

1.4. A v²zkiv®teli helyekrŖl nyilv§ntart§st kell vezetni, amely legal§bb tartalmazza: 

a) a v²zkiv®teli hely egy®rtelmŤ azonos²t§s§t, 

b) az ellenŖrz®s, fel¿lvizsg§lat, karbantart§s, jav²t§s idŖpontj§t, 

c) az ellenŖrz®st, fel¿lvizsg§latot, karbantart§st v®gzŖ nev®t, szakvizsga bizony²tv§ny§nak sz§m§t, 

meg§llap²t§sait, 

d) a jav²t§st v®gzŖ nev®t, szakvizsga bizony²tv§ny§nak sz§m§t ®s a jav²t§s megnevez®s®t. 

2. A TţZOLTč VĉZFORRĆSOK ELLENŕRZ£SE, KARBANTARTĆSA £S 

FEL¦LVIZSGĆLATA SORĆN ELV£GZENDŕ ĆLTALĆNOS FELADATOK  

2.1. A tŤzolt· v²zforr§sok ellenŖrz®se, karbantart§sa ®s fel¿lvizsg§lata sor§n minden esetben meg kell 

vizsg§lni, vagy el kell v®gezni: 

a) a tŤzolt·-v²zforr§sok jelzŖt§bl§inak megl®t®t, adatainak helyess®g®t ®s ®ps®g®t, 

b) az elŖ²rt feliratok, jelz®sek megl®t®t, olvashat·s§g§t, 

c) ®rtelemszerŤen a v²zkiv®teli helyeknek az ®v minden szak§ban tŤzolt·g®pj§rmŤvel tºrt®nŖ 

megkºzel²thetŖs®g®t, a szerelv®nyek hozz§f®rhetŖs®g®t, a szerelv®nyek ®s a tartoz®kok rendeltet®sszerŤ 

haszn§lhat·s§g§t, 

d) a v²zh§l·zatr·l mŤkºdŖ v²zforr§sok eset®ben a h§l·zat §tºbl²t®s®t a tiszta v²z megjelen®s®ig, 

e) a korr·zi· elleni v®delem ®ps®g®t, a v®delem s®r¿l®se eset®n annak jav²t§s§t. 

3. AZ EGYES TţZOLTč VĉZFORRĆSOK ELLENŕRZ£S£NEK, 

KARBANTARTĆSĆNAK, FEL¦LVIZSGĆLATĆNAK EGYEDI ELŕĉRĆSAI 



3.1. Be®p²tett tŤzolt· berendez®sek: tºmlŖdob alaktart· tºmlŖvel; falitŤzcsap-szekr®nyek lapos tºmlŖvel 

(tov§bbiakban: falitŤzcsap-szekr®nyek). 

3.1.1. A falitŤzcsap-szekr®nyeket ®s tartoz®kait f®l®venk®nt kell karbantartani, ellenŖrizni, ®vente 

fel¿lvizsg§lni ®s egyes tartoz®kokat ºt®venk®nt nyom§spr·b§zni, 

3.1.1.1. a f®l®ves ellenŖrz®s, karbantart§s sor§n az 1. r®sz III. fejezet®nek 2. pontj§ban meghat§rozott 

§ltal§nos feladatokon fel¿l legal§bb ellenŖrizni kell: 

a) a falitŤzcsap-szekr®nyek akad§lytalan megkºzel²thetŖs®g®t, 

b) az ajt·k, kiforgathat· tart·k ®rtelemszerŤ ®s megfelelŖ mŤkºdtethetŖs®g®t, 

c) a szerelv®nyek ®ps®g®t, mŤkºdtethetŖs®g®t, 

d) a tartoz®kok megl®t®t, 

3.1.1.2. a f®l®ves karbantart§s sor§n, az §ltal§nos feladatokon fel¿l legal§bb el kell v®gezni: 

a) a gy§rt· §ltal elŖ²rt karbantart§sokat, jav²t§sokat, 

b) a tartoz®kk®nt elhelyezett v²zz§r· lapos tºmlŖ §thajtogat§s§t. 

3.1.1.3. amennyiben a falitŤzcsap szekr®nyek ®ves fel¿lvizsg§lat§t a vonatkoz· MSZ EN 671-3 szabv§ny 

elŖ²r§sai szerint v®gzik el ®s dokument§lj§k, ¼gy azt megfelelŖnek kell tekinteni. A szabv§nyt·l elt®rŖ 

fel¿lvizsg§lati elj§r§s egyen®rt®kŤs®g®t az OKF §llap²tja meg. 

3.1.1.4. A falitŤzcsap-szekr®nyek tartoz®k§t k®pezŖ alaktart· ®s lapos tºmlŖk ºt®ves nyom§spr·b§z§sa 

eset®n: 

a) amennyiben a falitŤzcsap-szekr®nyek tartoz®k§t k®pezŖ alaktart· tºmlŖk ®s az MSZ EN 14540 

szabv§nynak megfelelŖ lapos tºmlŖk nyom§spr·b§j§t a vonatkoz· MSZ EN 671-3 szabv§ny elŖ²r§sai szerint 

v®gzik el ®s dokument§lj§k, ¼gy azt megfelelŖnek kell tekinteni; a szabv§nyt·l elt®rŖ fel¿lvizsg§lati elj§r§s 

egyen®rt®kŤs®g®nek meg§llap²t§s§ra az OKF jogosult; a nyom§spr·b§t az 1. r®sz VI. fejezet®nek 14. 

f¿ggel®ke szerint kell elv®gezni, 

b) amennyiben a falitŤzcsap-szekr®nyben nem az MSZ EN 14540 szabv§nynak megfelelŖ sziv§rg§smentes 

lapos tºmlŖ van elhelyezve, ¼gy a nyom§spr·b§t az 1. r®sz VI. fejezet®nek 10. pontja szerint kell elv®gezni, 

c) az alaktart· ®s lapos tºmlŖkºn a nyom§spr·ba jelºl®se az 1. r®sz VI. fejezet®nek 10. pontja szerint kell 

elv®gezni, 

3.1.2. a jav²t§s, karbantart§s, fel¿lvizsg§lat elv®gz®s®t kºvetŖen a falitŤzcsap-szekr®nyeket ellenŖrzŖ 

plomb§val kell ell§tni. 

3.2. Fali tŤzcsap ®s szekr®ny sz§raz felsz§ll· vezet®kkel (tov§bbiakban: sz§raz t¿ziv²z-vezet®k rendszer): 

3.2.1. a sz§raz t¿ziv²z-vezet®k rendszert legal§bb f®l®venk®nt kell ellenŖrizni, karbantartani, fel¿lvizsg§lni 

®s ºt®venk®nt nyom§spr·b§zni, 

3.2.2. a f®l®ves ellenŖrz®s, karbantart§s, fel¿lvizsg§lat sor§n az 1. r®sz III. fejezete 2. pontj§ban 

meghat§rozott §ltal§nos feladatokon fel¿l ellenŖrizni kell; 

a) a bet§pl§l§si pont tŤzolt·g®pj§rmŤvel tºrt®nŖ akad§lytalan megkºzel²thetŖs®g®t, 

b) a sz§raz felsz§ll·-vezet®k bet§pl§l§si pontj§n 2 db ĂBò jelŤ csonkkapocs megl®t®t, 

c) a szekr®nyek akad§lytalan megkºzel²thetŖs®g®t, 

d) az ajt·k ®rtelemszerŤ ®s megfelelŖ mŤkºd®s®t, 

e) a szerelv®nyek ®ps®g®t, mŤkºdtethetŖs®g®t, 

f) a szekr®nyben a tŤzcsap ®s a r§szerelt ĂCò jelŤ csonkkapocs ®s az azt lez§r· kupakkapocs megl®t®t, 

g) szekr®ny n®lk¿li ki®p²t®s eset®n a szabad megkºzel²thetŖs®get, az elz§r· szerelv®nyek, a csonkkapcsok 

®s a kupakkapcsok megl®t®t, 

h) a csŖvezet®k l®gtelen²thetŖs®g®t, 

3.2.2.1. a tŤzcsapszekr®nybŖl az oda nem illŖ t§rgyakat el kell t§vol²tani, 

3.2.3. a teljes sz§raz t¿ziv²z-vezet®k rendszert 5 ®venk®nt v²zzel nyom§spr·b§zni kell; a pr·banyom§s 

®rt®ke - a bet§pl§l· csonkn§l m®rve - 1,5 MPa; a nyom§spr·ba alatt az elz§r· szerelv®nyekn®l minim§lis 

csepeg®s megengedett. 

3.3. Fºld alatti ®s fºld feletti tŤzcsapok (tov§bbiakban: tŤzcsapok): 

3.3.1. az ®p¿letek, ®p²tm®nyek haszn§latba v®teli elj§r§sa sor§n a legkedvezŖtlenebb fogyaszt§si 

idŖszakban v®gzett m®r®srŖl felvett v²zhozam m®r®si jegyzŖkºnyvvel igazolni kell a sz¿ks®ges olt·v²z 

mennyis®g megl®t®t; a m®r®st az ®p¿let, ®p²tm®ny 100 m-es kºrzet®n bel¿li tŤzcsapok egyidejŤ mŤkºd®s®vel 

kell elv®gezni; amennyiben az olt§shoz sz¿ks®ges olt·v²z v²zt§roz·r·l ®s v²zh§l·zatr·l egy¿ttesen ker¿lt 

biztos²t§sra, akkor a v²zhozam m®r®s csak a v²zh§l·zatb·l kiveendŖ v²zmennyis®gre vonatkozzon, 

3.3.2. a fºld feletti tŤzcsapokat legal§bb f®l®venk®nt ellenŖrizni, karbantartatni ®s ®vente fel¿lvizsg§lni 

kell; 

3.3.2.1. a f®l®ves ellenŖrz®st, karbantart§st a gy§rt· elŖ²r§sai ®s az 1. r®sz III. fejezet®nek 2. pontj§ban 

meghat§rozott §ltal§nos feladatok alapj§n kell elv®gezni, 

3.3.2.2. az ®ves fel¿lvizsg§lat sor§n a f®l®ves ellenŖrz®s, karbantart§s feladatain fel¿l legal§bb ellenŖrizni 

kell a csonkkapcsok §llapot§t, rºgz²tetts®g®t, a tºm²t®sek ®ps®g®t, §llapot§t; a kupakkapcsok §llapot§t, 

szerelhetŖs®g®t, tºm²t®ssel ell§tott kupakkapocsn§l a tºm²t®s ®ps®g®t, §llapot§t, az elvesz®s elleni biztos²t§s 



megl®t®t; a biztons§gi h§z(ak) §llapot§t, nyithat·s§g§t, z§rhat·s§g§t; a kupakkapcsok lev®tele ut§n a tŤzcsap 

szelep mŤkºdtet®s®vel a tŤzcsap ¿zemk®pess®g; a tŤzcsapban m®rhetŖ statikus nyom§st; mindk®t csonkon 

egyidejŤleg m®rve a tŤzcsap v²zsz§ll²t§s§t; a v²ztelen²tŖ rendszer mŤkºd®s®t, 

3.3.3. a fºld alatti tŤzcsapokat legal§bb f®l®vente kell ellenŖrizni, karbantartani ®s ®vente fel¿lvizsg§lni, 

3.3.3.1. az ellenŖrz®st ®s karbantart§st a gy§rt· elŖ²r§sainak megfelelŖen ®s az 1. r®sz III. fejezet®nek 2. 

pontj§ban meghat§rozott §ltal§nos feladatok alapj§n kell v®grehajtani, ®s ezen fel¿l legal§bb el kell v®gezni a 

tŤzcsap kºrnyezet®nek tiszt²t§s§t; a tŤzcsap szekr®ny®nek megfelelŖ nyithat·s§g§nak ellenŖrz®s®t; a tŤzcsap 

szekr®ny®nek kitiszt²t§s§t; a fejszerelv®nyt v®dŖ fed®l vagy menetes z§r·sapka §llapot§nak, fºldalatti 

tŤzcsapkulccsal tºrt®nŖ nyithat·s§g§nak ellenŖrz®s®t; a h§z, ®s a szelep sziv§rg§s§nak ellenŖrz®s®t; a 

v²ztelen²tŖ rendszer ellenŖrz®s®t; a csatlakoz· menet zs²rz§s§t, 

3.3.3.2. a tŤzcsapszekr®ny megfelelŖ nyithat·s§g§nak ellenŖrz®sekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 

nyitott fed®l nem akad§lyozhatja a tŤzcsap mŤkºdtet®s®t, 

3.3.3.3. az ®ves fel¿lvizsg§lat sor§n a f®l®ves ellenŖrz®s, karbantart§s feladatain fel¿l legal§bb ellenŖrizni 

kell a csatlakoz·fej §llapot§t, idomszerrel a menet ®ps®g®t, a tºm²tŖ fel¿let §llapot§t; ¿zempr·b§val a tŤzcsap 

megfelelŖ mŤkºd®s®t; a tŤzcsapban m®rhetŖ statikus nyom§st; a tŤzcsap v²zsz§ll²t§s§t; a v²ztelen²tŖ rendszer 

mŤkºd®s®t, 

3.3.4. amennyiben a tŤzcsap v²zsz§ll²t§s§t ugr·magass§g m®r®ssel v®gzik, az ugr·magass§g alapj§n 

meghat§rozhat· v²zmennyis®g ®rt®keit az 1. r®sz III. fejezet®nek 1. t§bl§zata tartalmazza. 

1. t§bl§zat - Ugr·magass§gb·l meghat§rozhat· v²zmennyis®g 

Ugr·magass§g  

(m®ter) 

KivehetŖ 

v²zmennyis®g 

(liter/perc) 

Ugr·magass§g  

(m®ter) 

KivehetŖ 

v²zmennyis®g  

(liter/perc) 

0,01-0,1 150-400 1,21-1,30 1475-1500 

0,11-0,2 450-600 1,4 1550 

0,21-0,3 630-730 1,5 1600 

0,31-0,4 740-850 1,6 1700 

0,41-0,5 860-950 1,8 1800 

0,51-0,6 960-1000 2 1900 

0,61-0,7 1050-1100 2,5 2100 

0,71-0,8 11450-1200 3 2300 

0,81-0,9 1225-1250 3,5 2500 

0,91-1,00 1275-1325 5 3000 

1,01-1,10 1350-1400 
  

3.4. Szerelv®nyszekr®nyek tŤzcsapokhoz: 

3.4.1. a szerelv®nyszekr®nyeket ®s tartoz®kait legal§bb f®l®vente kell ellenŖrizni, ®vente ellenŖrizni ®s 

karbantartani, ®s egyes tartoz®kokat ºt®venk®nt fel¿lvizsg§lni ®s nyom§spr·b§zni, 

3.4.2. az idŖszakos ellenŖrz®s gyakoris§g§nak meg§llap²t§sakor figyelembe kell venni a k®rd®ses szekr®ny 

kºrnyezeti kºr¿lm®nyeit ®s/vagy tŤzvesz®lyt ®s kock§zatot, de a legal§bb f®l®venk®nti ellenŖrz®s a 

kºvetkezŖkre kell, hogy kiterjedjen az 1. r®sz III. fejezet®nek 2. pontj§ban meghat§rozott §ltal§nos 

feladatokon fel¿l; 

a) a szerelv®ny szekr®ny megfelelŖ helyen van-e, 

b) a szekr®ny elhelyezked®se j·l l§that·an jelºlt-e, 

c) a fali felf¿ggeszt®s eset®n a felf¿ggesztŖ szil§rd ®s a c®lnak megfelelŖ-e, 

d) a szekr®ny s®r¿l®smentes, ajtaja megfelelŖen ®s szabadon nyithat·-e, 

e) a sz¿ks®ges szerelv®nyek megtal§lhat·k-e, 

f) a szerelv®nyek megfelelŖen rºgz²tettek-e, 

g) van-e megfigyelhetŖ hi§nyoss§g, korr·zi· okozta vagy egy®b k§rosod§s ak§r a szekr®nyen, ak§r a benne 

l®vŖ szerelv®nyeken, 

3.4.2.1. a t§rolt felszerel®s ®s a szekr®ny s®r¿l®smentes legyen, nem lehet rozsd§s vagy lyukas; a 

tartoz®kk®nt elhelyezett v²zz§r· lapos tºmlŖket §t kell hajtogatni; az §thajtogat§s sor§n szemrev®telez®ssel 

ellenŖrizni kell a tºmlŖ §llapot§t; a s®r¿lt, szennyezŖdºtt tºmlŖt cser®lni kell, 

3.4.3. az ®ves ellenŖrz®s ®s karbantart§s sor§n az §ltal§nos ®s a f®l®ves feladatokon fel¿l a szekr®nyben 

elhelyezett szerelv®nyek §llapot§t ellenŖrizni kell, gyakorlati pr·b§val a fºld alatti vagy fºld feletti 

tŤzcsapkulcs, vagy az egyetemes kapocskulcsok megfelelŖss®g®t ®s biztons§gos haszn§lhat·s§g§t (a 

kulcsokon rendellenes deform§ci·, reped®s nem megengedett); ha sz¿ks®ges az §llv§nycsŖ megfelelŖ 



mŤkºdtethetŖs®g®t vagy az §tt®tkapocs §llapot§t; a sug§rcsŖ megfelelŖss®g®t, biztons§gos ®s kºnnyŤ 

mŤkºdtethetŖs®g®t, 

3.4.3.1. a szekr®nyen ®s a felszerel®seken a gy§rt· §ltal elŖ²rt karbantart§sokat el kell v®gezni, 

3.4.3.2. a vizsg§lat sor§n nem megfelelŖnek minŖs²tett tartoz®kokat cser®lni kell. 

3.4.4. A szerelv®nyszekr®nyek egyes tartoz®kait 5 ®venk®nt kell fel¿lvizsg§lni ®s nyom§spr·b§zni, 

3.4.4.1. amennyiben a szerelv®nyszekr®nyben az MSZ EN 14540 szabv§nynak megfelelŖ sziv§rg§smentes 

lapos tºmlŖk vannak elhelyezve ®s azok nyom§spr·b§j§t, a vonatkoz· MSZ EN 671-3 szabv§ny elŖ²r§sai 

szerint v®gzik el ®s dokument§lj§k, ¼gy azt megfelelŖnek kell tekinteni; a szabv§nyt·l elt®rŖ fel¿lvizsg§lati 

elj§r§s egyen®rt®kŤs®g®nek meg§llap²t§s§ra az OKF jogosult, 

3.4.4.1.1. a nyom§spr·ba sor§n az 1 r®sz VI. fejezet®nek 14. f¿ggel®ke szerint kell elj§rni, 

3.4.4.2. amennyiben a szerelv®nyszekr®nyben nem az MSZ EN 14540 szabv§nynak megfelelŖ 

sziv§rg§smentes lapos tºmlŖ van elhelyezve, ¼gy a nyom§spr·b§t 1. r®sz VI. fejezet®nek 10. pontja szerint 

kell elv®gezni, 

3.4.5. a tºmlŖkºn a nyom§spr·b§t az 1. r®sz VI. fejezet®nek 10. pontj§ban meghat§rozottak szerint kell 

jelºlni. 

3.4.6. A fºld alatti tŤzcsaphoz elhelyezett §llv§nycsºvºn idomszerrel ellenŖrizni kell a csatlakoz· menet 

®ps®g®t; a fºld alatti tŤzcsap kifoly·csonkj§val egyezŖ csonkra f¿ggŖleges helyzetben felszerelt 

§llv§nycsºvºn a szerelv®nyek z§rt §ll§s§ban 1,0 MPa t¼lnyom§s¼ v²zzel tºm²tetts®gi pr·b§t kell v®gezni, a 

vizsg§lat eredm®nyes, ha 2 perc vizsg§lati idŖ alatt a kiºmlŖ §gakon sziv§rg§s nem tapasztalhat·, 

3.4.7. az ellenŖrz®seket ®s karbantart§sokat az MSZ EN 671-3 7. pont szerint vagy az OKF §ltal 

meg§llap²tott egyen®rt®kŤ m·don kell dokument§lni, 

3.4.8. a tŤzv®delemnek az ellenŖrz®s ®s karbantart§s ideje alatt az MSZ EN 671-3 8. pontnak, vagy az 

OKF §ltal meg§llap²tottaknak kell megfelelnie. 

3.5. Medenc®k, tart§lyok (tov§bbiakban: v²zt§rol·k) ®s egy®b v²zforr§sok: 

3.5.1. a v²zt§rol·kat f®l®vente kell ellenŖrizni, karbantartani, ºt®venk®nt fel¿lvizsg§lni ®s egyes elemeket 

nyom§spr·b§zni, 

3.5.2. a f®l®ves ellenŖrz®s ®s karbantart§s sor§n az 1. r®sz III. fejezet®nek 2. pontj§ban meghat§rozott 

§ltal§nos feladatokon fel¿l meg kell vizsg§lni a v²zt§rol·k v²zszintj®t (v²zmennyis®g®t), az ut§ntºlt®sre val· 

szerelv®nyek §llapot§t, sz¿ks®g szerint a sz²v·vezet®k §llapot§t, a l§bszelep mŤkºdŖk®pess®g®t, 

3.5.2.1. sz¿ks®g eset®n a v²zt§rol·t alg§tlan²tani, takar²tani, iszaptalan²tani kell, nagym®rt®kŤ sziv§rg§s 

®szlel®se eset®n a sziv§rg§st meg kell sz¿ntetni, 

3.5.2.2. f®mbŖl k®sz¿lt tart§lyok eset®n azokat sz¿ks®g szerint rozsd§tlan²tani ®s festeni kell, 

3.5.3. az ºt®ves fel¿lvizsg§lat sor§n az §ltal§nos ®s f®l®ves feladatokon fel¿l el kell v®gezni; 

a) a v²zt§rol· le¿r²t®s®t, tiszt²t§s§t, 

b) a v²zt§rol· szerkezet®nek, szigetel®s®nek sz¿ks®g szerinti jav²t§s§t, 

c) a sz²v·vezet®k nyom§spr·b§j§t, 

d) a f®mszerkezetek fest®s®t, 

e) a t§rol· feltºlt®s®t, a szerelv®nyek pr·b§j§t, 

3.5.4. a sz²v·vezet®k nyom§spr·b§j§t a sz²v·kos§r n®lk¿li, lez§rt sz²v·vezet®ken v²zzel kell elv®gezni, a 

pr·banyom§s ®rt®ke 1,5 MPa, idŖtartama 5 perc, a nyom§spr·ba alatt a szerelv®nyekn®l sziv§rg§s nem 

megengedett. 

3.5.5. egy®b v²zt§rol· (v²ztornyok, v²zmŤvek t§rol·i) eset®n f®l®venk®nt ellenŖrizni kell a sz²v·csŖ 

megl®t®t, karbantartotts§g§t, a tŤzolt§sra tartal®kolt (elŖ²rt) v²z megl®t®t ®s a v²zv®telez®s c®lj§ra kialak²tott 

kifoly·csonk megkºzel²thetŖs®g®t. 

3.6. A term®szetes v²zforr§sok (foly·, patak, t· stb.) v²zkiv®teli helyek szerelv®nyeinek ®s felszerel®seinek 

vizsg§latakor, ellenŖrz®sekor az elŖ²r§sokat ®rtelemszerŤen kell alkalmazni. 

IV. FEJEZET  

TţZOLTč TECHNIKAI ESZK¥Z¥K, FELSZEREL£SEK TţZOLTč KAPCSOK 

1. A TţZOLTč KAPCSOK CSOPORTOSĉTĆSA 

1.1. T²pus szerint (a kapocst²pusok a felhaszn§l§st·l ®s a rendeltet®stŖl f¿ggŖen): 

a) tºmlŖkapocs a tŤzolt· tºmlŖk bekºt®s®re ®s csatlakoztat§s§ra alkalmas szerelv®ny, 

b) csonkkapocs a menetes csŖv®gre szerelhetŖ szerelv®ny, 

c) kupakkapocs a tŤzolt· v²zforr§sok lez§r§s§ra alkalmas szerelv®ny, 

d) §tt®tkapocs a k¿lºnbºzŖ m®retŤ csatlakoz·fejek ºsszekapcsol§s§ra alkalmazhat· kºzdarab. 

1.2. M®ret szerint: 



1.2.1. a tºmlŖkapcsok m®retjele, a csatlakoztathat· tŤzolt·tºmlŖ ®s a hozz§ tartoz· kapocs legkisebb belsŖ 

§tm®rŖje az 1. r®sz IV. fejezet®nek 1. t§bl§zata szerint, 

1. t§bl§zat 

M®retjel 
A tºmlŖ n®vleges §tm®rŖje [mm]  

(vonatkoz· szabv§ny szerint) 

A kapocs legkisebb belsŖ §tm®rŖje  

[mm] 

125-A 125 110 

110-A 110 100 

75-B 75 65 

52-C 52 45 

25-D 25 18 

38-E 38 30 

38-H 38 30 

1.2.2. a csonkkapcsok m®retjele ®s legkisebb belsŖ §tm®rŖje az 1. r®sz IV. fejezet®nek 2. t§bl§zata szerint, 

2. t§bl§zat 

A kapocs m®retjele Legkisebb belsŖ §tm®rŖ [mm] 

125-A 110 

110-A 100 

75-B 65 

52-C 45 

25-D 18 

38-E 30 

38-H 30 

1.2.3. az §tt®tkapcsok m®retjele ®s legkisebb belsŖ §tm®rŖje az 1. r®sz IV. fejezet®nek 3. t§bl§zata szerint, 

3. t§bl§zat 

A kapocs m®retjele Legkisebb belsŖ §tm®rŖ [mm] 

125/110 =A/A 100 

110/75 = A/B 65 

75/52 = B/C 45 

52/38 = C/E 30 

52/25 = C/D 18 

38/25 = E/D 18 

1.3. Az 1. r®sz IV. fejezet®nek 1-3. t§bl§zataiban tal§lhat· adatokt·l elt®rŖ m®retŤ kapocst²pusok a 

vonatkoz· jogszab§lyok alapj§n egyedi enged®lyez®sre kºtelezettek. 

2. A TţZOLTč KAPCSOK KIALAKĉTĆSA £S T¥MEGE 

2.1. A tºmlŖkapcsok megengedett legnagyobb tºmeg®t az 1. r®sz IV. fejezet®nek 4. t§bl§zata tartalmazza. 

(P®lda a tºmlŖkapocs kialak²t§s§ra az 1. r®sz IV. fejezet®nek 1. §br§ja) 

1. §bra 



 
Megnevez®s: 

1. Kapocstest 

2. BekºtŖh¿vely 

3. Rºgz²tŖgyŤrŤ 

4. Tºm²tŖgyŤrŤ 

4. t§bl§zat 

A kapocs m®retjele A kapocs tºmege legfeljebb [kg] 

125-A 3,10 

110-A 2,80 

75-B 1,10 

52-C 1,50 

25-D 0,70 

38-E 0,85 

38-H 1,50 

2.2. A csonkkapcsok megengedett legnagyobb tºmeg®t az 1. r®sz IV. fejezet®nek 5. t§bl§zat tartalmazza. 

(P®lda a csonkkapocs kialak²t§s§ra az 1. r®sz IV. fejezet®nek 2. §br§ja) 

2. §bra 



 
Megnevez®s 

1. Kapocstest 

2. Tºm²tŖgumi 

3. Tºm²t®s 

5. t§bl§zat 

A kapocs m®retjele Tºmeg legfeljebb [kg] 

125-A 1,85 

110-A 1,80 

75-B 0,60 

52-C 0,40 

25-D 0,18 

38-E 0,25 

38-H 0,85 

2.3. A kupakkapcsok megengedett legnagyobb tºmeg®t az 1. r®sz IV. fejezet®nek 6. t§bl§zata tartalmazza. 

(P®lda a kupakkapocs kialak²t§s§ra az 1. r®sz IV. fejezet®nek 3. §br§ja) 

3. §bra 



 
Megnevez®s: 

1. Kapocstest 

2. Kupak 

3. Tºm²tŖgumi 

4. Rºgz²tŖgyŤrŤ 

6. t§bl§zat 

A kapocs m®retjele Tºmeg legfeljebb [kg] 

125-A 1,85 

110-A 1,50 

75-B 0,75 

52-C 0,55 

25-D 0,15 

38-E 0,25 

38-H 0,80 

2.3.1. A kapcson az elvesz®s elleni biztos²t§s lehetŖs®ge legyen kialak²tva. 

2.4. Az §tt®tkapcsok megengedett legnagyobb tºmeg®t az 1. r®sz IV. fejezet®nek 7. t§bl§zata tartalmazza. 

(P®lda az §tt®tkapocs kialak²t§s§ra az 1. r®sz IV. fejezet®nek 4. §br§ja) 

4. §bra 



 
Megnevez®s: 

1 Kapocstest (nagyobb m®ret) 

2 Kapocstest (kisebb m®ret) 

3 Kºzbet®t 

4, 5 Tºm²tŖgyŤrŤ 

6 Rºgz²tŖgyŤrŤ 

7 Biztos²t·csavar 

7. t§bl§zat 

A kapocs m®retjele Tºmeg legfeljebb [kg] 

A/B-110/75 1,75 

B/C-75/52 0,85 

C/D-52/25 0,45 

C/E-52/38 0,55 

3. A TţZOLTč KAPCSOK TţZV£DELMI MţSZAKI K¥VETELM£NYEI 

3.1. A csatlakoz· fejek ®s a tºm²tŖgumik kialak²t§s§ra az ®rv®nyben l®vŖ szabv§ny, vagy az OKF 

§ll§sfoglal§sa az ir§nyad·. 

3.2. A kapcsok ¿zemi nyom§sa min. 1,6 MPa, a 38-H jelŤ kapcsok ¿zemi nyom§sa min. 4,0 MPa. 

3.3. Az 1,6 MPa ¿zemi nyom§s¼ kapcsokat az MSZ EN 573 14 szabv§nysorozat szerinti ºtvºzºtt 

alum²niumb·l vagy az MSZ EN 1706 szerinti ºtvºzºtt alum²nium ºntv®nybŖl, vagy azzal mechanikai 

tulajdons§gaiban egyen®rt®kŤ anyagb·l kell k®sz²teni; a 38-H jelŤ kapcsok anyag§t a szil§rds§gi 

kºvetelm®nyek figyelembev®tel®vel a gy§rt· hat§rozza meg. 

3.4. Az alum²niumºtvºzetek megengedett r®zszennyezetts®ge legfeljebb 0,05% lehet. 

3.5. A megmunk§lt fel¿letek ®rdess®ge Ra < 25 m, a kapcsok fel¿let®n balesetvesz®lyt jelentŖ ®s s®r¿l®st 

okoz· ®les ®lek ®s sarkok nem lehetnek. 

3.6. A megmunk§latlan fel¿letek hib§inak (dudorok, lunkerek) m®rete az adott fel¿letre vonatkoz· 

tŤr®smezŖ 50% -§t nem haladhatja meg. 



3.7. A rºgz²tŖgyŤrŤt a korr·zi· ellen fel¿letv®delemmel kell ell§tni. 

3.8. A kapcsok szerkezeti kialak²t§sa tegye lehetŖv® a kapcsok csatlakoztathat·s§g§t (ºssze- ®s 

sz®tkapcsolhat·s§g§t) az OKF §ltal j·v§hagyott mintakapcsokkal az 1. r®sz IV. fejezet®nek 8. t§bl§zat szerinti 

forgat·nyomat®kkal. 

8. t§bl§zat 

A kapocs m®retjele Kapcsol§si nyomat®k [Nm] 

 
megengedett legkisebb megengedett legnagyobb 

125-A 10 30 

110-A 10 30 

75-B 5 8 

52-C 3 5 

25-D 1 3 

38-E 3 5 

38-H 3 5 

3.9. A kapcsok a hat§lyos tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®nyben elŖ²rt kapocskulcsokkal kapcsolhat·ak 

legyenek. 

3.10. Nyom§s§ll·s§g: 

a) az 1,6 MPa ¿zemi nyom§s¼ kapcsok csatlakoz§si tºmºrs®g®t 2,5 MPa, szil§rds§g§t 4,5 MPa 

pr·banyom§son, 

b) a 38-H jelŤ, 4,0 MPa ¿zemi nyom§s¼ kapcsok csatlakoz§si tºmºrs®g®t 6,5 Mpa, szil§rds§g§t 10,0 MPa 

pr·banyom§son, 

c) az A, B ®s C m®retjelŤ kapcsok v§kuum§ll·s§g§t 0,08 MPa l®gritk²t§s eset®n kell meghat§rozni az 1. 

r®sz IV. fejezet®nek 4.1 ®s 4.2. pontjainak elŖ²r§sai szerint. 

3.11. A nyom· kivitelŤ tºm²tŖgumi 605 Shore ĂAò kem®nys®gŤ, a sz²v·-nyom· kivitelŤ tºm²tŖgumi 

pedig, 55 5 Shore ĂAò kem®nys®gŤ, legal§bb m®rs®kelten vegyszer§ll· gumi legyen. 

3.12. A tºm²tŖguminak 60%-os, 30 percig tart· ºsszenyom§st marad· alakv§ltoz§s n®lk¿l kell elviselnie 

az 1. r®sz IV. fejezet®nek 4.3 pontja szerint vizsg§lva. 

4. A TţZOLTč KAPCSOK VIZSGĆLATI MčDSZEREI 

4.1. Az 1,6 MPa ¿zemi nyom§s¼ kapcsokat a 2,5 MPa tºmºrz§r§si ®s a 4,5 MPa szil§rds§gi, a 38-H jelŤ, 

4,0 MPa ¿zemi nyom§s¼ kapcsokat a 6,5 MPa tºmºrz§r§si ®s a 10,0 MPa szil§rds§gi pr·banyom§son 2 

percen kereszt¿l kell vizsg§lni. A szil§rds§gi nyom§spr·ba alatt a tºm²tŖgumin§l a v²zgyºngyºz®s 

megengedett. 

4.2. A kapcsok v§kuumtºmºrs®g®t az 1. r®sz IV. fejezet®nek 3.10. c) pontja szerinti l®gritk²t§sn§l 5 percen 

kereszt¿l kell vizsg§lni. A v§kuumcsºkken®s legfeljebb 0,005 MPa lehet. 

4.3. A tºm²tŖgumi ºsszenyomhat·s§g§t (1. r®sz IV. fejezet®nek 3.11. pontja) p§rhuzamos lapok kºzºtti 

ºsszenyom§ssal kell vizsg§lni. Az ºsszenyom§s alatt a tºm²tŖgumi magass§g§t h§rom, egym§shoz 

viszony²tva 120Á-ra levŖ helyen meg kell m®rni. Indul· m®retk®nt a h§rom m®r®s sz§mtani kºz®p®rt®k®t kell 

felvenni. A 30 percen kereszt¿l tart· 60%-os magass§gi m®retre val· ºsszenyom§s ut§n 15 perccel marad· 

alakv§ltoz§s nem megengedett. 

5. A TţZOLTč KAPCSOK MEGJEL¥L£SE 

5.1. A kapcsok kapocstest®n j·l olvashat· ®s marad· m·don a kºvetkezŖket kell felt¿ntetni: 

a) a gy§rt· nev®t vagy jel®t, 

b) a gy§rt§s ®v®t, 

c) a kapocs m®retjel®t az 1. r®sz IV. fejezet®nek 1.2. pontja szerint. 

V. FEJEZET  

TţZOLTč TECHNIKAI ESZK¥Z¥K, FELSZEREL£SEK MţANYAG 

ALAPANYAGĐ TţZOLTč KUPAKKAPCSOK 



1. A MţANYAG ALAPANYAGĐ TţZOLTč KUPAKKAPCSOK KIALAKĉTĆSA 

£S T¥MEGE 

1.1. A mŤanyag alapanyag¼ (tov§bbiakban: ma.) kupakkapcsok megengedett m®retsor§t ®s legnagyobb 

tºmeg®t az 1. r®sz V. fejezet®nek 1. t§bl§zata tartalmazza. 

1.2. (P®lda az ma. kupakkapcsok kialak²t§s§ra az 1. r®sz V. fejezet®nek 1. ®s 2. §br§ja) 

1. t§bl§zat 

A kapocs m®retjele Tºmeg legfeljebb [kg] 

75-B 0,75 

52-C 0,55 

25-D 0,15 

38-E 0,25 

1. §bra 

A-A 

 
Megnevez®s: 

1 Kapocstest 

2 Tºm²tŖgumi 



 

2. §bra 

1.3. Az ma. kupakkapocs k®sz¿lhet tºm²t®ses vagy tºm²t®s n®lk¿li kivitelben. 

1.4. Az ma. kapocs anyag§ban piros vagy tart·san pirosra festett legyen. 

1.5. Az ma. kapcson az elvesz®s elleni biztos²t§s lehetŖs®ge legyen kialak²tva. 

2. A MţANYAG ALAPANYAGĐ TţZOLTč KUPAKKAPCSOK TţZV£DELMI 

MţSZAKI K¥VETELM£NYEI 

2.1. Az ma. kupakkapcsok ®s a tºm²tŖgumik kialak²t§s§t ®s m®reteit a tŤzolt· kapcsokra vonatkoz· 

hat§lyos tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®ny alapj§n kell meghat§rozni. 

2.2. Az ma. kupakkapocs ¿zemi nyom§sa min. 1,0 MPa, az ¿zemi nyom§s alatti z§r§st a kapocs -20 ®s 

+40ÁC hŖm®rs®kleti tartom§nyban biztos²tsa. 

2.3. A gy§rt§shoz felhaszn§lt mŤanyag biztos²tsa az ma. kupakkapocs legal§bb 10 ®ves ®lettartam§t. 

2.4. A kapcsok fel¿let®n balesetvesz®lyt jelentŖ ®s s®r¿l®st okoz· ®les ®lek ®s sarkok ne legyenek. 

2.5. Az ma. kupakkapcsok szerkezeti kialak²t§sa tegye lehetŖv® a kapcsok csatlakoztathat·s§g§t (ºssze- ®s 

sz®tkapcsolhat·s§g§t) az OKF §ltal j·v§hagyott mintakapcsokkal az 1. r®sz V. fejezet®nek 2. t§bl§zata 

szerinti forgat·nyomat®kkal. 

2. t§bl§zat 

A kapocs m®retjele Kapcsol§si nyomat®k [Nm] 

 
megengedett legkisebb megengedett legnagyobb 

75-B 5 8 

52-C 3 5 

25-D 1 3 

38-E 3 5 

2.6. Az ma. kupakkapcsok a hat§lyos tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®nyben elŖ²rt kapocskulcsokkal 

kapcsolhat·ak legyenek. 

2.7. A kapcsok szil§rds§g§t ®s a csatlakoz§s tºmºrs®g®t 1,6 MPa pr·banyom§son kell meghat§rozni az 1. 

r®sz V. fejezet®nek 3.1 ®s 3.2 pontjainak elŖ²r§sai szerint. 

2.8. A tºm²tŖgumi feleljen meg a tŤzolt· kapcsokra vonatkoz· hat§lyos tŤzv®delmi mŤszaki 

kºvetelm®nyeknek meghat§rozott felt®teleknek. 



3. A MţANYAG ALAPANYAGĐ TţZOLTč KUPAKKAPCSOK VIZSGĆLATI 

MčDSZEREI 

3.1. Az ma. kupakkapcsok szil§rds§g§t ®s tºmºrz§r§s§t az etalon kapocshoz csatlakoztatva 2,5 MPa 

pr·banyom§son 2 percen kereszt¿l kell vizsg§lni (statikus szil§rds§gi vizsg§lat). A nyom§spr·ba alatt a 

tºm²tŖgumin§l a v²zgyºngyºz®s megengedett. A vizsg§latot az al§bbi hŖm®rs®kleteken kell elv®gezni: 

a) -20 
o
C-on, 

b) +20 
o
C-on, 

c) +40 
o
C-on. 

3.1.1. A kapcsokat a vizsg§lat elŖtt a vizsg§lati hŖm®rs®kleten, 24 ·r§n kereszt¿l kell temper§lni. 

3.2. A dinamikus szil§rds§gi vizsg§lathoz, az etalon kapocshoz csatlakoztatott ma. kupakkapcsot 

ciklikusan kell terhelni. A pr·banyom§st legfeljebb 2,0 MPa/perc v§ltoz§si sebess®ggel kell 0-r·l 1,6 MPa ra 

emelni, majd 0-ra csºkkenteni. A m®r®st szobahŖm®rs®kleten kell folyamatosan 100-szor megism®telni. A 

m®r®si sorozat elej®n ®s v®g®n a fŖ m®reteket ellenŖrizni kell. A m®r®si sorozat v®g®n marad· alakv§ltoz§s 

nem megengedett. 

4. A MţANYAG ALAPANYAGĐ TţZOLTč KUPAKKAPCSOK MEGJEL¥L£SE 

4.1. Az ma. kupakkapcsok kapocstest®n j·l olvashat· ®s marad· m·don a kºvetkezŖket kell felt¿ntetni: 

a) a gy§rt· nev®t vagy jel®t, 

b) a gy§rt§s ®v®t, 

c) a kapocs m®retjel®t az 1. r®sz V. fejezet®nek 1.1. pontja szerint, 

d) a megengedett legnagyobb ¿zemi nyom§s ®rt®k®t. 

4.2. A kapcsokon a kapocs tulajdonos§t fel lehet t¿ntetni. 

5. A MţANYAG ALAPANYAGĐ TţZOLTč KUPAKKAPCSOK 

ALKALMAZĆSA 

5.1. A ma. kupakkapcsok a legfeljebb 1,0 MPa megengedett legnagyobb nyom§s¼ v²zh§l·zatokn§l 

alkalmazhat·ak. 

VI. FEJEZET  

TţZOLTč TECHNIKAI ESZK¥Z¥K, FELSZEREL£SEK VĉZZĆRč LAPOS 

NYOMčT¥MLŕK £S T¥MLŕ SZERELV£NYEK SZIVATTYĐIHOZ £S 

JĆRMţVEIKHEZ 

1. ĆLTALĆNOS ELŕĉRĆSOK 

1.1. Az e fejezetben elŖ²rt kºvetelm®ny kiz§r·lag azokra a tºmlŖkre vonatkozik, amelyeket norm§l 

kºr¿lm®nyek kºzºtt legfeljebb -20ÁC, klimatikus kºr¿lm®nyek kºzºtt -30ÁC legalacsonyabb kºrnyezeti 

hŖm®rs®kletre sz§ntak. 

1.2. Ezen kºvetelm®nynek megfelelŖ tºmlŖt olyan tºmlŖkapcsokkal kell ell§tni, amelyek megfelelnek a 

hat§lyos jogszab§ly, mŤszaki kºvetelm®ny, honos²tott szabv§ny elŖ²r§sainak. 

1.3. K¿lºn elŖ²r§sok vonatkoznak a tºmlŖszerelv®nyekre, ha a tºmlŖ a kapoccsal m§r ºsszeszerelt, ®s ezt a 

tºmlŖ gy§rt·ja v®gezte (l§sd 1. r®sz VI. fejezet 9. pont), valamint a magasnyom§s¼ tºmlŖkre (l§sd 1. r®sz VI. 

fejezet 7. pont). 

1.4. Agressz²v kºrnyezetben elhelyezett, az MSZ EN 671-2 elŖ²r§sainak megfelelŖ tŤzcsapszekr®nyekben 

az e rendelet szerinti 3-as, vagy 4-es kateg·ri§j¼ tºmlŖk alkalmazhat·k. 

1.4.1. Minden megadott nyom§s t¼lnyom§s (manometrikus nyom§s) ®s Mpa egys®gekben kifejezett. 

2. Az e jogszab§lyban hivatkozott szabv§nyokt·l elt®rŖ mŤszaki megold§s megfelelŖss®g®t az OKF 

§llap²tja meg. 

3. MEGHATĆROZĆSOK £S DEFINĉCIčK 

3.1. A tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®ny az al§bbi meghat§roz§sokat ®s defin²ci·kat haszn§lja, amelyek 

kºz¿l az ¿zemi nyom§s, pr·banyom§s ®s repesztŖ nyom§s megfelel az MSZ EN ISO 8330 szabv§nyban 

megadottal: 



a) lapostºmlŖ az a l§gy fal¼ tºmlŖ, amely belsŖ nyom§s hi§ny§ban ¼gy esik ºssze, hogy a tºmlŖ belsŖ 

fel¿letei ®rintkeznek, ®s a tºmlŖ s²k keresztmetszeti form§t vesz fel, 

b) magasnyom§s¼ lapostºmlŖ olyan lapostºmlŖ, amelynek magasabb a megengedett ¿zemi nyom§sa, mint 

a szivatty¼kat meghat§roz· MSZ EN 1028-1 szabv§ny 4. t§bl§zat§ban megadott ®rt®kek, 

c) tºmlŖ bevonat olyan v®kony bevonat, - §ltal§ban lakkoz§sk®nt alkalmazott bevonat, - amely 

tºm²tŖanyagk®nt viselkedik, ®s amelyen kereszt¿l a tºmlŖ kºpeny sz§lai val·sz²nŤleg kidudorodnak, 

d) tºmlŖbor²t§s olyan bor²t§s, amely teljesen kºrbeveszi a tºmlŖ kºpenyt, k¿lºn§ll· ºsszetevŖt k®pezve, 

e) tºmlŖ kºpeny a kºrkºrºsen szŖtt varrat n®lk¿li megerŖs²t®s. 

4. OSZTĆLYOZĆS. 

4.1. Ćltal§nos oszt§lyoz§s eset®n a tºmlŖnek meg kell felelnie a fel®p²t®s ®s teljes²tm®ny szerint 

megk¿lºnbºztetett n®gy oszt§ly egyik®nek. Minden tºmlŖ oszt§lyban a b®l®snek a lehetŖ legsim§bbnak kell 

lennie, hogy minim§lisra csºkkenjen a s¼rl·d§s. A tºmlŖ gy§rt·j§nak kell tºmlŖ kºpenyt szŖnie, ®s a b®l®ssel 

ºssze§ll²tania. 

4.2. 1. oszt§ly (bor²tatlan tºmlŖ), amelyet a kºvetkezŖ r®tegrenddel kell kialak²tani: 

a) egy v²z§ll· gumi vagy mŤanyag b®l®s, 

b) szintetikus sz§l¼ kºpeny. 

4.3. 2. oszt§ly (tºmlŖ k¿lsŖ bevonattal vagy bevonat n®lk¿li tºmlŖ kieg®sz²tŖ l§ncfonallal), amelyet egy 

v²z§ll· gumi vagy mŤanyag b®l®s r®tegrenddel kell kialak²tani: 

a) vagy k¿lsŖ bevonat¼ tºmlŖhºz mŤsz§las kºpeny ºnmag§ban vagy kombin§lva kieg®sz²tŖ l§ncfonallal, 

b) vagy bevonat n®lk¿li tºmlŖhºz mŤsz§las kºpeny kieg®sz²tŖ l§ncfonallal. 

4.4. 3. oszt§ly (tºmlŖ v®kony k¿lsŖ bevonattal), amelyet a kºvetkezŖ r®tegrenddel kell kialak²tani: 

a) egy v²z§ll· gumi vagy mŤanyag b®l®s, 

b) szintetikus sz§l¼ kºpeny, 

c) v®kony, a kºpenyen k¿lsŖleg alkalmazott gumi vagy mŤanyag bevonat, amelynek vastags§ga 0,5 mm 

vagy kevesebb az 1. r®sz VI. pontj§nak 1. f¿ggel®k®ben meghat§rozottak szerint. 

4.5. 4. oszt§ly (tºmlŖ vastag k¿lsŖ bevonattal), amelyet a kºvetkezŖ r®tegrenddel kell kialak²tani: 

a) egy v²z§ll· gumi vagy mŤanyag b®l®s, 

b) szintetikus sz§l¼ kºpeny, 

c) v®kony, a kºpenyen k¿lsŖleg alkalmazott gumi vagy mŤanyag bevonat, amelynek vastags§ga nagyobb, 

mint 0,5 mm az 1. r®sz VI. pontj§nak 1. f¿ggel®k®ben meghat§rozottak szerint. 

5. M£RETEK, TţR£SEK £S LEGNAGYOBB T¥MEGEK. 

5.1. BelsŖ §tm®rŖ ®s maxim§lis tºmeg: a tºmlŖ belsŖ §tm®rŖje ®s tŤr®se, amennyiben azt az MSZ EN ISO 

4671 szerint m®rik, meg kell, hogy feleljen az 1. r®sz VI. fejezet®nek 1. t§bl§zat§ban megadott ®rt®knek; a 

tºmeg per m®ter ®rt®k legal§bb a tºmlŖ 2 m hossz¼s§g¼, kapcsok n®lk¿li darabj§n m®rt adat ®s nem 

haladhatja meg az 1. r®sz VI. fejezet®nek 1. t§bl§zatban megadott ®rt®ket. 

1. t§bl§zat - belsŖ §tm®rŖ, a belsŖ §tm®rŖ tŤr®sei ®s legnagyobb hossz egys®gre vonatkoztatott tºmeg 

  

hossz egys®gre vonatkoztatott tºmeg  

kg/m 

BelsŖ §tm®rŖ  

mm 

BelsŖ §tm®rŖ 

tŤr®se  

mm 

1. oszt§ly  

legfeljebb 

2. ®s 3. oszt§ly  

legfeljebb 

4. oszt§ly  

legfeljebb 

25 - 0,5 - +1,0 0,18 0,20 0,23 

38 - 0,5 - +1,5 0,24 0,29 0,35 

52 
 

0,35 0,42 0,50 

75 
 

0,55 0,66 0,79 

110 - 0,5 - +2,0 0,91 1,08 1,32 

125 - 0,5 - +2,5 1,14 1,30 1,70 

152 - 0,5 - +2,5 1,28 1,70 1,80 

5.2. Hossz, hossz tŤr®sek ®s rugalmass§g: a tºmlŖ n®vleges hossza 20 m (hossztŤr®s MSZ ISO 1307 

szerint). EttŖl elt®rŖ m®retŤ tºmlŖ megfelelŖ szakmai indokkal alkalmazhat·. 

6. A K£SZ T¥MLŕ HIDROSZTATIKAI TELJESĉTM£NY K¥VETELM£NYEI. 

6.1. Deform§ci·: ¿zemi nyom§s alatt a tºmlŖ m®rettart§sa feleljen meg az 1. r®sz VI. fejezet®nek 2. ®s 3. 

t§bl§zat§ban megadott kºvetelm®nyeknek. (MSZ ISO 1402 szerint vizsg§lva); az indul· vizsg§lati nyom§s 



0,07 MPa, a vizsg§lati v®gnyom§s feleljen meg az 1. r®sz VI. fejezet®nek 4. t§bl§zat§ban megadott ®rt®knek; 

a csavarod§si vonalnak az ·ramutat· j§r§s§val megegyezŖnek kell lennie. 

2. t§bl§zat - M®ret ®s k¿lsŖ §tm®rŖ v§ltoz§s 

 

V§ltoz§s 
TŤr®s az 

 
1. ®s 2. oszt§ly¼ tºmlŖkre 3. ®s 4. oszt§ly¼ tºmlŖkre 

 
% % 

hosszban 

Legfeljebb 110 mm belsŖ §tm®rŖjŤ 

tºmlŖk 
0,0 - +5,0 0,0 - +5,0 

125 mm ®s 152 mm belsŖ §tm®rŖjŤ 

tºmlŖk 
0,0 - +3,0 0,0 - +2,0 

k¿lsŖ §tm®rŖben 

Minden tºmlŖre 0,0 - +5,0 0,0 - +10,0 

3. t§bl§zat - Csavarod§si vonal 

BelsŖ §tm®rŖ  

mm 

Maxim§lis csavarod§s  

Á/m 

25 120 

38 100 

52 80 

75 60 

75 felett 40 

4. t§bl§zat - ¦zemi nyom§s, pr·banyom§s ®s minim§lis repeszt®si nyom§s 

Nyom§s (MPa) BelsŖ §tm®rŖ mm-ben 

 
25-75 110 125-152 

Legnagyobb ¿zemi - nyom§s 

a 
1,5 1,2 1,0 

Pr·banyom§s b 2,25 1,8 1,5 
Minim§lis repesztŖ nyom§s 4,5 3,6 3,0 

a Hogy figyelembe vegy¿k a szivatty¼ z§r§si nyom§s§t, a maxim§lis ¿zemi nyom§s rºvid 

idŖre 0,2 MPa-al meghaladhatja a maximumot.  

b Statisztikai alap¼ mintav®telez®si terv sz¿ks®ges annak bizony²t§s§ra, hogy az adott 

t®telbŖl sz§rmaz· tºmlŖ megfelel a pr·banyom§s kºvetelm®nyeknek. 

6.2. Azokra a tºmlŖkre, amelyek norm§l ¿zemi nyom§sa magasabb, mint az 1. r®sz VI. fejezet®nek 4. 

t§bl§zat§ban megadott ®rt®k, az 1. r®sz VI. fejezet®nek 7. pontj§t kell alkalmazni. 

6.3. Pr·banyom§s alatti deform§ci· vizsg§lata eset®n a nyom§start§si vizsg§latot h§rom, egyenk®nt 1 

m®ter hossz¼s§g¼ mint§n kell elv®gezni (MSZ ISO 1402 szerint), az 1. r®sz VI. fejezet®nek 4. t§bl§zat§ban 

meghat§rozott pr·banyom§son. A vizsg§lat sor§n a mintadarab nem mutathat sziv§rg§st, reped®st, hirtelen 

vetemed®st, torzul§st vagy egy®b hib§ra utal· jelet. 

6.4. Minim§lis repesztŖ nyom§s vizsg§latakor h§rom darab, egyenk®nt 1 m®ter hossz¼s§g¼ mint§t kell az 

MSZ ISO 1402 szerint meghat§rozott repesztŖ nyom§snak kitenni. Egyetlen mintadarab sem repedhet 

alacsonyabb nyom§son, mint az 1. r®sz VI. fejezet®nek 4. t§bl§zat§ban megadott minim§lis repesztŖ nyom§s 

®rt®k. 

6.5. Ezen kºvetelm®nyben szereplŖ tºmlŖk ¿zemi nyom§s ®rt®keit az 1. r®sz VI. fejezet®nek 4. t§bl§zata 

adja meg, de ez nem z§rja ki a magasabb ¿zemi nyom§son haszn§lt tºmlŖket (l§sd az 1. r®sz VI. fejezet®nek 

7. pontja). 



6.6. Meghajl²tott tºmlŖ nyom§s vizsg§lata eset®n az 1. r®sz VI. fejezet®nek 2. f¿ggel®k®ben meghat§rozott 

vizsg§lt mintadarab szemrev®telez®ses vizsg§lattal ellenŖrizve nem repedhet, vagy mutathat hib§t az 1. r®sz 

VI. fejezet®nek 4. t§bl§zatban megadott pr·banyom§s ®rt®ken tºrt®nt vizsg§lat elŖtt, sem azt kºvetŖen. 

6.7. Tapad§s vizsg§latakor az MSZ EN 28033 szabv§ny 1 t²pus¼ vizsg§lata szerinti m®r®s sor§n a tapad§s 

a b®l®s ®s a kºpeny kºzºtt nem lehet kevesebb, mint 1,0 kN/m, a bevonat ®s a kºpeny kºzºtt nem lehet 

kevesebb, mint 1,6 kN/m. A mintadarab sz®less®ge minden esetben (25Ñ0,5)mm ®s a tºmlŖ hossztengely®re 

merŖlegesen kiv§gottnak kell lennie. A gyŤrŤt keresztben fel kell v§gni ®s kinyitni, hogy szalagot k®pezzen. 

A tapad§s meghat§roz§s§n§l a motorhajt§s¼ befog·k mozg§si sebess®ge olyan legyen, hogy a r®tegek 

elv§laszt§s§nak sebess®ge el®rje az (50Ñ5)mm/min ®rt®ket. Amennyiben a tapad§s ®rt®k®nek meg§llap²t§sa 

nem lehets®ges a nagy tapad§s miatti szakad§s kºvetkezt®ben, ¼gy azt megfelelŖnek kell elfogadni. Minden 

tapad§st meg kell k²s®relni megm®rni ®s az eredm®nyt dokument§lni kell. 

6.8. Gyors²tott ºreged®s vizsg§latakor az 1. r®sz VI. fejezet®nek 3. f¿ggel®ke szerinti vizsg§lat eset®n 

mindh§rom, repesztŖ nyom§s hat§s§nak kitett mintadarab feleljen meg az 1. r®sz VI. fejezet®nek 6.4. 

pontj§ban meghat§rozott kºvetelm®nyeknek. A repesztŖ nyom§s eredm®nyek §tlag®rt®ke nem csºkkenhet 

jobban, mint 25%, az 1. r®sz VI. fejezet®nek 6.4. pontban meghat§rozott indul· §tlagos repesztŖ nyom§s 

®rt®k. A tapad§s a feltekert mintadarab b®l®se ®s a kºpenye kºzºtt nem lehet kevesebb, mint 0,9 kN/m ®s a 

feltekert mintadarab a bevonata ®s a kºpenye kºzºtt nem lehet kevesebb, mint 1,4 kN/m. 

6.9. Amennyiben a gy§rt·, forgalmaz· ®s a felhaszn§l· megegyeznek, dºrzs§ll·s§gi vizsg§lat v®gezhetŖ 1. 

r®sz VI. fejezet®nek 6.9.1., 6.9.2. ®s 6.9.3. pontokban meghat§rozottak szerint. 

6.9.1. A dºrzs§ll·s§gi teszt a k¿lºnbºzŖ tºmlŖ konstrukci·kt·l ®s/vagy anyagokt·l f¿ggŖen elt®rŖ. K®t 

elj§r§s k¿lºnbºzŖ ®rt®keket ad, ez®rt a m®lt§nytalan megk¿lºnbºztet®s elker¿l®se ®rdek®ben ezt jelezni 

sz¿ks®ges. Tov§bb§ fontos szem elŖtt tartani, hogy az 1. r®sz VI. fejezet®nek 5. t§bl§zat§ban megadott 

dºrzs§ll·s§gi kateg·ri§k, ®s az ahhoz tartoz· fordulatok sz§ma ®s az 1. r®sz VI. fejezet®nek 6. t§bl§zat§ban 

szereplŖ kettŖs lºket ®rt®k nem korrel§ltathat·. 

6.9.2. Az 1. ®s 2. oszt§ly¼ tºmlŖket dºrzs§ll·s§guk szerint kateg·ri§ba kell sorolni. A dºrzs§ll·s§gi 

kateg·ri§kat az 5. t§bl§zat tartalmazza. Az 1. r®sz VI. fejezet®nek 4 f¿ggel®ke alapj§n vizsg§lt tºmlŖ abba a 

kateg·ri§ba tartozik, amelyhez tartoz· fordulatokat alkalmazva az ºtbŖl legal§bb n®gy mintadarab nem reped 

ki. C kateg·ri§j¼ a tºmlŖ, amennyiben a maxim§lis fordulatot kºvetŖen ºtbŖl legal§bb n®gy mintadarab nem 

reped ki az 1. r®sz VI. fejezet®nek 4. t§bl§zat§ban megadott ¿zemi nyom§s ®rt®k mellett 

5. t§bl§zat - Dºrzs§ll·s§gi vizsg§lat bevonat n®lk¿li tºmlŖre (1. ®s 2. oszt§lyba tartoz· tºmlŖk) 

 
Fordulatok sz§ma 

Kateg·ria A B C 

1. tºmlŖoszt§ly Ò50 Ò100 =100+nyom§spr·ba ¿zemi nyom§son 

2. tºmlŖoszt§ly Ò75 Ò150 =150+nyom§spr·ba ¿zemi nyom§son 

6.9.3. A 3. ®s 4. oszt§ly¼ tºmlŖket dºrzs§ll·s§guk szerint kateg·ri§ba kell sorolni. A dºrzs§ll·s§gi 

kateg·ri§kat a 6. t§bl§zat tartalmazza. Az 1. r®sz VI. fejezet®nek 5. f¿ggel®ke alapj§n vizsg§lt tºmlŖ abba a 

kateg·ri§ba tartozik, amelyhez tartoz· kettŖs lºketeket alkalmazva az ºtbŖl legal§bb n®gy mintadarab nem 

reped ki. 

6. t§bl§zat - Dºrzs§ll·s§gi vizsg§lat bevonatos tºmlŖre (3. ®s 4. oszt§lyba tartoz· tºmlŖk) 

BelsŖ §tm®rŖ  

(mm) 

A reped®s elŖtt befejezett kettŖs lºketek minim§lis 

sz§ma 

 
3. oszt§ly¼ tºmlŖ 4. oszt§ly¼ tºmlŖ 

 
A B C A B C 

25, 38, 52 20 40 60 20 40 60 

75 20 40 60 30 60 90 

110 20 50 70 35 70 100 

125 ®s 152 20 50 80 40 80 110 

6.10. Alacsony hŖm®rs®kletŤ hajl®konys§g eset®n az 1. r®sz VI. fejezet®nek 6. f¿ggel®ke alapj§n vizsg§lva 

a minden tºmlŖoszt§ly belsŖ b®l®se ®s a bevonatos tºmlŖk (3. ®s 4. oszt§ly¼ tºmlŖk) k¿lsŖ bevonata nem 

tºrhet, vagy v§lhat le a kºpenyrŖl 15 ciklust kºvetŖen. A vizsg§lati hŖm®rs®klet az al§bbi legyen: 

a) standard vizsg§lati hŖm®rs®klet (-20Ñ2)ÁC, 

b) hideg klimatikus kºr¿lm®nyek kºzºtt haszn§lt k¿lºnleges vizsg§lati hŖm®rs®klet (-30Ñ2)ÁC. 

6.11. Forr· fel¿lettel szembeni ellen§ll§s vizsg§latakor az 1. r®sz VI. fejezet®nek 7. f¿ggel®ke alapj§n 

vizsg§lva, az 1. r®sz VI. fejezet®nek 7. t§bl§zat§ban meghat§rozott tºmlŖoszt§lyra megadott hŖm®rs®klet®n 



n®gy vizsg§latb·l egy sem eredm®nyezhet a vizsg§lati darabon sziv§rg§st a fŤtºtt r¼d alkalmaz§s§nak kezdete 

®s annak elt§vol²t§sa kºzºtti 30 s idŖn bel¿l. 

7. t§bl§zat - Forr· fel¿lettel szembeni ellen§ll§s vizsg§lati hŖm®rs®kletei 

TºmlŖ oszt§ly Vizsg§lati hŖm®rs®klet 

1  (300Ñ 10)ÁC 

2, 3 ®s 4 (350Ñ 10)ÁC 

6.12. Hajl²t§si tºr®ssel szembeni ellen§ll·s§g vizsg§latakor az 1. r®sz VI. fejezet®nek 8. f¿ggel®ke alapj§n 

vizsg§lva, a tºmlŖ belsŖ §tm®rŖj®nek 10-szeres®nek megfelelŖ hajl²t§si sugarat alkalmazva, vizu§lis 

megfigyel®s alapj§n a tºmlŖ nem mutathat tºr®st. 

6.13. Nyom§svesztes®g vizsg§latakor az 1. r®sz VI. fejezet®nek 9. f¿ggel®ke alapj§n vizsg§lva az egy 

m®ter tºmlŖhosszra esŖ nyom§svesztes®g nem haladhatja meg az 1. r®sz VI. fejezet®nek 8. t§bl§zat§ban 

megadott ®rt®ket a hozz§tartoz· t®rfogat§ram mellett. 

8. t§bl§zat - Legnagyobb nyom§svesztes®g kºvetelm®nyek 

BelsŖ §tm®rŖ T®rfogat§ram Legnagyobb nyom§svesztes®g 

mm l/min kPa/m 

25 180 13 300 

38 400 8 800 

52 750 6 400 

75 1 600 4 400 

110 3 400 3 000 

125 4 400 2 700 

152 6 500 2 200 

6.14. A tºmlŖk olajszennyezŖd®ssel szemben ellen§ll§s§t mindegyik oszt§lyba tartoz· tºmlŖn az 1. r®sz 

VI. fejezet®nek 10. f¿ggel®ke szerint meg kell vizsg§lni. Az 1. r®sz VI. fejezet®nek 6.7. pontj§ban megadott 

m·dszer szerinti vizsg§lat sor§n meg§llap²tott eredŖ tapad§s ®rt®k csºkken®s®nek m®rt®ke az 

olajszennyezŖd®s hat§s vizsg§lat kºvetkezt®ben nem lehet nagyobb, mint 60%. A gy§rt·, forgalmaz· ®s a 

felhaszn§l· kºzti meg§llapod§s ®rtelm®ben tov§bbi, szigor¼bb vizsg§lat is v®gezhetŖ k¿lºnbºzŖ 

folyad®kokkal ®s/vagy magasabb vizsg§lati hŖm®rs®kleten. 

7. MAGASABB NYOMĆSĐ LAPOS T¥MLŕK NAGYNYOMĆSĐ SZIVATTYĐKHOZ. 

7.1. Azokhoz a lapos tºmlŖkhºz, amelyeket az 1. r®sz VI. fejezet®nek 4. t§bl§zat§ban megadott ¿zemi 

nyom§sn§l magasabb nyom§son haszn§lnak, ²gy az MSZ EN 1028-1 szerinti magasnyom§s¼ egys®ggel 

szerelt tŤzolt· szivatty¼khoz, a gy§rt· §ltal megengedett ¿zemi nyom§s, a vizsg§lati nyom§s ®s a repesztŖ 

nyom§s egym§shoz viszony²tott ar§nyai nem lehetnek kisebbek, mint 1: 1,5: 2,25. 

7.2. A tºmlŖknek meg kell felelni¿k minden, a tºmlŖ szerkezet szerinti oszt§ly§ra vonatkoz· 

kºvetelm®ny®nek. A hidrosztatikai kºvetelm®nyeket minden belsŖ §tm®rŖjŤ tºmlŖ eset®ben ¼gy kell 

meghat§rozni, hogy a kezdeti vizsg§lati nyom§s 0,07 MPa; azon tºmlŖkn®l, amelyek ¿zemi nyom§sa kisebb, 

mint 2 MPa, a v®gnyom§s 1,0 MPa, a 2 MPa-n§l magasabb ¿zemi nyom§s¼ tºmlŖkn®l pedig, 2,0 MPa. A 

magasnyom§s¼ lapostºmlŖk tºmeg®re ®s a hajl²t§si sug§rra nincs korl§toz§s azokn§l a tºmlŖkn®l, amelyek 

¿zemi nyom§sa magasabb, mint 2,0 MPa. A 38-as n®vleges belsŖ §tm®rŖjŤ, ®s min. 4,0 MPa megengedett 

¿zemi nyom§s¼ lapostºmlŖ jele: 38-H. A tºmlŖt 38-H jelŤ tºmlŖ kapoccsal kell szerelni. Az ettŖl elt®rŖ 

param®terŤ magasnyom§s¼ lapos tºmlŖ a hat§lyos jogszab§lynak megfelelŖen enged®lykºteles. 

8. JEL¥L£S, MEGNEVEZ£S. 

8.1. A tºmlŖ mindk®t v®g®n, a bekºt®stŖl 2m t§vols§gra, j·l olvashat·an ®s maradand· m·don legal§bb a 

kºvetkezŖ jelºl®seket kell elhelyezni. 

a) a gy§rt· neve vagy v®djegye (gy§rt· az 1. r®sz VI. fejezet®nek 4.1. pontja szerint), 

b) a tºmlŖ oszt§lya ®s belsŖ §tm®rŖje mm-ben, 

c) a legnagyobb megengedett ¿zemi nyom§s MPa (bar)-ban, 

d) a gy§rt§s ®ve, negyed®ve, 

e) a k¿lºnleges vizsg§lati hŖm®rs®klet ®rt®ke, ha alacsonyabb, mint -20 ÁC (l§sd az 1. r®sz VI. fejezet®nek 

6.10. pontj§t), 

f) a j·v§hagy§s sz§m§t ®s a tan¼s²t· szervezetet vagy annak hivatkoz§s§t, ahogy az ®rtelmezhetŖ. (p®lda: 

XXX - 1 - 52 - 1,5 (15bar) - 2005/2.n.®v, - 30, j·v§hagy§si hivatkoz§s) 



8.2. A tºmlŖ megnevez®s®nek tartalmaznia kell 

a) a tºmlŖ oszt§ly§t, belsŖ §tm®rŖj®t, 

b) a tºmlŖ hossz§t, 

c) a bekºt®s®t, 

d) a tºmlŖre vonatkoz· mŤszaki (p®lda: az 1. oszt§ly¼, 75 mm belsŖ §tm®rŖjŤ, 15 m hossz¼ bekºtetlen 

tºmlŖ megnevez®se: tŤzolt· nyom·tºmlŖ 1-75-15m-OTSZ; a 3. oszt§ly¼, 52mm belsŖ §tm®rŖjŤ, 20 m hossz¼ 

bekºtºtt tºmlŖ megnevez®se: tŤzolt· nyom·tºmlŖ 3-52-20m-K-OTSZ; az 1. oszt§ly¼, 38 mm belsŖ §tm®rŖjŤ, 

15 m hossz¼ magasnyom§s¼ bekºtºtt tºmlŖ megnevez®se: magasnyom§s¼ tŤzolt· nyom·tºmlŖ 1-38H-15m-

K-OTSZ). 

9. T¥MLŕ SZERELV£NYEK. 

9.1. Abban az esetben, ha a tºmlŖkapcsokat a tºmlŖ gy§rt·ja szereli fel, a tºmlŖrendszer biztons§goss§g§t 

az 1. r®sz VI. fejezet®nek 11. f¿ggel®ke alapj§n vizsg§lva a gy§rt·nak kell ellenŖriznie a forgalmaz·, 

felhaszn§l· fel® tºrt®nŖ kisz§ll²t§s elŖtt. Eszerint nem lehet semmilyen sziv§rg§sra utal· jel, a tºmlŖ ®s 

kapocs egym§st·l nem mozdulhat el. Meghat§rozott kºr¿lm®nyek kºzºtt nem a tºmlŖ gy§rt·ja szereli 

kapcsokkal a tºmlŖt. Ebben az esetben a forgalmaz·nak, vagy ha a tºmlŖt a felhaszn§l· kºtºtte be, akkor a 

felhaszn§l·nak kell gondoskodnia, hogy a tºmlŖ biztons§goss§g§t megvizsg§lj§k. 

9.2. A tºmlŖ gy§rt·j§nak a magyarorsz§gi forgalmaz§shoz olyan kapcsokkal kell ell§tnia a tºmlŖt, 

amelyek megfelelnek a hat§lyos jogszab§ly vagy honos²tott szabv§ny elŖ²r§sainak. 

10. FEL¦LVIZSGĆLAT, IDŕSZAKOS NYOMĆSPRčBA. 

10.1. A haszn§latba vett tºmlŖszerelv®nyt minden olyan haszn§lati alkalmat kºvetŖen, amikor s®r¿l®s 

gyan²that·, vagy jav²t§s ut§n, valamint a gy§rt· §ltal megadott, de legal§bb a vonatkoz· jogszab§ly §ltal 

meghat§rozott gyakoris§ggal fel¿l kell vizsg§lni, ®s idŖszakos nyom§spr·b§nak al§vetni. 

10.2. A fel¿lvizsg§lat ®s nyom§spr·ba menete: 

10.2.1. a tºmlŖszerelv®nyt tiszt²t§s ut§n szemrev®telez®ssel kell ellenŖrizni; a s®r¿lt kºpenyŤ, a kapocs 

bekºt®sekn®l erŖsen kopott tºmlŖt jav²tani vagy selejtezni kell; ellenŖrizni kell a tºmlŖn ®s a kapcsokon a 

jogszab§ly §ltal elŖ²rt feliratok megl®t®t; az elŖ²rt jelºl®sek hi§ny§ban a tºmlŖszerelv®nyt biztons§goss§gi 

okokb·l nem szabad nyom§spr·b§zni, 

10.2.2. a szemrev®telez®ssel megfelelŖnek minŖs²tett tºmlŖszerelv®nyt idŖszakos nyom§spr·b§nak kell 

al§vetni az 1. r®sz VI. fejezet®nek 12. f¿ggel®ke alapj§n; a nyom§spr·ba ®rt®keit a 1. r®sz VI. fejezet®nek 9. 

t§bl§zata tartalmazza; amennyiben a 75 mm n®vleges belsŖ §tm®rŖn®l nagyobb belsŖ §tm®rŖjŤ 

tºmlŖszerelv®nyek gy§rt· §ltal megengedett ¿zemi nyom§sa nagyobb az 1. r®sz VI. fejezet®nek 9. 

t§bl§zat§ban megadott ®rt®kn®l ®s a tºmlŖszerelv®nyek alkalmaz§si kºr¿lm®nyei ezt indokoltt§ teszik, a 

fel¿lvizsg§latot a gy§rt· §ltal megadott ¿zemi nyom§son kell elv®gezni. 

9. t§bl§zat - Az idŖszakos fel¿lvizsg§lat nyom§spr·ba ®rt®kei. 

N®vleges belsŖ §tm®rŖ mm-ben Nyom§s (MPa) 

25-75 1,5 

110 1,2 

125 - 152 1,0 

magasabb nyom§s¼ lapos tºmlŖk 
gy§rt· §ltal meghat§rozott legnagyobb megengedett 

¿zemi nyom§s 

10.3. A tºmlŖszerelv®ny megfelelŖ, ha a vizsg§lati idŖ alatt a kapcsokn§l, bekºt®sekn®l ®s a tºmlŖ 

kºpeny®n sziv§rg§s, valamint a tºmlŖ kºpeny®n reped®s, rendellenes deform§ci· nem ®szlelhetŖ. A nem 

megfelelŖ tºmlŖt jav²tani vagy selejtezni kell. Ezen kºvetelm®nynek megfelelŖ tºmlŖk jav²that·ak. 

10.4. A fel¿lvizsg§lat ®s idŖszakos nyom§spr·ba ut§n a tºmlŖn a gy§rt· §ltal meghat§rozott, a t§rol§shoz 

elŖ²rt karbantart§si mŤveleteket el kell v®gezni. 

10.5. A fel¿lvizsg§lat ®s az idŖszakos nyom§spr·ba elv®gz®s®t a tºmlŖn a gy§rt·i jelºl®s ut§n kell jelºlni. 

A jelºl®snek legal§bb tartalmaznia kell: 

a) a fel¿lvizsg§lat ®v®t, h·napj§t, 

b) a fel¿lvizsg§l· nev®t, v®djegy®t, vagy jelzet®t. 

10.6. A fel¿lvizsg§lat ®s idŖszakos nyom§spr·ba elv®gz®s®t a fel¿lvizsg§l· k¿lºn jogszab§ly alapj§n 

kºteles dokument§lni. 

1. f¿ggel®k az 1. r®sz VI. fejezet®hez 

Vizsg§lat a tºmlŖ bevonat vastags§g m®r®shez 



A.1. Berendez®s 

Optikai nagy²t·, 0,01 mm oszt§s¼ sk§l§val 

A.2. Elj§r§s 

A tºmlŖbŖl egy gyŤrŤ alak¼ mint§t kell v§gni ®s megm®rni a sz§lak teteje ®s a bor²t§s fel¿lete kºzºtti 

t§vols§got a gyŤrŤ egym§st·l n®gy egyenlŖ t§vols§gra esŖ pontj§n kºrbe az optikai nagy²t· seg²ts®g®vel. 

A m®rt ®rt®kek §tlag§t kell kisz§m²tani a bor²t§s vastags§g§nak ®rt®k®hez. Ahol a bevonat v§ltoz· vagy 

bord§zott, a m®r®st a legv®konyabb ponton kell v®gezni. 

2. f¿ggel®k az 1. r®sz VI. fejezet®hez 

Tºr®si nyom§s vizsg§lat 

B.1. Alapelv 

Ez a m·dszer a tºmlŖ sziv§rg§s§t vagy s®r¿l®s®t vizsg§lja, a nyom§s alatt tartott, megtºrt vizsg§lati 

darabon. 

B.2. Vizsg§lati darab 

A vizsg§lati darab egy 2,0 m hossz¼s§g¼ tºmlŖ. 

B.3. Berendez®s 

Nyom§sfokoz· szivatty¼, mely v²zzel, mint vizsg§l· kºzeggel legyen k®pes a 4. t§bl§zatban meghat§rozott 

vizsg§lati nyom§s fenntart§s§ra. 

B.4. Elj§r§s 

A mintadarabot ºssze kell kapcsolni a nyom§sfokoz· szivatty¼val, fel kell tºlteni v²zzel, ®s l®gtelen²teni 

kell, mielŖtt a tºmlŖ szabad v®g®nek lez§r§sa megtºrt®nne. A vizsg§lati darabban 0,07 MPa nyom§st kell 

fenntartani, mikºzben hozz§vetŖleg a kºzep®n®l 180Á-ban vissza kell hajtani a hossza ment®n. A szabad 

v®get hozz§ kell kºtni a tºmlŖhºz olyan szorosan rºgz²tve, ahogy csak lehet, ¼gy hogy ®les tºr®s alakuljon ki, 

mikºzben biztos²tani kell, hogy a kºt®s ne akad§lyozza meg a vizsg§lati darab §tm®rŖj®nek tov§bbi 

nºveked®s®t. 

Emelni kell a nyom§st a vizsg§lati darabban, am²g a vizsg§lati nyom§s 60 s alatt nem ®ri el a 4. t§bl§zatban 

meghat§rozott ®rt®ket. A nyom§st 1 percig kell fenntartani. Meg kell vizsg§lni a mintadarabot, sziv§rg§st 

vagy nyom§sveszt®st okoz· s®r¿l®sre utal· jelet keresve. 

B.5. Vizsg§lati jegyzŖkºnyv 

A vizsg§lati jegyzŖkºnyv tartalmazza a kºvetkezŖket: 

a) a vizsg§lt tºmlŖ teljes megnevez®s®t, 

b) hivatkoz§st ezen kºvetelm®nyre, 

c) a megfigyelt sziv§rg§s vagy s®r¿l®s igazol§s§t, 

d) a vizsg§lat idŖpontj§t. 

3. f¿ggel®k az 1. r®sz VI. fejezet®hez 

Gyors²tott ºreged®s vizsg§lat 

C.1. Vizsg§lati darab 

N®gy, egyenk®nt 1 m hossz¼s§g¼ vizsg§lati darabot kell vizsg§lni. 

Megjegyz®s: Javasolt a vizsg§lati mint§kat a tºmlŖ eredeti repesztŖ nyom§s ®s tapad§s vizsg§lati 

darabj§val szomsz®dos r®sz®bŖl venni. 

C.2. Elj§r§s 

H§rom vizsg§lati darabot 180Á-ban, hozz§vetŖleg a kºzep®n®l a hossza ment®n vissza kell hajtani ®s lapos 

helyzet®ben ºssze kell kºtni. 

Laz§n fel kell tekerni a marad®k vizsg§lati darabot. 

¥reg²teni kell mind a n®gy vizsg§lati darabot levegŖben, 14 napig, (70 Ñ 1) ÁC szab§lyozott hŖm®rs®kletŤ 

szekr®nyben. 

¥reg²t®st kºvetŖen a h§rom f®lbehajtott vizsg§lati darabot ki kell egyenes²teni, ®s repesztŖ nyom§s 

vizsg§latnak kell al§vetni az 1. r®sz VI. fejezet®nek 6.4. pontj§nak meghat§roz§sa szerint. 

A marad®k vizsg§lati darabot a 1. r®sz VI. fejezet®nek 6.7. pontj§ban meghat§rozott tapad§s vizsg§latnak 

kell al§vetni. 

4. f¿ggel®k az 1. r®sz VI. fejezet®hez 



Fel¿leti dºrzs§ll·s§g vizsg§lat 

D.1. Vizsg§lati darab 

¥t, egyenk®nt 0,35 m hossz¼s§g¼ vizsg§lati darabot kell vizsg§lni. 

D.2. Berendez®s 

D.2.1. Vizsg§lati berendez®s (l§sd D. 1. §bra) a nyom§s alatt §ll·, forgathat· vizsg§lati darab fel¿let®nek a 

koptat§s§hoz oldalir§nyban mozg·, folyamatosan meg¼jul· koptat· szalaggal. 

A forgatott kapocs tengelyir§nyban rºgz²tett, m²g a m§sik kapocs vezetŖ ment®n elmozdulhat 

tengelyir§nyban. 

A koptat· kar forgathat· himba alakban tengely kºr¿l elfordulhat felfel® ®s a kar s¼lya olyan, hogy 105 N 

erŖvel hat a v²zszintesen be§ll²totta vizsg§lati darabra. Ez a vizsg§lati kar ide-oda mozg§st v®gez a tºmlŖ 

tengelye ment®n 18-20 mm/s sebess®ggel, 80 mm-es tartom§nyban, a leh¼z§s ir§ny§ban automatikusan 

v§ltakozva. Az ir§nyv§lt§sok holtideje nem lehet tºbb mint, 0,1s. 

A koptat· kar hordozza a koptat· szalagot, amely 4 mm-t mozog a tºmlŖ hossza ment®n minden kettŖs 

lºketre, ®s a vizsg§lati darabot hossz§ban alulr·l s²kgºrgŖ t§masztja al§. 

D.2.2. Legal§bb 2 literes l®gtart§ly kapcsol·dik a berendez®shez, a nyom§s megtart§sa ®rdek®ben 

v²zvesztes®g eset®re. 

D.2.3. A koptat· anyag egy tekercs csiszol·v§szon, amely 50 mm sz®les ®s hozz§vetŖleg 50 m hossz¼. A 

hordoz· r®teg szintetikus 15, a koptat§sra haszn§lt anyag j· minŖs®gŤ zsugor²tott alum²nium oxid (Al2O3), 

legal§bb 70 tºmeg% Al2O3 tartalommal, amelynek a FEPA (Koptat· Term®kek Eur·pai Gy§rt·inak 

Szºvets®ge) Grain Size Standard (Szemcse M®ret Szabv§nya) (1971) §ltal meghat§rozott 60P szemcse 

m®retŤnek kell lennie 

 

Jelºl®sek: 

1. mintadarab 11. s¼lyterhel®s 

2. hajt·mŤ 12. ir§nykapcsol· 

3. tengelyir§ny¼ elmozdul§st lehetŖv® tevŖ 

csap§gyaz§s 
13. tºmlŖ al§t§maszt· gºrgŖ 

4. csatlakoz·telem 14. koptat· szalag 

5. v²zcsatlakoz§s 15. adagol· 

6. kifoly·csonk 16. koptat·szalag tekercs 

7. nyom§sm®rŖ 17. fordulatsz§ml§l· 

8. l®g¿st 18. kapcsol· 

9. hajt·kar 19. elektromos t§pegys®g 

10. koptat·kar 20. hidraulikus t§pegys®g 



D.1. §bra - Fel¿leti dºrzs§ll·s§gi vizsg§l· berendez®s 

D.3. Elj§r§s 

Helyezze a vizsg§lati darabot a g®pbe. Csatlakoztassa a nyom§sfokoz· szivatty¼t, tºltse fel a rendszert 

v²zzel (20Ñ3 
o
C), ®s l®gtelen²tsen. Fokozza nyom§st 0,5 MPa-ig, ®s ellenŖrizze, hogy a koptat· kar ®s a 

vizsg§lt tºmlŖ v²zszintess®g®t. Kezdje forgatni a vizsg§lati darabot (27Ñ1) 1/perc fordulattal az ·ra j§r§s§val 

megegyezŖen, a v²zcsatlakoz§s felŖl n®zve. (l§sd D1 §br§t) 

Az 5. t§bl§zatban meghat§rozott sz§m¼ fordulat ut§n terhelj¿k meg a tºmlŖt a 4. t§bl§zat szerinti ¿zemi 

nyom§sig. Ism®telj¿k meg a vizsg§latot a fennmarad· n®gy vizsgadarabbal. 

D.4. Vizsg§lati jegyzŖkºnyv 

A vizsg§lati jegyzŖkºnyv a kºvetkezŖket tartalmazza: 

a) a vizsg§lt tºmlŖ teljes megnevez®s®t; 

b) hivatkoz§st ezen kºvetelm®nyre; 

c) a koptat§si eredm®nyeket, melyek tartalmazz§k a fordulatok sz§m§t ®s b§rmely s®r¿l®st; 

d) a vizsg§lat idŖpontj§t. 

5. f¿ggel®k az 1. r®sz VI. fejezet®hez 

PontszerŤ dºrzs§ll·s§g vizsg§lat 

E.1. Vizsg§lati minta 

A tºmlŖ ºt, egyenk®nt 1 m hossz¼ vizsg§lati darabj§t kell vizsg§lni. Mivel a dºrzs§ll·s§got kell 

meghat§rozni a tºmlŖn kºrbe ºt egyenlŖ t§vols§gra l®vŖ helyen, a dºrzs§ll·s§gi vizsg§lat elŖk®sz²t®sek®nt, 

minden egyes vizsg§lati darabot meg kell jelºlni az ºt helyzet valamelyik®n®l, az egyik fel¿letet haszn§lva 

kiindul§si pontk®nt. 

E.2. Berendez®s 

E.2.1. A koptat· vizsg§l· berendez®s (l§sd E.1 §br§t), a vizsg§lati darab felsz²n®nek koptat§s§ra szolg§l 

ide-oda mozg§s r®v®n. A koptat· szalag egy hordoz·ra van rºgz²tve, amely 45Á szºget z§r be a vizsg§lati 

darab v²zszintes tengely®vel ®s 20Á szºget a vizsg§l· berendez®s ide-oda mozg§s§nak ir§ny§val. 

Az ide-oda mozg§s frekvenci§ja 50-60 kettŖs lºket percenk®nt ®s egy lºket hossza 230 mm legyen. 

A berendez®s lefel®, a vizsg§lati mint§ra kifejtett ereje 15,5 N legyen. 

Megjegyz®s: A berendez®st c®lszerŤ egy dobozba helyezni, amelynek szil§nk §ll· §tl§tsz· bor²t§sa van, ®s 

aj§nlott a dobozt rozsda§ll· anyagb·l k®sz²teni. 

E.2.2. Egy l®gf¼v·k§t kell a vizsg§l· berendez®sre helyezni, amely folyamatos l®g§ramot hoz l®tre a 

hullad®knak a dºrzsºlt ter¿letrŖl tºrt®nŖ elt§vol²t§s§ra. 

E.2.3. A koptat· anyag 25 mm x 300 mm m®retŤ csiszol·v§szonb·l §ll. 

A koptat· anyaghoz haszn§lt koptat· legyen j· minŖs®gŤ zsugor²tott alum²nium oxid (Al
2
O

3
), idegen 

anyagokt·l mentes, legal§bb 93 tºmeg% Al
2
O

3
 tartalommal, amelynek a FEPA (Koptat· Term®kek Eur·pai 

Gy§rt·inak Szºvets®ge) Grain Size Standard (Szemcse M®ret Szabv§nya) (1971) §ltal meghat§rozott 50P 

szemcse m®retŤnek kell lennie. A v§szon j· minŖs®gŤ pamut legyen, amelynek l§ncfonal ir§ny¼ minim§lis 

szak²t· szil§rds§ga 1,392 N ®s a vet¿l®k ir§ny¼ szak²t· szil§rds§ga minimum 431 N. 

A koptat· szalagot minden egyes pr·ba ut§n cser®lni kell. 



 
a) oldaln®zet b) fel¿ln®zet 

Jelºl®sek: 

1. ellens¼ly 7. vizsg§lati minta 

2. forg·csap 8. v®glez§r· 

3. lºket sz§ml§l· 9. v²zcsatlakoz§s 

4. magass§g§ll²t· 10. tºmlŖtart· 

5. koptat· szalag tart· 11. l®gmunkahenger 

6. cs¼sz·rudak 
 

E.1. §bra - PontszerŤ dºrzs§ll·s§got vizsg§l· berendez®s 

E.3. Elj§r§s 

A vizsg§lati darabot el kell helyezni a tart·n, megakad§lyozva a csavarod§s§t ®s csatlakoztatni kell a 

nyom· szivatty¼hoz, majd fel kell tºlteni v²zzel, kiszor²tva minden levegŖt. Amikor a nyom§s el®rte a 0,7 

MPa ®rt®ket ellenŖrizni kell, a koptat· kar v²zszintes helyzet®t. El kell ind²tani a g®pet, ®s koptatni kell a 

vizsg§lati darabot kireped®sig. Fel kell jegyezni a repeszt®sig megtett kettŖslºketek sz§m§t. 

A marad®k n®gy vizsg§lati darabon a vizsg§latot meg kell ism®telni. 

E.4. Vizsg§lati jegyzŖkºnyv 

A vizsg§lati jegyzŖkºnyv tartalmazza a kºvetkezŖket: 

a) a vizsg§lt tºmlŖ teljes megnevez®s®t; 

b) hivatkoz§st ezen kºvetelm®nyre; 

c) az ºt koptat§s eredm®nyek®nt a kireped®sig megtett kettŖs lºketek sz§m§t ®s azok §tlag§t; 

d) a vizsg§lat idŖpontj§t. 

6. f¿ggel®k az 1. r®sz VI. fejezet®hez 



Alacsony hŖm®rs®kletŤ hajl®konys§g vizsg§lat 

F.1. Vizsg§lati darab 

Minden tºmlŖbŖl k®t vizsg§lati darabot kell vizsg§lni, amelynek m®rete a 25 mm belsŖ §tm®rŖjŤ tºmlŖk 

eset®ben 80 mm x 40 mm, a tºbbi tºmlŖn®l 100 mm x 40 mm (a t®glalap nagyobbik oldal§t az egy 0,3m 

hossz¼s§g¼ tºmlŖ hossz§b·l kell venni (vet¿l®k ir§nyban). 

Megjegyz®s: A vizsg§lati mint§t nem kell kondicion§lni. 

F.2. Berendez®s 

F.2.1. Az F.1 §bra §ltal megadott m®retŤ k®t befog· pofa tartja a vizsg§lati mint§t megfelelŖ helyzetben. 

Az egyik befog· pofa rºgz²tett, m²g a m§sik mozgathat·. A pof§k kºzºtti r®s z§rt helyzetben (l§sd F.2 §br§t), 

h§romszorosa kell legyen a tºmlŖ teljes vastags§g§nak, bele®rtve a bord§kat is, ahol ez ®rtelmezhetŖ. A 

jellemzŖ berendez®st az F.3 §bra adja meg. 

F.3. A pof§k kºzºtti r®s nyitott helyzetben a vizsg§lati darab kiegyenesedett §llapota plusz tov§bbi 50 mm 

a tºmlŖ hosszanti ny¼jt§s§ra, amely a mozgathat· pofa §ltal kifejtett 250N h¼z·erŖt eredm®nyez. A 

mozgathat· pofa 10 mm/s sebess®ggel mozogjon ide-oda. A jellemzŖ berendez®st a F.3 §bra mutatja. 

F.3.1. Fagyaszt·, amely k®pes fenntartani (-20 Ñ 2) ÁC ®s (-30 Ñ 2)ÁC hŖm®rs®kletet. 

 



Jelºl®sek: 

1. rºgz²tett pofa 

2. mozg· pofa 

M®retek mm-ben 

F.1. §bra - Befog· pof§k 

 

Jelºl®sek: 

1. mozg· pofa 

2. rºgz²tett pofa 

3. r®ssz®less®g a tºmlŖ vastags§g§nak h§romszorosa (bele®rtve a bord§t is, ha van) 

4. tºmlŖ b®l®s belseje 

5. tºmlŖ minta 

F.2. §bra - A vizsg§lati darab elhelyez®se a szor²t·pof§k kºzºtt 

Jelºl®sek: 

1. mozg· pofa 

2. vizsg§lati darab 

3. rºgz²tett pofa 



 

Jelºl®sek: 

1. mozg· pofa 

2. vizsg§lati darab 

3. rºgz²tett pofa 

M®retek mm-ben 

F.3. §bra - Alacsony hŖm®rs®kleti vizsg§l· berendez®s 

F.4. Elj§r§s 

A vizsg§lati darabot ®s a berendez®st a fagyaszt·ba (F.2.2) kell tenni, ®s el kell v®gezni a vizsg§latot a 1. 

r®sz VI. fejezet®nek 6.10. pontja szerinti hŖm®rs®kleten. 

Be kell fogni a vizsg§lati darabot a tºmlŖ b®l®s®n®l fogva (®s/vagy a bevonatn§l a 3. ®s 4. oszt§ly¼ 

tºmlŖkn®l), ahogy azt az F.2 §bra mutatja, olyan m·don, hogy a szabad hossz a pof§k kºzºtt kºr¿lbel¿l 50 

mm legyen. 

Azonnal z§rt helyzetbe kell mozgatni a pof§kat ®s 10 percig ¼gy hagyni. Azut§n a mozgathat· pof§val le 

kell folyatni egy vizsg§lati ciklust 10 mm/s sebess®ggel ®s 250 N erŖvel. 

Egy vizsg§lati ciklus 60 m§sodpercig tart a kºvetkezŖk szerint: 

- A pof§k nyit§si ideje: 5 s 

- Nyitott helyzet: 10 s 

- A pof§k z§r§si ideje: 5 s 

- Z§rt helyzet: 40 s 

15 ciklust kºvetŖen meg kell vizsg§lni, hogy a darabon mutatkozik-e tºr®s, valamint a bor²t§s vagy a b®l®s 

sz®tv§l§sa a kºpenytŖl. 

F.5. Vizsg§lati jegyzŖkºnyv 

A vizsg§lati jegyzŖkºnyv tartalmazza a kºvetkezŖket: 

a) a vizsg§lt tºmlŖ teljes megnevez®s®t; 

b) hivatkoz§st ezen kºvetelm®nyre; 

c) ha volt megfigyelt reped®s vagy sz®tv§laszt·d§s; 

d) a vizsg§lat hŖm®rs®klet®t; 

e) a vizsg§lat idŖpontj§t. 



7. f¿ggel®k az 1. r®sz VI. fejezet®hez 

Forr· fel¿lettel szembeni ellen§ll§s vizsg§lat 

G.1. Vizsg§lati darab 

A vizsg§lati darab a mintatºmlŖ hozz§vetŖlegesen 0,5 m hossz¼s§g¼ darabja. Meg kell jelºlni a vizsg§lati 

darabot 4 helyen, kºr¿lbel¿l 90Á intervallumban a ker¿let ment®n ¼gy, hogy 2 jelºl®s egybeessen a tºmlŖ s²k 

®l®vel. 

G.2. Berendez®s 

G.2.1. Izz·sz§l r¼d, egy elektromosan fŤtºtt kºr¿lbel¿l 80ɋ ellen§ll§s¼ spir§l vezet®k, amely egy 21 mm 
§tm®rŖjŤ ker§mia csŖre van tekerve ®s ezt egy legal§bb 95 m% SiO2 (sziliciumdioxid) tartalm¼ kvarc csŖ 

foglalja mag§ba. A G.1 §bra mutat egy p®ld§t a kialak²t§sra. 

G.2.2. HŖm®rs®kletszab§lyoz· ®s regisztr§l·, amely k®pes a be§ll²tott hŖm®rs®kletet 15 s-on bel¿l a 

kezdeti ®rt®kre vissza§ll²tani ®s fenntartani a be§ll²tott hŖm®rs®kletet a meghat§rozott hat§rok kºzºtt. 

G.2.3. Termoelem J vagy K t²pus¼ (nem ºsszecsavart), burkolt t²pus, 1,5 mm §tm®rŖjŤ. 

G.2.4. TerhelŖ s¼ly, amelyet arra alak²tottak ki, hogy az izz·sz§l r¼d (G.2.1) a f¿ggŖlegesen rºgz²tett 

vizsg§lati darabra 4 N-nak megfelelŖ erŖvel (F) hasson. 

G.2.5. Szekr®nyke vagy kism®retŤ z§rt t®r, a helyi l®gmozg§sok kiz§r§s§ra az izz·sz§l r¼d ®s a vizsg§lati 

darab kºzel®bŖl. 

 

M®retek mm-ben 



G.1. §bra - P®lda egy alkalmas fŤtŖsz§l r¼d kialak²t§sra 

 

Jelºl®sek: 

1. hŖm®rs®klet szab§lyoz· 

2. adatrºgz²tŖ vagy sz§m²t·g®p 

3. fŤtŖr¼d 

4. J vagy K t²pus¼ termoelem 

5. tºmlŖ 

6. m®r®si pont 

7. vizsg§lati ter¿let 

8. f®m mandzsetta 

G.2. §bra - A fŤtŖr¼d tºmlŖvel ®rintkezŖ pontja 



 

M®retek mm-ben 

Jelºl®sek: 

1. lapos fel¿let 

2. furat Ï 1,6x10 

3. csap M5x6 

4. furat Ï 5,5 

5. gyŤrŤtest 

6. csavar M5 

7. rug· 

8. al§t®t M5 

9. t§vtart· 

10. csavarmenet M5 

G.3. §bra - Bronz mandzsetta fel®p²t®se 

G.3. Elj§r§s 

F¿ggŖleges helyzetben kell ºsszekapcsolni a vizsg§lati darabot, fel kell tºlteni a vizsg§lati hŖm®rs®kletŤ 

(15Ñ5)ÁC-os v²zzel, kiszor²tva az ºsszes levegŖt ®s 0,7 MPa nyom§snak kell kitenni. 

SzobahŖm®rs®kleten be kell §ll²tani a vizsg§lati darabot ®s az izz·sz§lon l®vŖ gyŤrŤt ¼gy, hogy annak s²k 

lapja ®rintkezzen a vizsg§lati darabon elhelyezett jelºl®s egyik®vel. 

El kell emelni az izz·sz§l rudat a vizsg§lati darabt·l, majd be kell kapcsolni a hŖm®rs®kletszab§lyoz·t ®s 

be§ll²tani a vizsg§lati hŖm®rs®kletet az 1. r®sz VI. fejezet®nek 6.11. pontja szerint. A vizsg§lat folyam§n fenn 

kell tartani, ®s regisztr§lni kell a hŖm®rs®kletet. 

Az izz·sz§l rudat 4 N erŖvel kell nekinyomni a vizsg§lati darabon l®vŖ jelºl®snek. 

30 s eltelt®vel el kell t§vol²tani a rudat ®s meg kell vizsg§lni a mintadarabot sziv§rg§sra. 

Amennyiben sziv§rg§s jelentkezik 30 s-on bel¿l, le kell §ll²tani a vizsg§latot ®s a meghib§sod§sig eltelt 

idŖt fel kell jegyezni. 

Ha nem keletkezik sziv§rg§s, a vizsg§latot meg kell ism®telni tov§bbi h§rom jelºlt helyzetben, miut§n 

biztos²tottuk, hogy a gyŤrŤ ®rintkezŖ fel¿lete tiszta legyen. 



G.4. Vizsg§lati jegyzŖkºnyv 

A vizsg§lati jegyzŖkºnyv tartalmazza a kºvetkezŖket: 

a) a vizsg§lt tºmlŖ teljes megnevez®s®t; 

b) hivatkoz§st ezen kºvetelm®nyre; 

c) minden vizsg§lati eredm®nyt m§sodpercben; 

d) a vizsg§lat hŖm®rs®klet®t; 

e) a vizsg§lat idŖpontj§t. 

8. f¿ggel®k az 1. r®sz VI. fejezet®hez 

Tºr®ssel szembeni ellen§ll·s§g vizsg§lat 

H.1. Vizsg§lati minta 

A vizsg§lati darab kapcsokkal egy¿tt legal§bb 15 m hossz¼ legyen. 

H.2. Berendez®s 

H.2.1. K®t fa vagy f®m lap, amelyek megakad§lyozz§k a nyom§s al§ helyezett tºmlŖ kifel® tºrt®nŖ 

elmozdul§s§t. Az egyik oldal rºgz²tett, m²g a m§sik elmozd²that· ®s az elŖzŖtŖl megadott t§vols§gon 

rºgz²thetŖ. (l§sd H.1 §br§t egy jellemzŖ eszkºzre) 

 

Jelºl®sek: 

1. a tºmlŖ kiindul§si helyzete 

2. vizsg§lati helyzet 

3. elmozd²that· tºmlŖ§g 

4. a k®t hat§rol· kºzºtti t§vols§g (a tºmlŖ belsŖ §tm®rŖj®nek 22x) 

5. csatlakoz§sok 

H.1. §bra - Tipikus vizsg§l· berendez®s 

H.3. Elj§r§s 

A nyom§smentes tºmlŖt el kell helyezni az eszkºzben (H.2.1) gºrb²tett helyzetben, hogy az oldallapok 

lapok t§vols§ga 22-szerese legyen a tºmlŖ belsŖ §tm®rŖj®nek. Fel kell tºlteni a tºmlŖt v²zzel, kiszor²tva a 

levegŖt, 1,0 MPa nyom§s al§ kell helyezni, ®s halv§nyan meg kell jelºlni mindk®t hat§rol· fallal ®rintkezŖ 

pontj§n. 

Megjegyz®s: Az elj§r§s kijelºli a tºmlŖ gºrb²tett szakasz§t, amely tartalmazhatja a fell®pŖ tºr®spontot. 

H¼zzuk meg a tºmlŖ v®g®t, hogy kiegyenes²ts¿k az eredeti gºrb²tett szakaszt az oldallapok ment®n. 

V®g¿l ellenŖrizz¿k, hogy ®szlelhetŖ tºr®s mutatkozik-e a tºmlŖ ¼j gºrb¿lt szakasz§n. 

H.4. Vizsg§lati jegyzŖkºnyv 

A vizsg§lati jegyzŖkºnyv tartalmazza a kºvetkezŖket: 

a) a vizsg§lt tºmlŖ teljes megnevez®s®t; 

b) hivatkoz§st ezen kºvetelm®nyre; 

c) volt megfigyelt tºr®s vagy sem; 



d) a vizsg§lat idŖpontj§t. 

9. f¿ggel®k az 1. r®sz VI. fejezet®hez 

Nyom§svesztes®g vizsg§lat 

I.1. Elv 

A nyom§svesztes®g vizsg§lat c®lja, hogy kiszŤrj®k azokat a tºmlŖket, amelyeknek magas a s¼rl·d§si 

vesztes®ge vagy durva a belsŖ b®l®se. 

I.2. Vizsg§lati darab 

A vizsg§lati darab k®t k¿lºnbºzŖ hossz¼s§g¼ tºmlŖbŖl §ll, az egyik kapcsolt hossza hozz§vetŖlegesen (1 Ñ 

0,1) m ®s a m§sik hozz§vetŖleg (20 Ñ 0,2) m, mindkettŖ kapcsokkal k®szre szerelve. A kapcsok a k¿lºn 

tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®nyben elŖ²rtaknak feleljenek meg. 

I.3. Berendez®s 

I.3.1. Szab§lyozhat· v²zforr§s, amely k®pes az 1. r®sz VI. fejezet®nek 8. sz. t§bl§zat§ban megadott 

t®rfogat§ramok ®s 0,6 MPa bemenŖ nyom§s biztos²t§s§ra. 

I.3.2. Nyom§sm®rŖ 

I.3.3. Nyom§sk¿lºnbs®g m®rŖ 

I.3.4. Szab§lyoz· szelep, amely lehetŖv® teszi egy®rtelmŤ v²zmennyis®g (l/min) §tszivatty¼z§s§t a 

vizsg§lati mint§n. 

I.3.5. Nyom§sm®rŖ adapter, amely a vizsg§lati darab elŖtt ®s mºgºtt helyezkedik el ®s hasonl·, mint amit a 

I.1 §bra szeml®ltet. Az adapter arra szolg§l, hogy a lehetŖv® tegye a nyom§sk¿lºnbs®g m®r®s®t. Ennek 

®rdek®ben h§rom egym§ssal kompatibilis, a vizsg§lt tºmlŖvel azonos belsŖ §tm®rŖjŤ adapter csŖ sz¿ks®ges. 

 

Jelºl®sek: 

1. GyŤrŤ alak¼ kamra a ker¿let ment®n l®vŖ 4 lyukkal, egym§st·l 90Á szºgben. 

2. a tºmlŖ §tm®rŖj®nek legal§bb h§romszorosa 

3. tºmlŖ §tm®rŖj®nek legal§bb h§romszorosa 

4. tºmlŖ belsŖ §tm®rŖje -0 + 10% 

I.1. §bra - JellemzŖ nyom§sm®rŖ adapter (l§sd J.2 §br§t) 



 

Jelºl®sek: 

1. gyŤrŤ alak¼ kamra a ker¿let ment®n l®vŖ 4 lyukkal, egym§st·l 90Á szºgben. 

2. 1 m vizsg§lati darab 

3. (20Ñ0,2) m vizsg§lati darab 

4. v²z§ram 

5. nyom§sm®rŖ 

6. nyom§sk¿lºnbs®g m®rŖk 

7. szab§lyoz· szelep 

I.2. §bra - TºmlŖ vizsg§lati darabok sorban 

I.4. Vizsg§lat 

A vizsg§lati darabot le kell fektetni v²zszintes helyzetben hajl²t§s n®lk¿l. 

A vizsg§lati darabokat sorrendben csatlakoztatni kell a nyom§sm®rŖ adapter csºvekhez (I.2.5) (ahogy azt a 

I.2 §bra mutatja) ®s a szab§lyozhat· v²zforr§shoz (I.2.1). 

El kell ®rni a 8. sz. t§bl§zatban megadott sz¿ks®ges v²z§ramot, 0,6 MPa nyom§s mellett. Meg kell m®rni a 

v²z§raml§snak kitett vizsg§lati darab hossz§t (m
1
 az 1 m darab aktu§lis hossza, m

20
 a 20 m®teres darab®). 

Meg kell hat§rozni a nyom§sk¿lºnbs®g m®rŖk (I.2.3) seg²ts®g®vel a nyom§svesztes®get az adapterek kºzºtt. 

Ki kell sz§molni a tºmlŖ egy m®ter®re esŖ nyom§svesztes®get a k®t tºmlŖ vizsg§lati darab seg²ts®g®vel, a 

kºvetkezŖ k®plettel: 

Nyom§svesztes®g [kPa/m] = P
20 

- P
1
 

 
m

20 
- m

1
 

Ahol: P
20 
a nyom§svesztes®g a 20 m hossz¼s§g¼ tºmlŖn, KPa-ban; 

P
1
 a nyom§svesztes®g az 1 m hossz¼s§g¼ tºmlŖn, KPa-ban; 

m
20

 a v²z§raml§snak kitett 20 m®teres tºmlŖ aktu§lis hossza m®terben; 

m
1
 a v²z§raml§snak kitett 20 m®teres tºmlŖ aktu§lis hossza m®terben. 

I.5. Vizsg§lati jegyzŖkºnyv 

A vizsg§lati jegyzŖkºnyv tartalmazza a kºvetkezŖket: 

a) a vizsg§lt tºmlŖ teljes megnevez®s®t; 

b) hivatkoz§st ezen kºvetelm®nyre; 

c) m®terre esŖ nyom§svesztes®g, KPa /m®terben; 

d) a vizsg§lat idŖpontj§t. 

10. f¿ggel®k az 1. r®sz VI. fejezet®hez 



OlajszennyezŖd®s vizsg§lat 

J.1. Vizsg§lati darab 

A mintadarab keresztir§ny¼ mint§j§t ¼gy kell kialak²tani, hogy a tºmlŖ hossztengely®re merŖleges 

ir§nyban le kell v§gni abb·l egy 25 mm Ñ 0,5 mm sz®les gyŤrŤ alak¼ darabot, majd a gyŤrŤ felv§g§sa ut§n a 

kapott szalag egyik v®g®tŖl 20 mm-re a folyad®kz§r· r®teget fel kell fejteni a szºvetszerkezettŖl kb. 25 mm 

szakaszon. A hosszir§ny¼ minta eset®ben a tºmlŖ hossztengelye ir§ny§ban kell egy 110 mm Ñ 10 mm de 

minimum 2rˊ hossz¼s§g¼ ®s 25 mm Ñ 0,5 mm sz®les darabot kell kiv§gni. A keresztir§ny¼ mint§hoz 

hasonl·an enn®l is kb. 25 mm hosszan kell a folyad®kz§r· r®teget felfejteni. 

J.2. Reagens motorolaj: §ltal§nos motorolaj (minŖs®g: SAE 15W40). 

J.3. Berendez®s 

¦veg ed®ny cca. Ï100 mm, falmagass§g legal§bb 50 mm 

J.4. Elj§r§s 

Az elŖk®sz²tett mintadarabokat - 1 hosszanti ®s 1 keresztir§ny¼ mint§t a reagensbe kell mer²teni ®s 

legal§bb 168 ·ra idŖtartamig lefedve, szobahŖm®rs®kleten §llni kell hagyni. A reag§l§si idŖ letelte ut§n a 

mint§kat le kell tiszt²tani sz§raz ruh§val vagy itat·spap²rral ®s szobahŖm®rs®kleten (20 Ñ 2ÁC), 

szemrev®telez®st kºvetŖen meg kell m®rni a tapad§st (adh®zi·t) az olajb·l tºrt®nt elt§vol²t§st kºvetŖ 1 ·r§n 

bel¿l, az 1. r®sz VI. fejezet®nek 6.7. pontja szerint. 

J.5. Vizsg§lati jegyzŖkºnyv 

A vizsg§lati jegyzŖkºnyv tartalmazza a kºvetkezŖket: 

a) a vizsg§lt tºmlŖ teljes megnevez®s®t; 

b) hivatkoz§st ezen kºvetelm®nyre; 

c) a tapad§s eredm®nyeit; 

d) a vizsg§lat idŖpontj§t. 

11. f¿ggel®k az 1. r®sz VI. fejezet®hez 

TºmlŖszerelv®ny vizsg§lat 

K.1. Vizsg§lati darab 

A szerelt tºmlŖt, egy¿ttesen a kapcsokkal kell vizsg§lati darabk®nt haszn§lni. 

K.2. Elj§r§s 

Meg kell nºvelni a nyom§st az 1. r®sz VI. fejezet®nek 4. sz. t§bl§zat§ban megadott pr·banyom§s ®rt®kre ®s 

fenn kell tartani legal§bb 1 percig, megvizsg§lva ezen idŖ alatt, hogy b§rmelyik kapocs elmozdul-e vagy 

sziv§rog. 

Le kell engedni a nyom§st hagyni, hogy a szerelv®ny lazuljon 1 percig, majd ism®t meg kell emelni a 

nyom§st az 1. r®sz VI. fejezet®nek 4. sz. t§bl§zat§ban megadott pr·banyom§s ®rt®k®re ®s fenn kell tartani 

tov§bbi 1 percig. Ez alatt figyelmesen meg kell vizsg§lni a kapcsok elmozdul§s§t vagy sziv§rg§s§t. 

Le kell engedni a nyom§st ®s ¼jra vizsg§lni. 

Megjegyz®s: A statisztikai alap¼ mintav®teli terv haszn§lhat· annak bizony²t§s§ul, hogy az adott t®tel 

megfelel ennek a kºvetelm®nynek. 

12. f¿ggel®k az 1. r®sz VI. fejezet®hez 

A tºmlŖszerelv®ny idŖszakos fel¿lvizsg§lata ®s nyom§spr·b§ja 

L.1. Vizsg§l· berendez®s 

A vizsg§lati nyom§s elŖ§ll²t§s§ra alkalmas nyom§sfokoz· berendez®s, ºnmŤkºdŖ nyom§skapcsol·val, ®s 

t¼lnyom§s elleni biztons§gi szeleppel. A berendez®st egy vagy tºbb, k¿lºn jogszab§lyban elŖ²rt 

csonkkapoccsal kell felszerelni. A berendez®snek ®s tartoz®kainak biztos²tania kell a v²zzel feltºltºtt tºmlŖk 

l®gtelen²t®s®t, ®s a nyom§s legfeljebb 2 MPa/perc nyom§sfelfut§si sebess®ggel tºrt®nŖ egyenletes nºvel®s®t. 

L.2. Elj§r§s 

L.2.1. A tºmlŖszerelv®nyt egy lapos fel¿leten egyenes vonalban ki kell fektetni, a vizsg§l· berendez®shez 

csatlakoztatni ®s a szabad v®g®t lez§rni, majd 0,2 MPa nyom§son v²zzel fel kell tºlteni ®s l®gtelen²teni. 

Ezut§n a nyom§st nºvelni kell az 1. r®sz VI. fejezet®nek 9. sz. t§bl§zat§ban megadott ®rt®kre, majd a 

tºmlŖszerelv®nyt ezen a nyom§son kell tartani 2 percig. Ezt kºvetŖen a nyom§st fokozatosan csºkkenteni ®s 

a tºmlŖszerelv®nyt v²ztelen²teni kell. 

L.2.2. A nyom§spr·ba sor§n a tºmlŖszerelv®nyek nem kapcsolhat·k sorba. 



Megjegyz®s: a vizsg§lat sor§n a tºmlŖ szabad hosszir§ny¼ ny¼l§s§t ®s csavarod§s§t biztos²tani kell! 

13. f¿ggel®k az 1. r®sz VI. fejezet®hez 

A tºmlŖ ®s tºmlŖszerelv®ny gy§rt§si vizsg§lat§nak rendje 

M.1. A gy§rt§s sor§n a gy§rt·nak a tºmlŖn, ®s a tºmlŖszerelv®nyen az M.1 t§bl§zat szerinti t®tel ®s 

gy§rt§svizsg§latokat kell elv®geznie ®s dokument§lnia. 

M.1.1. T®tel vizsg§lat: egy tºmlŖn, vagy minden legy§rtott t®telbŖl sz§rmaz· minta tºmlŖn elv®gzendŖ 

vizsg§latok 

M.1.2. Gy§rt§s vizsg§lat: minden egyes legy§rtott tºmlŖn elv®gzendŖ vizsg§latok 

M.1. t§bl§zat - A tºmlŖ ®s tºmlŖszerelv®ny gy§rt§si vizsg§lata 

 

(1): tºmlŖszerelv®ny eset®n a nyom§spr·b§t a tºmlŖszerelv®nyen kell elv®gezni a gy§rt·nak vagy a tºmlŖ 

bekºtŖj®nek az 1. r®sz VI. fejezet®nek 9.1 pontja szerint. 

VII. FEJEZET  

TţZOLTč TECHNIKAI ESZK¥Z¥K, FELSZEREL£SEK ĆLLVĆNYCSŕ F¥LD 

ALATTI TţZCSAPHOZ 

1. ĆLLVĆNYCSŕ TĉPUSA, MEGNEVEZ£SE 



1.1. Az §llv§nycsŖ k®sz¿lhet 2 db B-75 m®retjelŤ (megnevez®se ĂBò §llv§nycsŖ) vagy 2 db C-52 m®retjelŤ 

(megnevez®se ĂCò §llv§nycsŖ) csonkkapoccsal szerelt kifoly·ny²l§ssal. 

2. ĆLLVĆNYCSŕ KIVITELE 

2.1. T§j®koztat· szerkezeti megold§s az 1. r®sz VII. fejezet®nek 1. §br§ja szerint. Az alkalmazott 

csonkkapocs feleljen meg a csonkkapcsokra vonatkoz· tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®ny elŖ²r§sainak. A 

m®retek ellenŖrz®se az 1. r®sz VII. fejezet®nek 5.1. pontja elŖ²r§sai szerint kell elv®gezni. 

1. §bra 

 
2.1.1. A csonkkapocsnak a hat§lyos jogszab§ly, honos²tott szabv§nynak kell megfelelnie. 

2.2. A kiºmlŖ§gakban egy-egy, egym§st·l f¿ggetlen¿l mŤkºdtethetŖ elz§r·szerelv®nyt kell be®p²teni. 

2.3. Az elz§r· szerelv®nyek 1,0 MPa t¼lnyom§son 10 Nm nyomat®kkal legyenek mŤkºdtethetŖk. A 

vizsg§latot az 1. r®sz VII. fejezet®nek 5.2.3. pontja elŖ²r§sai szerint kell v®grehajtani. 

2.4. A csonkkapcsokat elfordul§s ellen rºgz²teni kell. 

2.5. Az §llv§nycsŖtºrzshºz a szerelv®nyh§z elforgathat·an csatlakozzon. 



2.6. Az §llv§nycsŖtºrzs merev markolattal legyen ell§tva. 

2.7. Az §llv§nycsŖ als· r®sz®re (csatlakoz·) feleljen meg a fºldalatti tŤzcsaphoz tºrt®nŖ 

csatlakoztathat·s§g ®rdek®ben a fºldalatti tŤzcsapokra vonatkoz· tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®ny 

elŖ²r§sainak. A menetm®reteknek az 1. r®sz VII. fejezet®nek 2. §br§ja elŖ²r§sainak kell megfelelnie. A 

m®reteket az 1. r®sz VII. fejezet®nek 5.1. pontja szerint kell ellenŖrizni. 

2. §bra 

 
2.7.1. Az 1. r®sz VII. fejezet®nek 2. §br§j§ban az (1)-gyel jelºlt menet a fºldalatti tŤzcsapra vonatkoz· 

jogszab§ly, honos²tott szabv§ny szerint. 

2.8. A csatlakoz· megbonthat· ®s elfordul§s ellen rºgz²tett legyen. 

2.9. Az §llv§nycsŖ tºmege legfeljebb 11 kg lehet. 

2.10. Az §llv§nycsŖnek a korr·zi·val szemben ellen§ll·nak kell lennie. Meg kell felelnie az MSZ EN 671-

1 9.3. pontj§ban meghat§rozott kºvetelm®nyeknek; a vizsg§latok v®grehajt§s§t az MSZ EN 671-1 D 

mell®klet elŖ²r§sai alapj§n kell elv®gezni. 

3. ĆLLVĆNYCSŕ HIDRAULIKUS TULAJDONSĆGAI, NYOMĆSĆLLčSĆGA 

3.1. A teljesen nyitott kiºmlŖ§gakban - §gank®nt - 800 liter/min §tfoly· v²zmennyis®gn®l a nyom§ses®s a 

ĂBò §llv§nycsºvºn legfeljebb 0,1 MPa, a ĂCò §llv§nycsºvºn legfeljebb 0,16 MPa lehet. 

3.2. Az §llv§nycsŖ elz§r· szerelv®nyei z§rt §llapotban 1,0 MPa t¼lnyom§s eset®n nem sziv§roghatnak. A 

vizsg§latokat az 1. r®sz VII. fejezet®nek 5.2.1. pontja alapj§n kell elv®gezni. 

3.3. Az §llv§nycsŖ szerkezeti elemei 1,6 MPa t¼lnyom§ssal szemben legyenek ellen§ll·ak. A vizsg§lat 

alatt ®s ut§n a szerkezeti r®szeken maradand· alakv§ltoz§s ®s s®r¿l®s nem megengedett. Az erre vonatkoz· 

vizsg§latokat az 1. r®sz VII. fejezet®nek 5.2.3. pontja alapj§n kell elv®gezni. 

4. MEGJEL¥L£S 

4.1. A szerelv®nyh§zon az al§bbi adatokat kell maradand·an felt¿ntetni: 

a) a gy§rt· nev®t vagy jel®t, 

b) a gy§rt§s ®v®t, h·napj§t, 



c) a gy§rt· §ltal a term®kre alkalmazott t²pusazonos²t· jelet. 

5. VIZSGĆLATI MčDSZEREK 

5.1. M®retellenŖrz®s sor§n a m®reteket alkalmas m®rŖeszkºzºkkel kell ellenŖrizni. A csatlakoz· m®ret 

ellenŖrz®se gyakorlati illeszked®si pr·b§val vagy m®retellenŖrz®ssel tºrt®nhet. Tºm²tetts®g, mŤkºdtet®s ®s 

szil§rds§gi vizsg§latok. 

5.1.1. A fºldalatti tŤzcsap kifoly·csonkj§val egyezŖ csonkra f¿ggŖleges helyzetben felszerelt 

§llv§nycsºvºn, a szerelv®nyek z§rt §ll§s§ban 1,0 MPa t¼lnyom§s¼ v²zzel tºm²tetts®gi pr·b§t kell v®gezni. A 

vizsg§lat eredm®nyes, ha a kiºmlŖ§gakon 2 perc vizsg§lati idŖtartam alatt sziv§rg§s nem mutatkozik 

5.1.2. A nyit· vizsg§latot az 1. r®sz VII. fejezet®nek 5.2.1. pontj§ban meghat§rozottak v®grehajt§s§t 

kºvetŖen kell elv®gezni. 

5.1.3. A szil§rds§gi nyom§s§ll·s§gi vizsg§lat elŖk®sz²t®se az 1. r®sz VII. fejezet®nek 5.2.1. pont elŖ²r§sai 

szerint tºrt®nik. A kifoly·csonkok csonkkapcsait kupakkapoccsal le kell z§rni, a l®gtelen²t®st el kell v®gezni, 

az elz§r· szerelv®nyeket nyitott §ll§sban kell hagyni. A vizsg§lati nyom§st 1,6 MPa-ra kell be§ll²tani. A 

vizsg§lat idŖtartama 5 perc. Az elz§r· szerkezetekn®l percenk®nt 2-3 csepp sziv§rg§s megengedett. 

VIII. FEJEZET  

TţZOLTč TECHNIKAI ESZK¥Z¥K, FELSZEREL£SEK PčTĆLLVĆNYCSŕ 

F¥LD ALATTI TţZCSAPHOZ 

1. A PčTĆLLVĆNYCSŕ KIVITELE. 

1.1. A p·t§llv§nycsŖ a fºldalatti tŤzcsaphoz csatlakoztathat· kºzbet®tbŖl ®s egy 75-B m®retŤ 

csonkkapocsb·l ºssze§ll²tott, elz§r· szerelv®ny n®lk¿li §tt®t. 

1.2. T§j®koztat· szerkezeti megold§st az 1. r®sz VIII. fejezet®nek 1. §br§ja tartalmazza. Az alkalmazott 

csonkkapocs feleljen meg a csonkkapcsokra vonatkoz· tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®ny elŖ²r§sainak. A 

m®retek ellenŖrz®s®t az 1. r®sz VIII. fejezet®nek 4.1. pontja szerint kell elv®gezni. 

1. §bra 

 

Jelºl®sek: 

1. Csonkkapocs B-75 

2. Tºm²tŖgumi 



3. Trap®zmenetes kºzbet®t 

4. Tºm²tŖgumi 

1.3. A p·t§llv§nycsºvet ¼gy kell kialak²tani, hogy a legkisebb §tfoly· keresztmetszet nem lehet kisebb a 

csonkkapocs megengedett legkisebb belsŖ §tm®rŖj®n®l. 

1.4. A p·t§llv§nycsŖ kºzbet®tj®nek csatlakoz· r®sze feleljen meg a fºldalatti tŤzcsaphoz tºrt®nŖ 

csatlakoztathat·s§g ®rdek®ben a fºldalatti tŤzcsapokra vonatkoz· tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®ny 

elŖ²r§sainak. A menetm®reteknek az 1. r®sz VIII. fejezet®nek 2. §br§j§ban elŖ²rtaknak kell megfelelnie. A 

m®retek ellenŖrz®s®t az 1. r®sz VIII. fejezet®nek 4.1. pont elŖ²r§sai szerint kell v®grehajtani. 

2. §bra 

 

1.4.1. Az 1. r®sz VIII. fejezet®nek 2. §br§j§ban az (1)-gyel jelºlt menetnek a fºldalatti tŤzcsapra vonatkoz· 

jogszab§lynak, honos²tott szabv§nynak kell megfelelnie. 

1.5. A csonkkapcsot elfordul§s ellen rºgz²teni kell. 

1.6. A p·t§llv§nycsŖnek a korr·zi·val szemben ellen§ll·nak kell lennie. Meg kell felelnie az MSZ EN 

671-1 9.3. pontj§ban foglalt kºvetelm®nyeknek, az erre vonatkoz· vizsg§latok v®grehajt§s§t az MSZ EN 671-

1 D mell®klet elŖ²r§sai alapj§n kell elv®gezni. 

2. A PčTĆLLVĆNYCSŕ HIDRAULIKUS TULAJDONSĆGAI, 

NYOMĆSĆLLčSĆGA 

2.1. A p·t§llv§nycsŖ szerkezeti elemei 1,6 MPa t¼lnyom§ssal szemben legyenek ellen§ll·ak. A vizsg§lat 

alatt ®s ut§n marad· alakv§ltoz§s, s®r¿l®s, sziv§rg§s nem megengedett. Az erre vonatkoz· vizsg§latot az 1. 

r®sz VIII. fejezet®nek 4.2. pontja elŖ²r§sai szerint kell v®grehajtani. 

3. A PčTĆLLVĆNYCSŕ MEGJEL¥L£SE 

3.1. A kºzbet®ten az al§bbi adatokat kell maradand·an felt¿ntetni: 

a) a gy§rt· nev®t vagy jel®t, 

b) a gy§rt§s ®v®t, h·napj§t, 

c) a gy§rt· §ltal a term®kre alkalmazott t²pusazonos²t· jelet. 



4. VIZSGĆLATI MčDSZEREK 

4.1. A m®reteket alkalmas m®rŖeszkºzºkkel kell ellenŖrizni. A csatlakoz· menet ®s csonkkapocs 

m®retellenŖrz®se gyakorlati illeszked®si pr·b§val vagy m®retellenŖrz®ssel tºrt®nhet. 

4.2. A p·t§llv§nycsºvet a fºldalatti tŤzcsap kifoly·csonkj§val egyezŖ csonkra kell felszerelni. A 

csonkkapcsot kupakkapoccsal le kell z§rni, a l®gtelen²t®st el kell v®gezni. A vizsg§lati nyom§st 1,6 MPa-ra 

kell be§ll²tani. A vizsg§lat idŖtartama 5 perc. 

IX. FEJEZET  

TţZOLTč TECHNIKAI ESZK¥Z¥K, FELSZEREL£SEK OSZTč 

TţZOLTčT¥MLŕH¥Z 

1. AZ OSZTč KIALAKĉTĆSA 

1.1. Az oszt· k®sz¿lhet h§rom vagy n®gy §g¼ kialak²t§sban. 

1.2. Aj§nlott megold§sok: 

a) h§rom§g¼ kivitelben B-CC ®s C-EE; 

b) n®gy§g¼ kivitelben a B-CBC csonkkapoccsal szerelt kialak²t§s. 

1.2.1. Megjegyz®s: 

a) a fenti kialak²t§st·l elt®rŖ kivitelŤ oszt·k egyedi enged®lyez®sre kºtelezettek a hat§lyos jogszab§lyok 

alapj§n, 

b) a h§rom vagy n®gy§g¼ kialak²t§st·l elt®rŖ oszt·k vizsg§lata eset®n a mŤszaki elŖ²r§s vonatkoz· r®szeit 

kell alkalmazni. 

2. AZ OSZTč KIVITELE 

2.1. T§j®koztat· szerkezeti megold§sokat az 1. r®sz IX. fejezet®nek 1. ®s 2. §br§ja tartalmazza. 

1. §bra - B-CC ®s C-EE jelŤ h§rom§g¼ oszt· 



 

2.1.1. Az 1. r®sz IX. fejezet®nek 1. §br§j§n a z§r·jelbe foglalt jelz®sek a C-EE jelŤ oszt·ra vonatkoznak. 

2. §bra - B-CBC jelŤ n®gy§g¼ oszt· 



 

2.2. A kiºmlŖ §gakban egy-egy, egym§st·l f¿ggetlen¿l mŤkºdtethetŖ elz§r· szerelv®nyt kell be®p²teni. Az 

elz§r· szerelv®nyek 1,0 MPa t¼lnyom§son maximum 10 Nm nyomat®kkal legyenek mŤkºdtethetŖk. 

2.3. Az oszt· kifoly·ny²l§saira alkalmazott csonkkapocs kivitele ®s m®retei feleljenek meg a vonatkoz· 

jogszab§ly, mŤszaki kºvetelm®ny, honos²tott szabv§ny elŖ²r§sainak. 

2.4. A csonkkapcsokat ¼gy kell rºgz²teni, hogy az megakad§lyozza elfordul§sukat. 

2.5. A n®gy§g¼ oszt·t hordfoganty¼val kell kialak²tani. 

2.6. Az oszt· alj§ra tart·l§bakat kell elhelyezni. Kialak²t§sukkal szembeni kºvetelm®ny, hogy az oszt· 

v²zszintes fel¿letre helyez®se ut§n az oszt· test®nek legalacsonyabb pontja ®s a s²k fel¿let kºzºtt a t§vols§g 

minimum 5 mm legyen. 

2.7. Az oszt·nak a korr·zi·val szemben ellen§ll·nak kell lennie. Meg kell felelnie az MSZ EN 671-1 9.3. 

pontj§ban elŖ²rt kºvetelm®nyeknek, a vizsg§latokat az MSZ EN 671-1 D mell®klet elŖ²r§sai alapj§n kell 

elv®gezni. 

3. AZ OSZTč HIDRAULIKUS TULAJDONSĆGAI, NYOMĆSĆLLčSĆGA 



3.1. A teljesen nyitott kiºmlŖ §gakban - a ĂBò §gban 800 l/min, a ĂCò §gban 400 l/min, az ĂEò §gban 300 

l/min, a ĂDò §gban 200 l/min §tfoly· v²zmennyis®gn®l - legfeljebb 0,05 MPa nyom§svesztes®g lehet. 

3.2. Az oszt· elz§r· szerelv®nyei z§rt §llapotban 1,6 MPa t¼lnyom§s eset®n nem sziv§roghatnak. Az erre 

vonatkoz· vizsg§latot az 1. r®sz IX. fejezet®nek 5.1. pontja elŖ²r§sai szerint kell elv®gezni. 

3.3. Az oszt· szerkezeti elemei 2,5 MPa t¼lnyom§ssal szemben kell ellen§ll·nak lennie. A vizsg§lat alatt 

®s ut§n a szerkezeti r®szeken marad· alakv§ltoz§s, s®r¿l®s nem megengedett. Az erre vonatkoz· vizsg§latot 

az 1. r®sz IX. fejezet®nek 5.2. pont elŖ²r§sai szerint kell elv®gezni. 

4. AZ OSZTč MEGJEL¥L£SE 

4.1. Az oszt·n j·l l§that·an ®s maradand· m·don fel kell t¿ntetni: 

a) gy§rt· neve vagy jele, 

b) gy§rt§s ®ve, h·napja, 

c) a gy§rt· §ltal a term®kre alkalmazott t²pusazonos²t· jel. 

5. VIZSGĆLATI MčDSZEREK 

5.1. Az oszt·n a szerelv®nyek z§rt §ll§s§ban 1,6 MPa t¼lnyom§s¼ v²zzel tºm²tetts®gi pr·b§t kell v®gezni. 

A vizsg§lat idŖtartama 2 perc. 

5.2. A kifoly·csonkok csonkkapcsait kupakkapoccsal le kell z§rni, a l®gtelen²t®st el kell v®gezni, az elz§r· 

szerelv®nyeket nyitott §ll§sban kell hagyni. A vizsg§lati nyom§st 2,5 MPa-ra kell be§ll²tani. A vizsg§lat 

idŖtartama 5 perc. Az elz§r· szerkezetekn®l percenk®nt 2-3 csepp sziv§rg§s megengedett. 

X. FEJEZET  

TţZOLTč TECHNIKAI ESZK¥Z¥K, FELSZEREL£SEK GYţJTŕ 

TţZOLTčT¥MLŕH¥Z 

1. A GYţJTŕ KIALAKĉTĆSA, Fŕ M£RETEI 

1.1. A fejezet t§rgya k®t 75 mm belsŖ §tm®rŖjŤ tŤzolt· tºmlŖszerelv®nyben §raml· olt·anyag mennyis®g 

egyes²t®s®re haszn§latos gyŤjtŖ tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®nyei ®s vizsg§lati elŖ²r§sai. 

1.2. T§j®koztat· szerkezeti megold§s az 1. r®sz X. fejezet®nek az 1. §br§ja szerint. 

1. §bra 



 

2. A GYţJTŕ KIVITELE 

2.1. A gyŤjtŖ beºmlŖ §gaira 75-B m®retjelŤ, a kiºmlŖ §gra pedig, 110-A m®retjelŤ csonkkapcsot kell 

szerelni a vonatkoz· jogszab§ly, mŤszaki kºvetelm®ny, honos²tott szabv§ny kºvetelm®nyei szerint. 

2.2. A csonkkapcsokat ¼gy kell rºgz²teni, hogy az megakad§lyozza elfordul§sukat. 

2.3. A csavarmenettel ºsszeszerelt r®szeket lelazul§s ellen rºgz²teni kell. Amennyiben a biztos²t§s 

ragaszt§sos elj§r§ssal megoldott, ¼gy az alkalmazott ragaszt·anyag nev®t, t²pus§t a mŤszaki le²r§sban ®s a 

karbantart§si utas²t§sban meg kell adni. 

2.4. A gyŤjtŖ tºmege legfeljebb 4,7 kg lehet. 

2.5. A gyŤjtŖnek a korr·zi·val szemben ellen§ll·nak kell lennie. Meg kell felelnie az MSZ EN 671-1 9.3. 

pontja kºvetelm®nyeinek, a vizsg§latot az MSZ EN 671-1 D mell®klet elŖ²r§sai alapj§n kell v®grehajtani. 

3. A GYţJTŕ HIDRAULIKUS TULAJDONSĆGAI, NYOMĆSĆLLčSĆGA 

3.1. A k®t beºmlŖ§gban - §gank®nt 800 l/min azonos §tfoly· v²zmennyis®gn®l - legfeljebb 0,05 MPa 

nyom§svesztes®g lehet. 

3.2. A gyŤjtŖ elz§r· szerelv®nyei z§rt §llapotban 1,0 MPa t¼lnyom§s eset®n nem sziv§roghatnak. A 

vizsg§latot az 1. r®sz X. fejezet®nek 5.1. pontja elŖ²r§sai szerint kell elv®gezni. 

3.3. A gyŤjtŖ szerkezeti elemei 1,6 MPa t¼lnyom§ssal szemben legyenek ellen§ll·ak. A vizsg§lat alatt ®s 

ut§n marad· alakv§ltoz§s, s®r¿l®s nem megengedett. A vizsg§latot az 1. r®sz X. fejezet®nek 5.2. pontja 

elŖ²r§sai szerint kell elv®gezni. 

4. A GYţJTŕ MEGJEL¥L£SE 

4.1. A gyŤjtŖ h§z§n j·l l§that·an ®s maradand· m·don fel kell t¿ntetni: 

a) gy§rt· nev®t vagy jel®t, 

b) gy§rt§s ®v®t, 

c) a gy§rt· §ltal a term®kre alkalmazott t²pusazonos²t· jelet. 



5. VIZSGĆLATI MčDSZEREK 

5.1. A gyŤjtŖn l®gtelen²t®s ut§n 1,0 MPa t¼lnyom§s¼ v²zzel tºm²tetts®gi pr·b§t kell v®gezni. A vizsg§lati 

mint§t a kiºmlŖny²l§s§n kereszt¿l kell nyom§s al§ helyezni, majd mindk®t beºmlŖ §gnak - a vizsg§latot 

k¿lºn-k¿lºn elv®gezve - a tºm²tetts®g®t ellenŖrizni kell. A pr·banyom§s idŖtartama 5-5 perc legyen. 

5.2. A beºmlŖny²l§s csonkkapcsait kupakkapoccsal le kell z§rni, a l®gtelen²t®st el kell v®gezni. A 

vizsg§lati mint§t a kiºmlŖny²l§s§n kereszt¿l kell nyom§s al§ helyezni. A vizsg§lati nyom§st 1,6 MPa-ra kell 

be§ll²tani. A vizsg§lat idŖtartama 5 perc legyen. 

XI. FEJEZET  

TţZOLTč TECHNIKAI ESZK¥Z¥K, FELSZEREL£SEK TţZOLTč 

SUGĆRCS¥VEK 

1. A TţZOLTč SUGĆRCS¥VEK TţZV£DELMI MţSZAKI K¥VETELM£NYEI 

A fejezet t§rgya a tŤzolt§s c®lj§ra alkalmazhat·, legfeljebb 1,6 MPa ¿zemi nyom§s¼ sug§rcsºvek 

tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®nyei ®s vizsg§lati elŖ²r§sai. Ezen elŖ²r§s nem vonatkozik az MSZ EN 671 

szerint vizsg§lt be®p²tett olt·berendez®sek, valamint a magasnyom§s¼ rendszerek tartoz®k§t k®pezŖ 

sug§rcsºvekre. 

1.1. A tŤzolt· sug§rcsºv®nek ®s tartoz®kai anyag§nak, valamint az alkalmazott bevonatoknak 

korr·zi·§ll·nak kell lennie. A sug§rcsŖ markolat§t, vagy a kezelŖ §ltal haszn§lt elemeit, a haszn§latot 

kºnny²tŖ bevonattal kell ell§tni, a kialak²t§sa tegye lehetŖv® a biztos k®zben tart§st. 

1.2. A tŤzolt· sug§rcsŖ kivitele szerint lehet: 

a) egyszerŤ sug§rcsŖ (jele: E), 

b) tºbbc®l¼ sug§rcsŖ (jele: T). 

1.3. Az 1. r®sz XI. fejezete 1.2. pontj§nak a) alpontj§ban meghat§rozott egyszerŤ sug§rcsŖ k¿lºn-k¿lºn 

alkalmas kºtºtt vagy sz·rt sug§r k®pz®s®re; az 1. r®sz XI. fejezete 1.2. r®sz®nek b) alpontj§ban meghat§rozott 

tºbbc®l¼ sug§rcsŖ k¿lºnf®le sug§rk®pek elŖ§ll²t§s§ra alkalmazhat·, a sug§rk®pek k¿lºn-k¿lºn vagy 

egy¿ttesen is haszn§lhat·ak. 

1.4. A sug§rcsŖ megengedett legnagyobb ¿zemi nyom§sa 1,6 MPa. 

1.5. A sug§rcsŖnek elz§rhat·nak kell lennie. A sug§rcsºvºn csak egy elz§r§si lehetŖs®g alak²that· ki. 

1.6. Az egyszerŤ sug§rcsŖ legal§bb az al§bbi ¿zemm·dokkal rendelkezzen: 

a) z§rt §ll§s, 

b) sz·rt sug§r, ®s 

c) kºtºtt sug§r. 

1.7. A tºbbc®l¼ sug§rcsŖ a fenti sug§rk®pek elŖ§ll²t§sa mellett legyen alkalmas egyidejŤ v®dŖf¿ggºny 

k®pz®s®re is. Amennyiben a sug§rcsŖ a tºbbi ¿zemm·d mellett egyidejŤ v®dŖf¿ggºny k®pz®s®re is alkalmas, 

a kialak²t§s§hoz felhaszn§lt folyad®kmennyis®g 15%-n§l nagyobb m®rt®kben ne csºkkentse a 

v®dŖf¿ggºnnyel egy¿ttesen alkalmazott hat§sos sug§rt§vols§got. 

1.8. A tŤzolt· sug§rcsŖ be§ll²t§si helyzete ®s jelºl®se: 

1.8.1. a forgathat·an be§ll²that· sug§rcsºvek nyit§si ®s z§r§si ir§nya legyen megjelºlve, 

1.8.2. a karos kezel®sŤ sug§rcsºveken a z§rt, kºtºtt valamint a sz·rt be§ll²t§si helyzetet jelºlni kell, 

1.8.3. a kombin§lt (k¿lºnºsen a karral z§rhat·, de a sug§rk®pek be§ll²t§s§ra forgathat·) kialak²t§s eset®n a 

nyit-z§r §ll§st, valamint a k¿lºnbºzŖ sug§rk®pek be§ll²t§s§t jelºlni kell, 

1.8.4. a sug§rcsºvºn a jelºl®seket haszn§lati helyzetben j·l olvashat·an ®s maradand· m·don kell 

felt¿ntetni, 

1.8.5. a sug§rcsºvºn egy®b be§ll²t§si lehetŖs®gek is felt¿ntethetŖk. (k¿lºnºsen a szab§lyozhat· 

t®rfogat§ram). 

1.9. A sug§rcsŖ mŤkºd®s®t szab§lyz· kezelŖelemek a gy§rt· §ltal megadott ¿zemi nyom§son legfeljebb 10 

Nm nyomat®kkal legyenek mŤkºdtethetŖk. 

1.10. A sug§rcsºvet a teljes²tm®ny®nek megfelelŖen 75-B; 52-C; 38-E vagy 25-D m®retjelŤ 

csonkkapoccsal kell ell§tni. 

1.11. A sug§rcsŖ hordheveder haszn§lat§ra legyen alkalmas 52-C vagy nagyobb m®retjelŤ csonkkapocs 

eset®n. 

1.12. A sug§rcsºvºn balesetvesz®lyes kialak²t§s, k¿lºnºsen ®lek, sarkok nem lehetnek. 



1.13. A menetes kºt®seket lelazul§s ellen biztos²tani kell. Amennyiben a biztos²t§s ragaszt§sos elj§r§ssal 

megoldott, ¼gy az alkalmazott ragaszt·anyag nev®t, t²pus§t a mŤszaki le²r§sban ®s a karbantart§si utas²t§sban 

meg kell adni. 

2. A TţZOLTč SUGĆRCS¥VEK MECHANIKAI £S NYOMĆSSAL SZEMBENI 

ELLENĆLLĆSA 

2.1. A sug§rcsºvºn tºr®s ®s l§that· sziv§rg§s ne legyen az 1. r®sz XI. fejezet 1. f¿ggel®k®nek 1. pontja 

szerinti ¿tŖszil§rds§g vizsg§lat sor§n. Kiv®telt k®peznek az elŖ²r§s al·l a sug§rcsŖ azon tartoz®kainak 

s®r¿l®sei, amelyek a sug§rcsŖ mŤkºdŖk®pess®g®t, biztons§gos haszn§lat§t nem befoly§solj§k. 

2.2. A sug§rcsŖ nem sziv§roghat az 1. r®sz XI. fejezete 1. f¿ggel®k®nek 2. pontja szerinti nyom§spr·ba 

vizsg§lat sor§n. 

2.3. A sug§rcsŖ szerkezeti elemei a kezelŖre n®zve balesetvesz®lyt jelentŖ m®rt®kben nem k§rosodhatnak 

az 1. r®sz XI. fejezete 1. f¿ggel®k®nek 3. pontja szerinti repesztŖ vizsg§lat sor§n. Az alkatr®szek csatlakoz§si 

helyein a sziv§rg§s megengedett. 

3. A TţZOLTč SUGĆRCS¥VEK HIDRAULIKAI TULAJDONSĆGAI 

3.1. A sug§rcsŖnek legyen olyan be§ll²t§sa, hogy kºtºtt ®s sz·rt sug§r eset®n a gy§rt· §ltal meghat§rozott 

¿zemi nyom§son m®rt t®rfogat§ram ®rje el az 1. r®sz XI. fejezet®nek 1. t§bl§zatban megadott ®rt®keket az 1. 

r®sz XI. fejezete 2. f¿ggel®k®nek 1. pontja szerinti §t§raml· v²zmennyis®g vizsg§lat sor§n. 

1. t§bl§zat 

Sug§rcsŖ csonkkapocs m®retjel 
Legkisebb §t§raml· v²zmennyis®g [liter/perc] 

¿zemi nyom§son 

75-B 250 

52-C 150 

38-E 100 

25-D 50 

3.2. A sug§rcsŖ §ltal elŖ§ll²tott sug§rk®pek az al§bbi sug§rszºgeket k®pezz®k: 

a) kºtºtt sug§r  1Á, 

b) hossz¼ sz·rt sug§r  10Á, 

c) rºvid sz·rt sug§r  45Á, 

d) v®dŖf¿ggºny 150Á. 

3.2.1. Az 1. r®sz XI. fejezet®nek 3.2. pontj§ra vonatkoz· vizsg§latot az 1. r®sz XI. fejezete 2 f¿ggel®k®nek 

3. pontja szerint kell elv®gezni. 

3.3. Kºtºtt ®s sz·rt sug§r eset®n a hat§sos sug§rt§vols§g a gy§rt· §ltal meghat§rozott ¿zemi nyom§son az 

1. r®sz XI. fejezete 2. f¿ggel®k®nek 2. pontja szerinti vizsg§lat eset®n az al§bbi ®rt®kekn®l ne legyen kisebb: 

a) kºtºtt sug§r eset®n >15 m, 

b) hossz¼ sz·rt sug§r eset®n >10 m, 

c) rºvid sz·rt sug§r eset®n >5 m. 

4. A TţZOLTč SUGĆRCS¥VEK KORRčZIčĆLLčSĆGA 

4.1. A sug§rcsŖ mŤkºdtethetŖ maradjon az 1. r®sz XI. fejezet®nek 3. f¿ggel®k®ben meghat§rozottak szerint 

elv®gzett vizsg§latok ut§n is. A mŤkºdtetŖ nyomat®k legnagyobb m®rt ®rt®ke 15 Nm lehet. 

5. A TţZOLTč SUGĆRCS¥VEK MEGJEL¥L£SE 

5.1. A sug§rcsºvºn, marad· m·don ®s j·l olvashat·an fel kell t¿ntetni az al§bbiakat: 

a) a gy§rt· nev®t vagy jel®t, 

b) a gy§rt§s ®v®t, 

c) ¿zemi nyom§s§t ®s az ahhoz tartoz· teljes²tm®nyadatokat, 

d) a gy§rt· §ltal a term®kre alkalmazott t²pusazonos²t· jelet. 



1. f¿ggel®k az 1. r®sz XI. fejezet®hez 

1. ¦tŖszil§rds§g 

1.1. A sug§rcsºvet egy, a m®retjel®nek megfelelŖ 201 m hossz¼s§g¼ tºmlŖre kell csatlakoztatni, a 

sug§rcsºvet z§rt helyzetbe kell §ll²tani ®s a rendszert v²zzel fel kell tºlteni. A l®gtelen²t®st el kell v®gezni, 

majd egy arra alkalmas nyom§sfokoz· berendez®ssel a nyom§st 1,20,05 MPa-ra kell nºvelni. 

1.2. A vizsg§lat 2010 ÁC kºrnyezeti hŖm®rs®kleten v®gezhetŖ. A padozat anyaga beton legyen. Az 

¿tkºz®si pontot a felelŖs vizsg§latvezetŖ hat§rozza meg, a legkedvezŖtlenebb pontok kijelºl®s®vel. 

1.3. A sug§rcsºvet a padozat fºl® kell emelni 1,50,05 m-rel, majd a padozatra ejteni. Az elj§r§st ºtszºr 

kell megism®telni. 

1.4. Amennyiben a vizsg§lat sor§n nem s®r¿l®sbŖl ad·d· nyom§scsºkken®s l®p fel (a sug§rcsŖ a 

kezelŖelemre esik, ®s nyitott §ll§sba ker¿l stb.), ¼gy a vizsg§lati nyom§st ism®t elŖ kell §ll²tani, ®s a 

szil§rds§gi pr·b§t folytatni kell. 

2. Nyom§spr·ba 

2.1. A sug§rcsºvet egy, a nyom§s fokoz§s§ra alkalmas eszkºzhºz kell csatlakoztatni. 1,8 MPa 

pr·banyom§s al§ kell helyezni. A nyom§sfelfut§s sebess®ge 2,00,2 MPa/perc §tlagos nyom§sfelfut§si 

sebess®g legyen. A pr·banyom§st 3055 s-ig kell tartani, majd kb. 10 s alatt lecsºkkenteni. Ezt a ciklust 

h§romszor kell elv®gezni. 

3. RepesztŖnyom§s 

3.1. A sug§rcsºvet egy, a nyom§s fokoz§s§ra alkalmas eszkºzhºz kell csatlakoztatni. Z§rt §ll§sban 4,2 

MPa vizsg§lati nyom§s (repesztŖnyom§s) al§ kell helyezni 60+5 s-on kereszt¿l. 

2. f¿ggel®k az 1. r®sz XI. fejezet®hez 

1. Legkisebb §t§raml· v²zmennyis®g 

1.1. A sug§rcsºvºn §t§raml· v²zmennyis®get a sug§rcsŖ elŖtt m®rt ¿zemi nyom§son, (¿zemi nyom§s 

adat§nak hi§ny§ban 0,60,025 MPa-on) kell m®rni. A t®rfogat§ram m®r®s tºrt®nhet m®rŖperemmel vagy 

kºbºz®ssel. A m®rŖperemmel tºrt®nŖ m®r®s elrendez®se az 1. r®sz XI. fejezete 2. f¿ggel®k®nek 1. §br§j§n 

l§that·. 

1. §bra 

 

1: sug§rcsŖ 

2: m®rŖperem 

3: szivatty¼ 

4: manom®ter 



5: m®rŖperem kijelzŖ mŤszere 

2. Hat§sos sug§rt§vols§g 

2.1. A sug§rcsŖ hat§sos sug§rt§vols§g§t, a sug§rcsŖ gy§rt· §ltal megadott ¿zemi nyom§son Ñ0,025 MPa 

(ennek hi§ny§ban 0,6Ñ0,025 MPa) kell m®rni. A sug§rcsºvet 1,2Ñ0,05 m magass§gban a v²zszinteshez k®pest 

30Á-ban megdºntºtt helyzetbe kell §ll²tani. A sz®lsebess®g nem lehet nagyobb, mint 1,0 m/s. M®rni kell a 

teljes lºv®st§vols§got. A hat§sos sug§rt§vols§g a teljes sug§rt§vols§g 0,9 szerese. M®r®si elrendez®s az 1. r®sz 

XI. fejezet®nek 2. f¿ggel®ke 2. §br§ja szerint. 

2. §bra 

 
A mennyis®gm®rŖ 

B nyom§sm®rŖ 

C z§r·szelep 

D sug§rcsŖ 

I
1
 hat§sos sug§rt§vols§g 

I
2
 legnagyobb sug§rt§vols§g 

3. Sz·rtsugaras mŤkºd®s 

3.1. A sug§rcsºvet 1,2Ñ0,05 m magass§gban v²zszintesen kell elhelyezni. A sz®lsebess®g nem lehet 

nagyobb, mint 1,0 m/s. 

3.2. A sug§rcsŖ el® az 1. r®sz XI. fejezete 2. f¿ggel®k®nek 1. t§bl§zat§ban meghat§rozott t§vols§gban egy, 

a sug§rszºg m®r®s®re alkalmas vizsg§l·eszkºzt kell f¿ggŖlegesen helyezni. (A vizsg§l·eszkºz k®pes legyen a 

sug§r f¿ggŖleges ®s v²zszintes §tm®rŖj®nek meghat§roz§s§ra.) A vizsg§lati nyom§st a sug§rcsŖ ¿zemi 

nyom§s§raÑ0,025 MPa (ennek hi§ny§ban 0,6Ñ0,025 MPa) kell be§ll²tani. 

3.3. A mozgathat· lapokat sz®th¼zva meg kell §llap²tani a lapok kºzºtt azt a minim§lis t§vols§got, ahol 

m®g az olt·anyag sug§r §thalad. 

1. t§bl§zat 

Sug§rk®p  

megnevez®se 

A vizsg§l·eszkºz t§vols§ga  

a sug§rcsŖtŖl  

[m] 

Megfelel®s, ha a sug§rk®p §tm®rŖje 

f¿ggŖleges ®s v²zszintes ir§nyban  

[mm] 

kºtºtt 5 <100 

hossz¼ sz·rt  3 Ó 500 

rºvid sz·rt 1 Ó 800 

v®dŖf¿ggºny* 0,3 Ó 2200 



3.3.1. A v®dŖf¿ggºny m®r®se egyszerŤs²tett elj§r§ssal, m®rŖszalaggal is tºrt®nhet, ®s elegendŖ csak a 

sug§rk®p v²zszintes §tm®rŖj®t m®rni. 

3.4. A vizsg§lt sug§rcsŖ megfelel az adott sug§rk®p elŖ§ll²t§s§ra, ha van olyan be§ll²t§si helyzete, amelyn®l 

a 1. r®sz XI. fejezet®nek 3.3. pontj§ban meghat§rozott kºvetelm®nyek teljes¿lnek. 

3. f¿ggel®k az 1. r®sz XI. fejezet®hez 

1. Korr·zi·§ll·s§g 

1.1. A sug§rcsºvet nyitott §llapotban egy, az MSZ EN ISO 9227 szerinti s·permetezŖ kamr§ba kell 

szabadon elhelyezni. Az alkalmazott s·oldat 5 tf%-os legyen. A vizsg§lat idŖtartama 240Ñ8 ·ra. A mint§t, a 

vizsg§latot kºvetŖen szemrev®telezni kell. A fel¿letkezelt r®szeken korr·zi· nem megengedett. A 

szemrev®telez®s megfelelŖss®ge eset®n, a mint§n a gy§rt· §ltal megadott ¿zemi nyom§son mŤkºd®si pr·b§t 

kell v®gezni ®s meg kell m®rni a nyit§shoz sz¿ks®ges nyomat®kot. 

1.2. Kºvetelm®nyek az 1. r®sz XI. fejezet®nek 4. pontja szerint. 

XII. FEJEZET  

TţZOLTč TECHNIKAI ESZK¥Z¥K, FELSZEREL£SEK HABSUGĆRCS¥VEK 

1. A HABSUGĆRCS¥VEK TţZV£DELMI MţSZAKI K¥VETELM£NYEI 

(A tŤzolt· sug§rcsºvekre csatlakoztathat· habfejlesztŖ adapterekre a tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®ny 

elŖ²r§sait ®rtelemszerŤen alkalmazni kell.) 

1.1. A habsug§rcsºvek besorol§sa ®s elnevez®se az 1. r®sz XII. fejezet®nek 1. t§bl§zata alapj§n a n®vleges 

t®rfogat§ram, az elŖ§ll²tott habt²pus alapj§n tºrt®njen. 

1. t§bl§zat 

ElŖ§ll²tott 

habt²pus 
Jele Habkiad·ss§g (H

k
) 

  
Habkateg·ri§k elm®leti hat§rai Elfogad§si hat§rok 

neh®zhab N 5< H
k
 Ò 20 5< H

k
 

kºz®phab K 20< H
k
 Ò 200 50< H

k
 

(P®lda az elnevez®sre: 200 liter/perc n®vleges t®rfogat§ram¼ 70-es habkiad·ss§g elŖ§ll²t§s§ra alkalmas 

habsug§rcsŖ: 200/K.) 

1.2. A habsug§rcsŖ el®g²tse ki a biztons§gos munkav®gz®ssel kapcsolatos al§bbi kºvetelm®nyeket: 

a) az eszkºz k¿lsŖ fel¿lete ®les ®lektŖl, sarkokt·l mentes legyen, 

b) az eszkºz ®s alkatr®szei, valamint tartoz®kai rendeltet®sszerŤ haszn§lat eset®n s®r¿l®st nem okozhatnak, 

valamint a kezelŖ testi ®ps®g®t nem vesz®lyeztethetik. 

1.2.1. A habsug§rcsŖ kezelŖelemeinek ®s azok fel¿leteinek kialak²t§sa tegye lehetŖv® a biztons§gos ®s 

cs¼sz§smentes k®zben tarthat·s§got. 

1.2.2. A menetes kºt®seket lelazul§s ellen biztos²tani kell. Amennyiben a biztos²t§s, ragaszt§sos elj§r§ssal 

megoldott, ¼gy az alkalmazott ragaszt·anyag nev®t, t²pus§t a mŤszaki le²r§sban ®s a karbantart§si utas²t§sban 

meg kell adni. 

1.3. Az eszkºz lehet szabad §tfoly§s¼ vagy elz§rhat· kivitelŤ. Gºmbcsap elz§r· elem haszn§lata eset®n a 

nyitott - z§rt helyzetet - amennyiben azt a mŤkºdtetŖ elem nem hat§rozza meg - egy®rtelmŤen - jelºlni kell. 

Az elŖre-h§tra mŤkºdtethetŖ konstrukci·s kialak²t§s eset®n a z§rt §llapot el®r®se a kezelŖ elem elŖretol§s§val 

tºrt®njen. 

1.4. A habsug§rcsŖ csatlakoz· eleme (csonkkapocs) feleljen meg a vonatkoz· tŤzv®delmi mŤszaki 

kºvetelm®ny, honos²tott szabv§ny kºvetelm®nyeinek. 

2. A HABSUGĆRCSŕVEK NYOMĆSSAL SZEMBENI ELLENĆLLĆSA 

2.1. Tºm²tetts®g vizsg§lata: 



2.1.1. Elz§r· szerelv®nnyel nem rendelkezŖ habsug§rcsºvek, eset®n a habsug§rcsŖ szerkezeti elemeinek 

illeszt®sei a gy§rt· §ltal megadott ¿zemi nyom§s 1,5 szeres®n®l nem sziv§roghatnak, 

2.1.2. elz§r· szerelv®nnyel rendelkezŖ habsug§rcsºvek eset®n a habsug§rcsŖ nem sziv§roghat az 1. r®sz 

XII. fejezete 1 f¿ggel®k®nek 1. pontja szerinti nyom§spr·ba vizsg§latok sor§n. 

2.1.3. A repesztŖnyom§s vizsg§lata eset®n a habsug§rcsŖ szerkezeti elemei a kezelŖre n®zve 

balesetvesz®lyt jelentŖ m®rt®kben nem k§rosodhatnak az 1. r®sz XII. fejezete 1 f¿ggel®k®nek 2. pontja 

szerinti vizsg§latok sor§n; az alkatr®szek csatlakoz§si helyein a sziv§rg§s megengedett. A vizsg§latot csak 

elz§r· szerelv®nnyel rendelkezŖ habsug§rcsºvek eset®n kell elv®gezni. 

3. A HABSUGĆRCS¥VEK HIDRAULIKUS TULAJDONSĆGAI 

3.1. A habsug§rcsŖ t®rfogat§ram m®r®s®t a gy§rt· §ltal megadott ¿zemi nyom§son Ñ0,025 MPa kell 

v®gezni. A vizsg§lat sor§n m®rt t®rfogat§ram, a gy§rt· §ltal megadott ®rt®k Ñ10% kell legyen (t®rfogat§ram). 

A t®rfogat§ramra vonatkoz· vizsg§latokat az 1. r®sz XII. fejezete 2 f¿ggel®k®nek 1. pontja szerint kell 

elv®gezni. 

3.2. A hat§sos sug§rt§vols§g a gy§rt· §ltal megadott ¿zemi nyom§son Ñ0,025 MPa az 1. r®sz XII. fejezete 

2. f¿ggel®k®nek 2. pontja szerinti vizsg§lat eset®n az al§bbi ®rt®kekn®l ne legyen kisebb: 

a) neh®zhabsug§r eset®n >15 m, 

b) kºz®phabsug§r eset®n > 3 m. 

3.3. A vizsg§lat sor§n alkalmazott habanyag koncentr§tummal el®rt habkiad·ss§g ®s a szabv§nyos 

habsug§rcsŖ §ltal azonos ºsszet®telŤ oldattal el®rt habkiad·ss§g ar§nya legyen nagyobb, mint 75%. (Habz§si 

jellemzŖ = H
k
 
vizsg§lt sug§rcsŖ

 / H
k
 
MSZ EN 1568 modell sug§rcsŖ

 = 0,75) A habkiad·ss§gra vonatkoz· 

vizsg§latokat a 1. r®sz XII. fejezete 1 f¿ggel®k®nek 3. pontja szerint kell elv®gezni. 

4. HABSUGĆRCSŕ MEGJEL¥L£SE 

4.1. A habsug§rcsºvºn maradand· m·don ®s j·l l§that·an jelºlni kell az al§bbiakat: 

a) a gy§rt· §ltal a term®kre alkalmazott t²pusazonos²t· jelet, 

b) az ¿zemi nyom§st (MPa vagy bar m®rt®kegys®gben), 

c) a habsug§rcsŖ 1. r®sz XII. fejezet®nek 1.1 pontj§ban meghat§rozott megnevez®s®t, 

d) a gy§rt· nev®t vagy jel®t, 

e) a gy§rt§s ®v®t. 

1. f¿ggel®k az 1. r®sz XII. fejezet®hez 

1. Nyom§spr·ba 

1.1. A sug§rcsºvet egy, a nyom§s fokoz§s§ra alkalmas eszkºzhºz kell csatlakoztatni ®s z§rt §ll§sban 1,8 

MPa vizsg§lati nyom§s (pr·banyom§s) al§ kell helyezni. A nyom§sfelfut§s sebess®ge 2,0Ñ0,2 MPa/perc 

§tlagos nyom§sfelfut§si sebess®g legyen. A pr·banyom§st 305Ñ5 s-ig kell tartani, majd kb. 10s alatt 

lecsºkkenteni. Ezt a ciklust h§romszor kell elv®gezni. 

2. RepesztŖnyom§s 

2.1. A sug§rcsºvet egy, a nyom§s fokoz§s§ra alkalmas eszkºzhºz kell csatlakoztatni. Z§rt §ll§sban 4,2 

MPa vizsg§lati nyom§s (repesztŖnyom§s) al§ kell helyezni 60+5 s-on kereszt¿l. 

2. f¿ggel®k az 1. r®sz XII. fejezet®hez 

1. Legkisebb §t§raml· v²zmennyis®g 

1.1. A sug§rcsºvºn §t§raml· v²zmennyis®get a habsug§rcsŖ elŖtt m®rt ¿zemi nyom§son, (ennek hi§ny§ban 

0,6Ñ0,025 MPa-on) kell m®rni. A t®rfogat§ram m®r®s tºrt®nhet m®rŖperemmel vagy kºbºz®ssel. A 

m®rŖperemmel tºrt®nŖ m®r®s elrendez®se az 1. r®sz XII. fejezete 2. f¿ggel®k®nek 1. §br§j§n l§that·. 

1. §bra 



 
1: sug§rcsŖ 

2: m®rŖperem 

3: szivatty¼ 

4: manom®ter 

5: m®rŖperem kijelzŖ mŤszere 

2. Hat§sos sug§rt§vols§g 

2.1. A habsug§rcsŖ hat§sos sug§rt§vols§g§t a habsug§rcsŖ gy§rt· §ltal megadott ¿zemi nyom§son Ñ0,025 

MPa (ennek hi§ny§ban 0,6Ñ0,025 MPa) kell m®rni. A sug§rcsºvet 1,2Ñ0,05 m magass§gban a v²zszinteshez 

k®pest 30Á-ban megdºntºtt helyzetbe kell §ll²tani. A sz®lsebess®g nem lehet nagyobb, mint 1,0 m/s. M®rni 

kell a teljes lºv®st§vols§got. A hat§sos sug§rt§vols§g a teljes sug§rt§vols§g 0,9 szerese. M®r®si elrendez®s az 

1. r®sz XII. fejezete 2. f¿ggel®k®nek 2. §br§ja alapj§n. 

2. §bra 

 
A mennyis®gm®rŖ 

B nyom§sm®rŖ 

C z§r·szelep 

D sug§rcsŖ 

l
1
 hat§sos sug§rt§vols§g 

l
2
 legnagyobb sug§rt§vols§g 

3. Habkiad·ss§g 



3.1. A vizsg§latokat 20Ñ5 ÁC-on kell v®gezni. A megadott hŖm®rs®klettartom§ny a k¿l- ®s belt®rben 

v®gzett vizsg§latokra egyar§nt ®rv®nyes. 

3.2. El kell k®sz²teni a vizsg§lathoz alkalmazni k²v§nt sz¿ks®ges mennyis®gŤ habk®pzŖanyag-v²z oldatot. 

A bekever®si koncentr§ci·t az alkalmazott habk®pzŖanyag gy§ri elŖ²r§sainak figyelembev®tel®vel kell 

megv§lasztani. Meg kell m®rni a vizsg§lat kezdete elŖtt az oldat hŖm®rs®klet®t, majd 10 liter oldatot f®lre kell 

tenni. 

3.3. K¿lsŖ bekeverŖ eszkºzºk haszn§lata nem megengedett, kiv®ve, ha az a vizsg§lni k²v§nt habsug§rcsŖ 

r®sz®t k®pezi. Ebben az esetben ellenŖrizni kell a k¿lsŖ bekeverŖ eszkºz gy§rt· §ltal megadott bekever®si 

jellemzŖit, majd a m®rt adat alapj§n 10 liter habk®pzŖanyag-v²z oldatot kell k®sz²teni. A v²z hŖm®rs®klet®t a 

vizsg§lat elŖtt meg kell m®rni. Ezut§n a habkiad·ss§got a m®r®s®re alkalmas m·dszerrel meg kell hat§rozni. 

3.4. A vizsg§latokhoz haszn§lt koncentr§tum egyedi jellemzŖinek kik¿szºbºl®s ®rdek®ben ºsszehasonl²t· 

kiad·ss§g m®r®st kell v®gezni egy szabv§nyos modell sug§rcsºvºn. Az elŖzŖkben elk¿lºn²tett 10 liter oldatot 

az MSZ EN 1568 szerinti habsug§rcsŖ t§pl§l§s§ra kell haszn§lni a szabv§ny elŖ²r§sai szerint. A vizsg§lat 

megkezd®se elŖtt az oldat hŖm®rs®klet®t be kell §ll²tani ¼gy, hogy az megegyezzen a vizsg§lt habsug§rcsŖ 

vizsg§lata sor§n m®rt oldathŖm®rs®klettel, Ñ2ÁC tŤr®sen bel¿l. A habkiad·ss§g ellenŖrzŖ m®r®s®t az MSZ EN 

1568 szabv§ny elŖ²r§sai szerint kell elv®gezni. 

3.5. A szabv§nyos teszt habsug§rcsŖvel fejlesztett hab kiad·ss§g§t kell hasonl²tani a vizsg§lt 

habsug§rcsŖvel ugyanazon habk®pzŖanyag koncentr§tummal el®rt hab kiad·ss§g§val. 

XIII. FEJEZET  

TţZOLTč TECHNIKAI ESZK¥Z¥K, FELSZEREL£SEK F¥LD FELETTI 

TţZCSAPOK 

1. A F¥LD FELETTI TţZCSAPOK ALAKJA, M£RETE 

1.1. A fºld feletti (a tov§bbiakban: ff.) tŤzcsapok kialak²t§s§ra ®s m®reteire a vonatkoz· jogszab§ly, 

hat§lyos honos²tott, harmoniz§lt szabv§ny az ir§nyad·. 

1.2. A gy§rt·i elŖ²r§sok szerint telep²tett ff. tŤzcsapoknak a felsŖ kifoly·csonkok kºz®pvonal§nak 

magass§ga a talajszinttŖl m®rve 650 ®s 900 mm kºz® kell esnie. 

2. AZ FF. TţZCSAPOK K¥VETELM£NYEI 

2.1. Az ff. tŤzcsapok kialak²t§sa, anyaga, szil§rds§ga, mŤkºdtet®se feleljen meg a vonatkoz· jogszab§ly, 

hat§lyos honos²tott harmoniz§lt szabv§ny elŖ²r§sainak vagy azzal egyen®rt®kŤ biztons§got ny¼jtson. 

2.2. A tŤzcsap szelep®t a hat§lyos tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®nyben meghat§rozott ff. tŤzcsapkulccsal 

kell mŤkºdtetni. 

2.3. Az ff. tŤzcsapok kifoly·csonkjaira, a tŤzolt· kapcsokra a vonatkoz· tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®ny 

szerinti csonkkapcsot (a tov§bbiakban: csonkkapocs) kell szerelni. A csonkkapcsot meglazul§s, elfordul§s 

ellen biztos²tani kell. 

2.4. A kºzter¿leten telep²tett ff. tŤzcsapokon legal§bb 2 db, a tŤzolt· kapcsokra vonatkoz· tŤzv®delmi 

mŤszaki kºvetelm®nyben elŖ²rt 75-B m®retŤ csonkkapocsnak kell lennie. 

2.5. A csonkkapcsokat elvesz®s ellen biztos²tott kupakkapoccsal kell lez§rni. 

2.5.1. A kupakkapocs anyaga 1,6 MPa ¿zemi nyom§sig alkalmazott tŤzcsapok eset®ben szil§rds§gilag 

feleljen meg tŤzolt· kapcsokra vonatkoz· tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®nyeknek. 

2.5.2. A legfeljebb 1,0 MPa ¿zemi nyom§sig alkalmazott tŤzcsapok eset®ben a hat§lyos tŤzv®delmi 

mŤszaki kºvetelm®nynek megfelelŖ mŤanyag kupakkapocs is alkalmazhat·. 

2.5.3. A kupakkapcsok kialak²t§sa feleljen meg a tŤzolt· kapcsokra vonatkoz· tŤzv®delmi mŤszaki 

kºvetelm®nynek. Elt®rŖ kialak²t§s est®n biztos²tani kell, hogy az ff. tŤzcsapkulccsal a kupakkapocs 

biztons§gosan nyithat· ®s z§rhat· legyen. 

2.6. Az ff. tŤzcsap ell§that· biztons§gi h§zzal vagy h§zakkal. A h§zat ¼gy kell kialak²tani, hogy az ff. 

tŤzcsapkulccsal biztons§gosan nyithat· ®s z§rhat· legyen, a tŤzolt· nyom·tºmlŖk csatlakoztat§s§t ®s a 

csatlakoztat§shoz haszn§lt kapocskulcsok haszn§lat§t ne akad§lyozza. 

2.7. A sz§raz t²pus¼ ff. tŤzcsapokat ºnmŤkºdŖ v²ztelen²tŖ rendszerrel kell ell§tni. 

2.8. A ff. tŤzcsap talajszint feletti r®sz®t piros sz²nŤ bevonattal kell ell§tni. A j·l l§that·s§g ®rdek®ben a 

fejr®sz alatt 50 mm-re egy 100 mm sz®less®gŤ feh®r cs²k elhelyez®se aj§nlott. 



2.9. A korr·zi·§ll· ac®lb·l ®s a horganyzott ac®lcsŖbŖl k®sz¿lt tŤzcsaph§zakat nem kell bevonattal ell§tni, 

de a piros fejr®sz alatt kºzvetlen¿l kºrben egy 100 mm sz®les feh®r ®s alatta egy 50 mm sz®les piros 

kombin§ci·b·l §ll· jelºl®st kell elhelyezni. 

2.10. Az ff. tŤzcsaphoz magyar nyelvŤ telep²t®si utas²t§st kell a v§s§rl· rendelkez®s®re bocs§tani. 

XIV. FEJEZET  

TţZOLTč TECHNIKAI ESZK¥Z¥K, FELSZEREL£SEK F¥LD ALATTI 

TţZCSAP £S TţZCSAPSZEKR£NY 

1. A F¥LD ALATTI TţZCSAP £S TţZCSAPSZEKR£NY ALAKJA, M£RETE 

1.1. A fºld alatti (a tov§bbiakban: fa.) tŤzcsap ®s tŤzcsapszekr®ny kialak²t§sa, m®rete, szil§rds§ga, jelºl®se 

®s be®p²t®se feleljen meg a vonatkoz· jogszab§ly, honos²tott harmoniz§lt szabv§ny elŖ²r§sainak, vagy azzal 

egyen®rt®kŤ biztons§got ny¼jtson. 

1.2. A fa. tŤzcsap csatlakoz· fejszerelv®ny®t menetesre kell kialak²tani. Minim§lis menethossz 45 mm. A 

fejszerelv®ny homlokfel¿let®n tºm²t®s felfekv®s®re alkalmas s²k fel¿letet kell kialak²tani. Az fa. tŤzcsap 

csatlakoz· fejszerelv®ny®nek aj§nlott kialak²t§st az 1. r®sz XIV. fejezet®nek 1. ®s 2. §br§ja tartalmazza. 

1. §bra 

 

(ors·menet m®reteket a 2. §bra tartalmazza) 

2. §bra 



 
1.2.1. Az ors·menetnek az 1. r®sz XIV. fejezete 2. §br§j§nak (1)-gyel jelºlt le²r§snak kell megfelelnie. 

1.3. Az fa. tŤzcsapon a szelepors·t ¼gy kell kialak²tani, hogy a hat§lyos tŤzv®delmi mŤszaki 

kºvetelm®nynek megfelelŖ fa. tŤzcsapkulccsal nyithat· legyen. Szelepors· csatlakoz· m®retei az 1. r®sz XIV. 

fejezet®nek 3. §br§ja elŖ²r§sainak feleljenek meg. 

3. §bra 

 



1.4. Az fa. tŤzcsap fejszerelv®ny®t szennyezŖd®s bejut§sa ellen z§r·-, vagy v®dŖsapk§val kell ell§tni. A 

z§r·- vagy v®dŖsapk§nak az fa. tŤzcsapkulccsal nyithat·nak kell lennie. 

1.5. Az fa. tŤzcsapszekr®nynek fa. tŤzcsapkulccsal nyithat·nak kell lennie. A nyitott szekr®ny fedele a 

tŤzcsap rendeltet®sszerŤ haszn§lat§t nem akad§lyozhatja. 

XV. FEJEZET  

TţZOLTč TECHNIKAI ESZK¥Z¥K, FELSZEREL£SEK TţZCSAPKULCSOK 

1. TţZCSAPKULCSOK ALAKJA, M£RETEI 

1.1. A fºld alatti (tov§bbiakban: fa.) tŤzcsapkulcs kialak²t§s§t ®s m®reteit az 1. r®sz XV. fejezet®nek 1. 

§br§ja tartalmazza. 

1.2. A fºld feletti (tov§bbiakban: ff.) tŤzcsapkulcs kialak²t§s§t ®s m®reteit az 1. r®sz XV. fejezet®nek 2. 

§br§ja tartalmazza. 

1. §bra 

 

2. §bra 



 

2. A TţZCSAPKULCSOKRA VONATKOZč K¥VETELM£NYEK 

2.1. A tŤzcsapkulcsok anyag§nak 400 - 500 N/mm
2
 szak²t·szil§rds§g¼ ac®lnak vagy azzal szil§rds§gilag 

egyen®rt®kŤ m§s anyagnak kell lennie. 

2.2. A tŤzcsapkulcsok k®sz¿lhetnek ºnt®ssel, kov§csol§ssal vagy hegeszt®ssel. 

2.3. Az fa. tŤzcsapkulcs merev vagy oldhat· §tfŤzhetŖ karral is k®sz¿lhet. Az ff. tŤzcsapkulcsok egy®b 

m§s mŤkºdtetŖ elemekkel is ell§that·k. A kialak²t§s nem befoly§solhatja a 1. r®sz XV. fejezet®nek 2. §br§j§n 

felt¿ntetett kºtelezŖen elhelyezendŖ mŤkºdtetŖ elemek rendeltet®sszerŤ haszn§lat§t. 

2.4. A tŤzcsapkulcsot - amennyiben nem korr·zi·§ll· anyagb·l k®sz¿lt - korr·zi·v®delemmel kell ell§tni. 

2.5. Az fa. tŤzcsapkulcs tºmege legfeljebb 8 kg, az ff. tŤzcsapkulcs tºmege legfeljebb 4 kg lehet. 

2.6. A tŤzcsapkulcsot 250 Nm forgat·nyomat®kra kell m®retezni. 

3. A TţZCSAPKULCS MEGJEL¥L£SE 



3.1. A tŤzcsapkulcson, maradand· m·don kell jelºlni: 

a) a gy§rt· nev®t vagy jel®t, 

b) a gy§rt§s ®v®t. 

XVI. FEJEZET  

TţZOLTč TECHNIKAI ESZK¥Z¥K, FELSZEREL£SEK KAPOCSKULCSOK 

TţZOLTč KAPCSOKHOZ 

1. A TţZOLTč KAPCSOK ¥SSZEKAPCSOLĆSĆRA ALKALMAZHATč 

KAPOCSKULCSOK (a tov§bbiakban: kapocskulcsok) CSOPORTOSĉTĆSA 

1.1. A kapocskulcsok felhaszn§l§st·l ®s a rendeltet®stŖl f¿ggŖen: 

a) minden tŤzolt· kapocshoz alkalmazhat· egyetemes, 

b) tºbb kapocsm®rethez alkalmazhat· kombin§lt, 

c) egy vagy tºbb kapocsm®rethez alkalmazhat· speci§lis kivitelŤek lehetnek. 

2. A KAPOCSKULCSOK KIALAKĉTĆSA 

2.1. Az egyetemes kapocskulcs alkalmas minden m®retfokozat¼ (110-A m®retig) tŤzolt·kapocs 

ºsszekapcsol§s§ra ®s sz®tkapcsol§s§ra, valamint a vonatkoz· tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®nyeknek 

megfelelŖ fºldfeletti tŤzcsap mŤkºdtet®s®re, amennyiben annak fejkialak²t§sa ezt lehetŖv® teszi. Az 

egyetemes kapocskulcs kialak²t§s§t ®s m®ret®t az 1. r®sz XVI. fejezet®nek 1. §br§ja tartalmazza. 

2.2. A kombin§lt kapocskulcs tºbb m®retfokozat¼ tŤzolt·kapocs ºsszekapcsol§s§ra ®s sz®tkapcsol§s§ra 

alkalmas. JellemzŖen egyoldalas kialak²t§s¼, cs¼sz§smentes bevonattal ell§tott sz§rral kell rendelkeznie. A 

110-A, 75-B, 52-C m®retŤ tŤzolt·kapcsok, ®s a 75-B, 52-C m®retŤ tŤzolt·kapcsok ºsszekapcsol§s§ra 

alkalmas kombin§lt kapocskulcsok kialak²t§s§ra az ®rv®nyben l®vŖ szabv§ny, vagy az OKF §ll§sfoglal§sa az 

ir§nyad·. 

2.3. A speci§lis kapocskulcs egyedileg kialak²tott kapocskulcs, amely egy vagy tºbb m®retŤ tŤzolt·kapocs 

ºsszekapcsol§s§ra alkalmas. 

1. §bra - egyetemes kapocskulcs 



 

3. A KAPOCSKULCSOK TţZV£DELMI MţSZAKI K¥VETELM£NYEI 

3.1. A kapocskulcs kialak²t§s§nak ki kell el®g²tenie a biztons§gos munkav®gz®ssel kapcsolatos 

kºvetelm®nyeket, ²gy: 

a) az eszkºz fel¿let®nek ®les ®lektŖl, sarkokt·l mentesnek kell lennie, 

b) az eszkºz rendeltet®sszerŤ haszn§lat eset®n s®r¿l®st nem okozhat, valamint a kezelŖ testi ®ps®g®t nem 

vesz®lyeztetheti. 

3.2. A kapocskulcsok anyag§nak ºntºttac®l vagy azzal mechanikai tulajdons§gaiban egyen®rt®kŤ egy®b 

anyagnak kell lennie. A korrod§l· f®m fel¿leteket tart·s korr·zi·§ll· bevonattal kell ell§tni. 

3.3. A kapcsol·fel¿letek megfelelŖss®g®t az 1. r®sz XVI. fejezet®nek 5. pontj§ban, elŖ²rtak szerint kell 

ellenŖrizni. 

3.4. A kapocskulcsot 75-B m®retig a hat§lyos tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®nyeknek megfelelŖ tŤzolt· 

kapcsokra elŖ²rt kapcsol§si nyomat®k h§romszoros§nak, 110-A ®s e feletti m®retn®l k®tszeres®nek megfelelŖ 



nyomat®kkal az 1. r®sz XVI. fejezet®nek 5.2 pontj§nak elŖ²r§sai szerint terhelve, a terhel®st tºr®s, ®s 

maradand· alakv§ltoz§s n®lk¿l kell elviselnie. 

4. A KAPOCSKULCSOK MEGJEL¥L£SE 

4.1. A kapocskulcson j·l olvashat· ®s marad· m·don a kºvetkezŖket kell felt¿ntetni: 

a) a gy§rt· nev®t vagy jel®t, 

b) a kapcsolhat· tŤzolt·kapocs m®retjel®t. 

5. A KAPOCSKULCSOK KAPCSOLĆSI £S SZILĆRDSĆGI VIZSGĆLATA 

5.1. A kapcsol§si vizsg§lat sor§n, a kapocskulcson felt¿ntetett kapocsm®retek ºssze ®s 

sz®tkapcsolhat·s§g§t gyakorlati pr·b§val kell ellenŖrizni a tŤzolt·kapcsokra vonatkoz· tŤzv®delmi mŤszaki 

kºvetelm®ny szerinti etalon kapcsokkal. 

5.2. A szil§rds§gi vizsg§lat sor§n a kapocskulcsot az etalon tŤzolt·kapocsra kell csatlakoztatni. Az 1. r®sz 

XVI. fejezet®nek 3. 4. pontj§ban meghat§rozott nyomat®khoz sz¿ks®ges terhelŖ erŖt a kapocskulcs 

®rtelemszerŤ k®zi mŤkºdtetŖ fel¿let®nek k¿lsŖ 1/3-§n§l kell kifejteni. A terhelŖ erŖt fokozatosan kell nºvelni 

®s legal§bb 10 m§sodpercig tartani, majd megsz¿ntetni. A vizsg§latot minden, a kulcson felt¿ntetett 

kapocsm®retn®l ºtszºr kell elv®gezni. 

XVII. FEJEZET  

TţZOLTč TECHNIKAI ESZK¥Z¥K, FELSZEREL£SEK 

SZERELV£NYSZEKR£NYEK F¥LD ALATTI £S F¥LD FELETTI 

TţZCSAPOKHOZ 

1. A F¥LD ALATTI (tov§bbiakban fa.) £S F¥LD FELETTI (tov§bbiakban ff.) 

TţZCSAPOKHOZ TARTOZč SZERELV£NYSZEKR£NYEK (az 1. r®sz XVII. 

fejezet®nek vonatkoz§s§ban a tov§bbiakban: szerelv®nyszekr®nyek) TţZV£DELMI 

MţSZAKI K¥VETELM£NYEI 

1.1. A szerelv®nyszekr®ny anyag§nak nem ®ghetŖ anyag¼nak kell lennie. 

1.2. Az fa. tŤzcsap ®s az ff. tŤzcsap szerelv®nyeinek elhelyez®s®re haszn§latos szerelv®nyszekr®ny kivitele 

szerint lehet: 

a) f¿ggeszthetŖ, 

b) falba s¿llyesztett. 

1.3. A szerelv®nyszekr®ny m®reteit ¼gy kell meghat§rozni, hogy az 1. r®sz XVII. fejezet®nek 1. t§bl§zata 

szerinti szerelv®nyeket (tartoz®kokat) a kezelhetŖs®get nem akad§lyoz· m·don lehessen elhelyezni. 

1. t§bl§zat 

A szerelv®nyek (tartoz®kok) 

 

megnevez®se 

 

hivatkoz§s 
darabsz§m 

  
fºld alatti fºld feletti 

  
tŤzcsaphoz 

C-jelŤ §llv§nycsŖ * 1 - 

TŤzcsapkulcs * 1 1 

52 mm belsŖ §tm®rŖjŤ nyom·tºmlŖ 

szerelv®ny 
MSZ EN 14540 2 2 

Sug§rcsŖ 52-C *  1 1 

Egyetemes kapocskulcs *  2 2 

75/52-B/C-jelŤ §tt®tkapocs * - 1 



1.3.1. Az 1. r®sz XVII. fejezet®nek 1. t§bl§zat§ban a *-gal jelºlt hivatkoz§sok eset®ben a tartoz®koknak a 

hat§lyos honos²tott szabv§nyok vagy jogszab§lyban foglalt tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®nyeknek kell 

megfelelni¿k. 

1.4. A szerelv®nyszekr®nynek szil§rds§gilag megfelelŖen m®retezettnek kell lennie. A szerelv®nyszekr®ny 

szil§rds§ga akkor megfelelŖ, ha 5 perc vizsg§lati idŖ ut§n a szekr®ny ajtaja legal§bb 120Á-os szºgben 

kinyithat· ®s haszn§latot befoly§sol· alakv§ltoz§sok nem keletkeznek. Az erre vonatkoz· vizsg§latot az 1. 

r®sz XVII. fejezete 1. f¿ggel®k®nek 1. pontja szerint kell elv®gezni. 

1.5. A szerelv®nyek (tartoz®kok) ¼gy legyenek a szerelv®nyszekr®nyekben rºgz²tve, hogy tegy®k lehetŖv® 

a gyors kiemel®st. A szerelv®nyek a szekr®ny alj§val nem ®rintkezhetnek. A szerelv®nyek tart·elemeinek 

megfelelŖ szil§rds§g¼nak kell lennie. A tart·elemek szil§rds§ga megfelelŖ, ha 5 perc vizsg§lati idŖ alatt a 

szerelv®nyek a tart·elembŖl nem mozdulnak ki. A tart·elemek marad· alakv§ltoz§sa nem megengedett. Az 

erre vonatkoz· vizsg§latot az 1. r®sz XVII. fejezete 1 f¿ggel®k®nek 2. pontja szerint kell elv®gezni. 

1.6. A f¿ggeszthetŖ szerelv®nyszekr®ny h§tlapj§n, fel¿l k®t, alul legal§bb egy rºgz²t®si pontnak (f¿l, furat 

stb.) kell lennie. A falba s¿llyesztett szekr®nyt marad· m·don rºgz²teni kell. 

1.7. A szerelv®nyszekr®ny j·l szellŖztetettnek kell lennie ®s a belsŖ v²zelvezet®st is lehetŖv® kell tenni. 

Amennyiben a szerelv®nyek t§rol§s§ra a szekr®ny alj§n elhelyezett tart·kat alkalmaznak, azok behelyezett 

§llapotukban nem akad§lyozhatj§k a szekr®ny szellŖz®s®t ®s a szabad v²zelvezet®st. A szerelv®nyszekr®ny j·l 

szellŖztetettnek minŖs¿l, ha a v²zelvezetŖ-szellŖzŖ ny²l§sok ter¿lete az als· z§r·lemez belsŖ alapter¿let®nek 

legal§bb 0,2%-a. A v²zelvezet®st gyakorlati pr·b§val kell ellenŖrizni. 

1.8. Az ac®l alkatr®szeket korr·zi·v®delemmel kell ell§tni. Az alkatr®szek lehetnek festett vagy festetlen 

kivitelŤek. A szerelv®nyszekr®ny fel¿let®t RAL 3000 piros sz²nnel kell ell§tni. Az ac®l alkatr®szek 

korr·zi·§ll·s§g§ra vonatkoz· kºvetelm®ny az MSZ EN 671-2 9.1. pontj§nak tºrt®nŖ megfelel®s, az erre 

vonatkoz· vizsg§latot az MSZ EN 671-2 B mell®klet alapj§n kell v®grehajtani. 

1.9. A szerelv®nyszekr®nyeknek legyen ajtaja, ami z§rhat· kivitelŤ is lehet. 

1.10. A z§rhat· szerelv®nyszekr®nyeket v®sznyit· berendez®ssel kell ell§tni. A z§rat tºrhetŖ anyag¼ t§rcsa 

is v®dheti. Ha a v®sznyit§s el®r®s®t tºrhetŖ ¿vegt§rcsa v®di, ezt ¼gy kell kialak²tani, hogy a nyit·berendez®s 

mŤkºdtet®sekor ®s sz®ttºr®sekor ne maradjanak vissza ki§ll· r®szek vagy ®les ®lek, amelyek s®r¿l®seket 

okozhatnak. A fel¿lvizsg§lat fel¿gyelet ®s karbantart§s c®lj§b·l a z§r kulccsal nyithat· legyen. 

1.11. A szekr®nyek m§s olt·berendez®st, valamint tŤzjelz®shez k®zi jelz®sad·t is tartalmazhatnak, ha ezek 

a berendez®sek a tartoz®kok kiv®tel®t a szerelv®nyszekr®nybŖl nem korl§tozz§k, vagy akad§lyozz§k. 

1.12. A szerelv®nyszekr®ny ajt·k legal§bb 150Á-ban nyithat·ak legyenek, ®s ne akad§lyozz§k a tartoz®kok 

kiv®tel®t. 

1.13. Az ajt·nak kellŖen merevnek, nyithat·s§g§nak ®s z§rhat·s§g§nak kifog§stalannak kell lennie. 

(Amennyiben az ajt· redŖny, ¼gy annak egy k®zzel nyithat·nak kell lennie.) Az ajt· merevs®ge akkor 

megfelelŖ, ha 5 perc vizsg§lati idŖ eltelt®vel terhel®s n®lk¿l z§rhat· marad. Csap·ajt· kialak²t§sa nem 

megengedett. Az erre vonatkoz· vizsg§latot az 1. r®sz XVII. fejezete 1 f¿ggel®k®nek 3. pontja szerint kell 

elv®gezni. 

1.14. Az ajt· felsŖ r®sz®n j·l olvashat·, minimum 60 mm magas betŤkkel TţZCSAPSZERELV£NYEK 

feliratot kell elhelyezni. A felirat kialak²t§sa tºrt®nhet fest®ssel, ºntapad· f·li§val, vagy b§rmilyen 

maradand· m·don tºrt®nŖ feliratoz§ssal. A felirat sz²ne a h§tt®r sz²ntŖl elt®rŖ legyen a j·l l§that·s§g 

®rdek®ben. 

1.15. Amennyiben a szerelv®nyszekr®nyek m§s olt·berendez®st, vagy tŤzjelz®shez k®zi jelz®sad·t is 

tartalmaznak, azok megnevez®s®t is j·l l§that·an fel kell t¿ntetni, az 1. r®sz XVII. fejezet®nek 1.14. pont 

elŖ²r§sai szerint. 

1.16. A tartoz®kk®nt elhelyezett v²zz§r· lapos nyom·tºmlŖk t§rolhat·ak tºmlŖdobon vagy tºmlŖkos§rban 

is. A tºmlŖt§rol· kºvetelm®nyei az MSZ EN 671-2 4.3. pont elŖ²r§sai szerint. 

2. A SZERELV£NYSZEKR£NYEK MEGJEL¥L£SE 

2.1. A szerelv®nyszekr®nyen, maradand· m·don ®s j·l olvashat·an fel kell t¿ntetni az al§bbiakat: 

a) a gy§rt· nev®t vagy jel®t, 

b) a gy§rt§s ®v®t, h·napj§t, 

c) a term®k tan¼s²tv§ny vagy enged®lysz§m§t, 

d) a gy§rt· §ltal a term®kre alkalmazott t²pusazonos²t· jelet. 

1. f¿ggel®k az 1. r®sz XVII. fejezet®hez 

1. Szerelv®nyszekr®nyek szil§rds§gi vizsg§lata 



1.1. A szerelv®nyszekr®nyt rendeltet®sszerŤ haszn§lat§nak megfelelŖen rºgz²teni kell. A vizsg§lat c®lj§ra 

haszn§lni k²v§nt, az 1. r®sz XVII. fejezet®nek 1.3. pontj§ban meghat§rozott szerelv®nyek tºmeg®t 

(m
szerelv®nyek

) meg kell m®rni. 

1.2. A szerelv®nyeket a gy§rt· utas²t§sa alapj§n kell elhelyezni a szerelv®nyszekr®nyben. Ezut§n a 

szekr®ny alj§ba egyenletesen elosztott tºbbletterhel®st kell tenni, majd a szekr®nyajt·t be kell csukni. A 

vizsg§lat idŖtartam§nak 5 percnek kell lennie. A vizsg§lati terhel®s az al§bbi k®plettel sz§molhat·: 

fa. tŤzcsap szerelv®nyszekr®ny; 

 

ff. tŤzcsap szerelv®nyszekr®ny; 

 

1.2.1. Az 1. r®sz XVII. fejezete 1. f¿ggel®k®nek 1.2. pontj§ban meghat§rozott kfa = 51,5, a kff = 33,5. A k 

®rt®keket a szerelv®nyszekr®nyben kºtelezŖen elhelyez®sre ker¿lŖ, szerelv®nyekre vonatkoz· 

jogszab§lyokban, szabv§nyokban meghat§rozott legnagyobb megengedett tºmegre vonatkoz· kºvetelm®nyek 

ºsszeg®nek 1,25 szerese adja meg. 

2. Szerelv®nyek t§rol§s§ra szolg§l· elemek szil§rds§gi vizsg§lata 

2.1. A szerelv®nyszekr®nyt rendeltet®sszerŤ haszn§lat§nak megfelelŖen rºgz²teni kell. A vizsg§lat c®lj§ra 

haszn§lni k²v§nt, az 1. r®sz XVII. fejezet®nek 1.3. pontj§ban meghat§rozott szerelv®nyek tºmeg®t meg kell 

m®rni. A szerelv®nyek tºmeg®t alkalmas m·dszerrel az al§bbi t§bl§zatban szereplŖ ®rt®kre kell nºvelni, majd 

a szekr®nyben rendeltet®sszerŤen el kell helyezni. 

1. t§bl§zat 

Szerelv®ny megnevez®se Vizsg§lati tºmeg [kg] 

C-jelŤ §llv§nycsŖ 16,5 

TŤzcsapkulcs fºldalatti tŤzcsaphoz 12 

TŤzcsapkulcs fºldfeletti tŤzcsaphoz 6 

52-C jelŤ nyom·tºmlŖ tºmlŖkapoccsal 12,5 

Sug§rcsŖ 52-C 3,8 

Egyetemes kapocskulcs 2,3 

75/52-B/C-jelŤ §tt®tkapocs 0,9 

3. A szerelv®nyszekr®ny ajtaj§nak merevs®gi vizsg§lata 

3.1. A szerelv®nyszekr®nyt rendeltet®sszerŤ haszn§lat§nak megfelelŖen rºgz²teni kell. Az ajt·t 90Á-ban ki 

kell nyitni, majd felsŖ sz®l®re kºz®pen 10 kg szabadon f¿ggŖ tºmeget kell rºgz²teni. 

3.1.1. Amennyiben az ajt·n szerelv®nyeket helyeznek el, ¼gy a vizsg§lati terhel®s az ajt·n elhelyezett 

szerelv®nyek ºsszes tºmege, de legal§bb 10 kg legyen. 

XVIII. FE JEZET  

TţZOLTč MĆSZč¥V 

1. A TţZOLTč MĆSZč¥V (az 1. r®sz XVIII. fejezet®nek vonatkoz§s§ban, a 

tov§bbiakban: ºv) KIVITELE 



1.1. Az ºv tervez®s®ben, konstrukci·j§ban, anyagfelhaszn§l§s§ban, a f®m alkatr®szek korr·zi·v®delm®ben 

feleljen meg az MSZ EN 358 szabv§ny (a tov§bbiakban: szabv§ny) erre vonatkoz· elŖ²r§sainak. A szabv§ny 

4.3. pontj§ban meghat§rozott munkahelyzet be§ll²t· rºgz²tŖ kºt®l ®s j§rul®kos elemei elhagyhat·ak. 

1.2. Az ºvet min. 180 mm-es m®retŤ, a bal oldali ĂDò csathoz kapcsolt z§rkapoccsal kell felszerelni. A 

z§rkapocs feleljen meg az MSZ EN 362 szabv§ny elŖ²r§sainak A z§rkapocs az ºvrŖl szersz§m n®lk¿l, ne 

legyen levehetŖ. A z§rkapocs nyit·eleme tegye lehetŖv® egy min. 45 mm §tm®rŖjŤ hengeres testre val· 

r§kapcsol§st. 

1.3. A nyit· elem haszn§lati helyzetben jobbra n®zzen. 

1.4. A z§rkapocs hordhelyzetben oldalra rºgz²thetŖ legyen. 

1.5. A der®kt§masz p§rn§z§sa mind a z§rkapocs haszn§lati helyzet®ben, mind a k®t ĂDò csat egyidejŤ 

alkalmaz§sa sor§n (k®tcsatos kikºt®s) biztos²tson megfelelŖ gerincv®delmet. 

1.6. A csatol· hevederen a n®vleges m®rethez k®pest minimum Ñ 50 mm §ll²t§si lehetŖs®gnek kell lennie. 

A heveder szabad v®g®t ¼gy kell kialak²tani, hogy a csatb·l ne lehessen kifŤzni ®s helytelen csatol§s eset®n se 

cs¼szhasson sz®t, tov§bb§ a hevederv®g viselje el a teljes pr·baterhel®st. A m®retre h¼zott heveder szabad 

r®sz®nek az ºvºn rºgz²thetŖnek kell lennie 

1.7. Az ºv bal oldal§n tŤzolt· bont·balta tok rºgz²t®s®re csatos hevedertart· ®s tºmlŖtart·-kºt®l tart· 

kapocs elhelyez®se sz¿ks®ges. 

1.8. Egy®b eszkºzºk rºgz²t®s®re k®toldalt ºsszesen 1-2 hevederp§nt ®s akaszt·kapocs elhelyez®se (l§mpa, 

k®zi r§di·, munkak®s, bicskatok stb. rºgz²t®s®hez) sz¿ks®ges. 

2. AZ ¥V M£RETE 

2.1. A gy§rt§si m®retsor legal§bb 900 mm-tŖl 1200 mm-es n®vleges m®retig terjedjen, 100 mm-es 

l®pcsŖkben. 

3. AZ ¥V SZILĆRDSĆGA 

3.1. Az ºv statikai szil§rds§ga feleljen meg a szabv§ny 4.2.2. pont elŖ²r§sainak. 

3.2. Az ºv dinamikus szil§rds§ga feleljen meg a szabv§ny 4.2.3. pont elŖ²r§sainak. 

4. AZ ¥VVEL KAPCSOLATOS VIZSGĆLATOK 

4.1. Az ºv vizsg§lat§t a szabv§ny 5. pontja szerint kell ®rtelemszerŤen elv®gezni. 

5. AZ ¥V HASZNĆLATĆRA, KARBANTARTĆSĆRA, A MEGJEL¥L£S£RE £S 

A CSOMAGOLĆSĆRA VONATKOZč UTASĉTĆSOK 

5.1. A haszn§latra ®s a karbantart§sra vonatkoz· utas²t§sokat a szabv§ny 6.1. pontja szerint kell elk®sz²teni. 

Meg kell hat§rozni az ºv gy§rt· §ltal szavatolt haszn§lati idej®t (kihord§si idŖ). 

5.2. A m§sz·ºvºn j·l l§that·an ®s maradand·an b§rmilyen megfelelŖ elj§r§ssal, amely nem k§ros²tja az 

anyagot, fel kell t¿ntetni a kºvetkezŖ inform§ci·kat: 

a) a gy§rt· vagy a gy§rt· nev®ben ®s a szabv§ny elŖ²r§saival felelŖss®get v§llal· sz§ll²t· nev®t, v®djegy®t 

vagy b§rmely m§s azonos²t·j§t, 

b) a gy§rt§si azonos²t·kat, amelyek tartalmazz§k azt a gy§rt§si sorozat- vagy sorsz§mot, amely lehetŖv® 

teszi a term®k eredet®nek meg§llap²t§s§t, 

c) a gy§rt§si ®vet ®s h·napot, 

d) a sz§l alapanyag-azonos²t·j§t, amelyet gy§rt§skor haszn§ltak, 

e) a tan¼s²t· megnevez®s®t vagy jelzet®t, a tan¼s²tv§ny sz§m§t, 

f) figyelmeztet®st a gy§rt· utas²t§sainak betart§s§ra. 

6. AZ ¥V CSOMAGOLĆSA 

6.1. Minden egyes munkahelyzet-be§ll²t· der®kºvet nedvess®g§ll· csomagol§sban kell sz§ll²tani. 

7. AZ ¥V HASZNĆLAT ELŕTTI, UTĆNI, NEGYED£VES £S IDŕSZAKOS 

TERHEL£SES FEL¦LVIZSGĆLATA 



7.1. Az ºv egy®ni v®dŖeszkºz, §llapot§®rt, ®ps®g®®rt a haszn§l·ja felelŖs. Kºteles minden 

szolg§latv§lt§son ®s a szolg§lat kºzbeni haszn§lat ut§n az ºvet szemrev®telez®ssel ellenŖrizni az 1. r®sz 

XVIII. fejezet®nek 7.2. pontja szerint. A teherviselŖ elem s®r¿l®se eset®n az ºvet haszn§latb·l azonnali 

hat§llyal ki kell vonni. 

7.2. A negyed®ves ellenŖrzŖ vizsg§lat szemrev®telez®ssel tºrt®nik. Meg kell §llap²tani, hogy a teherviselŖ 

®s egy®b varratokn§l nincs-e szakad§s, felfesl®s, a teherviselŖ hevedern®l s®r¿l®s, kezdŖdŖ szakad§s. A 

z§rkapocsn§l ellenŖrizni kell a deform§ci· mentess®get, a j· z§rhat·s§got, a biztos²t· elem megfelelŖ 

mŤkºd®s®t. A mozg· pof§nak kºnnyen, a z§r§si helyzetbe mag§t·l visszat®rŖen kell mŤkºdnie. A biztos²t· 

elem nyit§sa-z§r§sa k®zi erŖvel kºnnyen elv®gezhetŖ legyen. 

7.3. Az ®venk®nti vagy a gy§rt· §ltal meghat§rozott ciklus szerinti (de legal§bb ®venk®nti) terhel®si pr·b§t 

szemrev®telez®ssel kell kezdeni az 1. r®sz XVIII. fejezet®nek 7.2. pontja szerint. 

7.3.1. EllenŖrizni kell a gy§rt§si ®vet. A kihord§si idŖ lej§rta ut§n az ºvet haszn§lni tilos, a tov§bbi elj§r§st 

(¼jraminŖs²t®s, selejtez®s stb.) a gy§rt· §ltal meghat§rozott m·don kell elv®gezni! 

7.3.2. A szemrev®telez®ssel megfelelŖnek minŖs²tett ºvet a gy§rt· §ltal elŖ²rt m·don kell terhelni. 

7.3.3. Gy§rt·i elŖ²r§s hi§ny§ban a terhel®s menete: 

7.3.3.1. az ºvet egy 350 mm §tm®rŖjŤ (800-as, 900-as ºvn®l 300 mm §tm®rŖjŤ) hengeres testen kell §tvetni 

®s a legnagyobb megengedett m®retre be§ll²tva szab§lyosan becsatolni, 

7.3.3.2. az ºvet a z§rkapcson kereszt¿l kell 3000 N erŖvel 30 m§sodpercig terhelni. A h¼z·erŖt 

fokozatosan kell a megadott ®rt®kig nºvelni, ®s a terhel®si idŖ ut§n csºkkenteni. 

7.4. A terhel®si pr·ba sor§n az ºvºn maradand· alakv§ltoz§snak nem szabad keletkeznie. 

7.5. Az ellenŖrzŖ vizsg§latokn§l, terhel®si pr·b§n§l hib§snak minŖs²tett ºvet haszn§latb·l azonnal ki kell 

vonni, a jav²t§sra vagy selejtez®sre int®zkedni kell. 

OTSZ 2. r®sz 

BE£PĉTETT TţZV£DELMI BERENDEZ£SEK 

I. FEJEZET  

ĆLTALĆNOS ELŕĉRĆSOK 

1. A be®p²tett tŤzolt· ®s tŤzjelzŖ berendez®seket (a tov§bbiakban tŤzv®delmi berendez®s) ¼gy kell 

l®tes²teni (tervez®s ®s kivitelez®s) ¿zemeltetni, fel¿lvizsg§lni, karbantartani, hogy rendeltet®s¿knek 

megfelelŖen, hat®kony mŤkºd®s¿kkel a keletkezett t¿zet korai szakasz§ban ®rz®kelj®k, jelezz®k ®s/vagy ®s 

elolts§k, valamint a beavatkoz§s megkºnny²ts®k, ®s a tŤzk§rt csºkkents®k. 

2. A fenti tŤzv®delmi biztons§goss§gi kºvetelm®nyek teljes¿lnek, ha a l®tes²t®st, ¿zemeltet®st, 

fel¿lvizsg§latot ®s karbantart§st 

a) magyar nemzeti szabv§ny szerint, 

b) szabv§ny hi§ny§ban, tŤzv®delmi mŤszaki kºvetelm®ny szerint, 

c) vagy a term®k tan¼s²t§sa sor§n j·v§hagyott vagy az OKF §ltal enged®lyezett m·don v®gzik. 

3. tŤzjelzŖ/tŤzolt· berendez®s kell l®tes²teni: 

a) e r®sz 1. t§bl§zat§ban foglalt esetekben, 

b) ahol azt egy®b jogszab§ly meghat§rozza; 

c) az a) ®s b) pontok rendelkez®seiben foglaltakon k²v¿l ott, ahol azt a fenn§ll· vesz®lyhelyzetre, az 

®p²tm®ny nemzetbiztons§gi, nemzetgazdas§gi vagy adatv®delmi jelleg®re, az ®p²tm®nyben tart·zkod·k 

biztons§g§ra, valamint a tŤzolt·s§g vonul§si t§vols§g§ra tekintettel a tŤzv®delmi hat·s§g elŖ²rja. 

4. A tŤzv®delmi berendez®s l®tes²t®s®re vagy §talak²t§s§ra (m·dos²t§s bŖv²t®s) mŤszaki tervdokument§ci·t 

kell k®sz²teni melyet a - 2. pontban meghat§rozott esetekben - a tŤzv®delmi hat·s§ggal enged®lyeztetni kell. 

A telep²tett vagy §talak²tott berendez®sek a - 2. pontban meghat§rozott esetekben - haszn§latbav®tel®t a 

tŤzv®delmi hat·s§ggal enged®lyeztetni kell 

4.1. TŤzv®delmi berendez®st tervezŖ ®s a kivitelez®s®rt felelŖs mŤszaki vezetŖ, mŤszaki ellenŖr ®s az 

¿zembe-helyezŖ m®rnºk - a fali-tŤzcsap (tºmlŖberendez®s) kiv®tel®vel - csak az Orsz§gos 

Katasztr·fav®delmi FŖigazgat·s§g §ltal nyilv§ntartott, tŤzv®delmi szakvizsg§val rendelkezŖ szem®ly lehet. 

4.2. A be®p²tett tŤzjelzŖ ®s olt·berendez®s szerel®s®t, telep²t®s®t, fel¿lvizsg§lat§t, jav²t§s§t ®s 

karbantart§s§t tŤzv®delmi szakvizsg§val rendelkezŖ szem®ly v®gezheti. 

4.3. Fel¿lvizsg§latot, karbantart§st kiz§r·lag az OKF regisztr§lt, nyilv§ntartott szervezet v®gezhet. 

5. Az OKF a fel¿lvizsg§l·, karbantart· szervezet k®relm®re regisztr§lja annak nev®t, c²m®t ®s errŖl 

nyilv§ntart§st vezet, ®s a nyilv§ntart§sb·l k®relemre, vagy jogut·d n®lk¿li megszŤn®s eset®n tºrli. 

6. Az OKF a fel¿lvizsg§l·k, karbantart·k tev®kenys®g®t fel¿gyeli. 



6. A tŤzjelzŖ ®s olt· kºzpontok folyamatos fel¿gyelet®rŖl gondoskodni kell. Az §tjelz®s kialak²t§sa a 2. 

r®sz IV. fejezetben (Be®p²tett Automatikus TŤzjelzŖ Berendez®sek) meghat§rozottak szerint kell kialak²tani 

®s mŤkºdtetni. 

1. t§bl§zat a 2. r®sz I. fejezet®hez: TŤzjelzŖ ®s/vagy tŤzolt· berendez®sek l®tes²t®se 

A rendeltet®s jellege 

Be®p²tett 

tŤzjelzŖ  

berendez®s 

Be®p²tett  

olt·berendez®s 

1. Sz§ll§s®p¿let 

1.1. Kºz®pmagas ®s magas ®p¿letekben, ha a rendeltet®s 13,65 

m®ter felett ker¿l kialak²t§sra 
igen igen 

1.2. Tºbbszintes ®p¿letekben, ha egy idŖben legal§bb 20 ember 

elhelyez®se biztos²tott 
igen 

 

2. Iroda, igazgat§si ®s oktat§s, ·voda, bºlcsŖde rendeltet®s 

2.1. Magas ®p¿letekben, ha a rendeltet®s 30,00 m®ter felett ker¿l 

kialak²t§sra 
igen igen 

2.2. Tºbbszintes ®s kºz®pmagas ®p¿letekben 500 m2 alapter¿let 

felett 
igen 

 

2.3. P®nzint®zetek ®p¿leteiben igen 
 

2.4. Az ®p¿letek sz§m²t·g®p-kºzpontjaiban, ha alapter¿let¿k 

meghaladja a 150 m2-t 
igen igen 

3. Eg®szs®g¿gyi rendeltet®s 

3.1. A h§romszintesn®l magasabb rendelŖint®zetben igen 
 

3.2. FekvŖbeteg-ell§t§s igen 
 

3.3. FekvŖbeteg-ell§t§s kºz®pmagas ®s magas ®p¿letben, ha a 

fekvŖbeteg-elhelyez®s 13,65 m®ter felett is tºrt®nik 
igen igen 

3.4. FekvŖbeteg-ell§t§s, ha az egy tŤzszakaszban l®vŖ §gysz§m 

meghaladja a 300 fŖt 
igen igen 

4. Speci§lis eg®szs®g¿gyi ®s szoci§lis rendeltet®s 

4.1. Fogyat®kos szem®lyek (mozg§ss®r¿ltek, vakok, siketek stb.) 

elhelyez®s®re, tart·zkod§s§ra ®s/vagy idŖskor¼ak (60 ®v felett) 

eg®szs®g¿gyi, ell§t§s ®s/vagy fel¿gyelet melletti elhelyez®s®re 

szolg§l·, legfeljebb k®tszintes ®p¿letekben, ha az egy 

tŤzszakaszban l®vŖk sz§ma meghaladja a 100 fŖt vagy egyir§ny¼ 

ki¿r²t®s eset®n az 50 fŖt 

igen 
 

4.2. Fogyat®kos szem®lyek (mozg§ss®r¿ltek, vakok, siketek stb.) 

elhelyez®s®re, tart·zkod§s§ra ®s/vagy idŖskor¼ak (60 ®v felett) 

eg®szs®g¿gyi, ell§t§s ®s/vagy fel¿gyelet melletti elhelyez®s®re 

szolg§l· k®tszintesn®l magasabb ®p¿letekben, ha a rendeltet®s a 

harmadik szinten vagy a felett ker¿l kialak²t§sra, a rendeltet®s 

szintenk®nt ºsszes²tett alapter¿lete meghaladja a 3000 m2-t 

igen igen 

5. K®nyszertart·zkod§sra szolg§l· ®p¿let 

5.1. Ha az egy tŤzszakaszban l®vŖ szem®lyek sz§ma meghaladja 

a 100 fŖt vagy h§romszintesn®l magasabb ®p¿letben 
igen 

 

6. MŤvelŖd®si rendeltet®s 

6.1. Ha a befogad·k®pess®g meghaladja a 300 fŖt igen 
 

6.2. M¼zeum, kºnyvt§r, lev®lt§r eset®ben, amennyiben azok 

ºsszes²tett alapter¿lete meghaladja az 1000 m2-t 
igen 

 

6.3. Sz²nh§zakban a sz²npad v®delm®re, ha annak belmagass§ga igen igen 



meghaladja a 8 m®tert 

6.4. A mŤvelŖd®si rendeltet®sŤ ®p¿let talajszint alatti 

helyis®geiben, amennyiben azok alapter¿lete meghaladja az 

®p¿let fºldszinti alapter¿let®nek 80%-§t, ®s a sz§m²tott 

tŤzterhel®s meghaladja az 1500 MJ/m2-t 

igen igen 

6.5. 13,65 m ®p²tm®nyszint felett l®vŖ filmsz²nh§zakban, tov§bb§ 

ott, ahol a n®zŖterek ºsszes²tett befogad·k®pess®ge meghaladja 

az 1000 fŖt 

igen igen 

7. Sportc®l¼ ®p¿let 

7.1. Z§rt sportc®l¼ ®p¿let eset®n, ha b§rmelyik tŤzszakasz ter¿lete 

meghaladja a 2000 m2-t  

(ha az ®p¿letet eredeti rendeltet®s®tŖl elt®rŖ rendezv®nyekre is 

haszn§lj§k, akkor az elt®rŖ rendeltet®sre tekintettel az ®p¿let 

adotts§gait figyelembe v®ve kell az olt·berendez®s 

sz¿ks®gess®g®t meghat§rozni) 

igen 
 

8. Kereskedelmi rendeltet®s 

8.1. V§s§rcsarnokok, fedett piacok, ha b§rmelyik tŤzszakasz 

ter¿lete meghaladja a megengedett tŤzszakasz m®ret 50%-§t 
igen 

 

8.2. Ćruh§zak, bev§s§rl·kºzpontok, melyeknek szintenk®nt 

ºsszes²tett alapter¿lete meghaladja a 2000 m2-t 
igen 

 

8.3. Ćruh§zak, bev§s§rl·kºzpontok, melyeknek szintenk®nt 

ºsszes²tett alapter¿lete meghaladja a 8000 m2-t 
igen igen 

8.4. Kereskedelmi rendeltet®s h§rom szint ®s szintenk®nt 

ºsszes²tett 1000 m2 alapter¿let felett 
igen 

 

8.5. Kereskedelmi rendeltet®s 13,65 m®ter felett igen igen 

9. Rakt§roz§si, t§rol§si rendeltet®s 

9.1. Az 500 m2 feletti alapter¿letŤ rakt§rhelyis®gek - kiv®ve az 

ºmlesztett mezŖgazdas§gi t§rol·helyis®get -, melyekben ®ghetŖ 

anyagok, term®kek t§rol§s§t v®gzik. A t§rolt anyagok ®s az ®p¿let 

tŤzv®delmi jellemzŖinek ®s az olt§si kºr¿lm®nyek 

figyelembev®tel®vel kell az olt·berendez®sek sz¿ks®gess®g®t 

meghat§rozni, k¿lºnºs tekintettel a 6,00 m®tern®l nagyobb 

t§rol§si magass§g¼, 1500 MJ/m2-n®l nagyobb tŤzterhel®sŤ ®s 

3000 m2-t meghalad· ºsszes²tett alapter¿letŤ helyis®gekre. 

igen 
 

9.2. Tºbbszintes m®lygar§zs, melyben szintenk®nt 20-n§l tºbb 

g®pj§rmŤvet t§rolnak, ®s az als·bb szintek elhagy§sa csak a 

felette l®vŖ szinteken kereszt¿l tºrt®nhet. 

igen igen 

9.3. Z§rt gar§zs, mely 13,65 m®ter felett ker¿l kialak²t§sra igen igen 

9.4. G®pes²tett gar§zs, vagy tºbbszintes z§rt gar§zs, melyben 

szintenk®nt 20-n§l tºbb g®pj§rmŤvet t§rolnak 
igen igen 

10. MezŖgazdas§gi ®s ipari termelŖ ®p¿let 

10.1. Kºz®pmagas ®s magas ®p¿letek (egy®b esetekben az 

elŖ§ll²tott, feldolgozott anyag ®s az ®p¿let tŤzv®delmi 

jellemzŖinek, valamint olt§si kºr¿lm®nyeinek 

figyelembev®tel®vel kell a berendez®sek sz¿ks®gess®g®t 

meghat§rozni) 

igen 
 

11. Egy®b 



11.1. Porrobban§s-vesz®lyes berendez®s(ek) belsŖ ter®ben, ha a 

szakhat·s§g elŖ²rja 
igen igen* 

* Robban§s elfojt· berendez®st kell l®tes²teni. 

Vegyes rendeltet®sŤ ®p¿letek eset®ben az 1-11. pontban szereplŖ rendeltet®sekn®l meghat§rozott 

kºvetelm®nyek figyelembev®tel®vel kell a tŤzjelzŖ ®s/vagy olt·berendez®st l®tes²teni. 

II. FEJEZET  

BE£PĉTETT TţZOLTč BERENDEZ£SEK 

1. ĆLTALĆNOS ELŕĉRĆS 

E fejezet valamennyi be®p²tett tŤzolt· berendez®sekre elŖ²r§sokat §llap²t meg, melyeket az egyes 

olt·berendez®s vonatkoz· speci§lis elŖ²r§sok hi§ny§ban kell alkalmazni. 

2. L£TESĉT£S 

2.1. Ćltal§nos elŖ²r§sok 

2.1.1 Olt·berendez®st jogszab§ly, illet®kes tŤzv®delmi hat·s§g elŖ²r§sa §ltal meghat§rozott helyen a 

tervezŖ meg²t®l®se szerint kell l®tes²teni, amelybe kiz§r·lag j·v§hagyott, az ®rv®nyes mŤszaki 

specifik§ci·knak bizony²tottan megfelelŖ (megfelelŖs®gi tan¼s²tv§nnyal vagy enged®llyel rendelkezŖ) 

rendszer elemek ®s olt·anyagok tervezhetŖek ®s ®p²thetŖk be, ®s m®retez®si elj§r§s, szoftver alkalmazhat·. 

2.1.2 Az ºnk®ntesen (nem jogszab§lyi vagy hat·s§gi kºtelez®s miatt) l®tes²tett berendez®s eset®ben is e 

fejezet rendelkez®seit kell alkalmazni, a tervj·v§hagy§s ®s haszn§latbav®tel kiv®tel®vel. 

2.1.3 Az e fejezetben meghat§rozottak ®rv®nyesek a berendez®sek fel¼j²t§s§nak, l®nyeges §talak²t§s§nak 

vagy bŖv²t®s®nek eset®ben is.(L®nyeges §talak²t§s tºbbek kºzºtt a sprinkler eset®ben ºtn®l tºbb sz·r·fej, 

g§zzal-olt·k eset®ben f¼v·k§k sz§m§nak v§ltoz§sa, habbal olt· eset®ben a habgener§torok vagy 

habsug§rcsºvek sz§m§nak v§ltoz§sa). 

2.1.4 Nagy habkiad·s§g¼ habbal olt· berendez®s eset®n a v®dett tŤzszakaszokban elhelyezendŖ 

berendez®sek sz§m§t ¼gy kell meg§llap²tani, hogy a habbal olt·k mŤkºd®s®nek kezdet®tŖl sz§m²tva 

legfeljebb 5 perc alatt a tŤzszakasz teljes t®rfogata feltºlthetŖ legyen. 

2.2. Tervez®s 

2.2.1 Olt·berendez®st csak ®rv®nyes tŤzv®delmi szakvizsg§val ®s a szakter¿letnek megfelelŖ ®p²t®szeti-

mŤszaki tervezŖi jogosults§ggal rendelkezŖ szem®ly tervezhet. 

2.2.2 A olt·berendez®srŖl magyar nyelvŤ minden munkar®szre kiterjedŖ kivitelez®si tervdokument§ci·t 

kell k®sz²teni, mely a kivitelezŖk, szerelŖk sz§m§ra a megval·s²t§shoz sz¿ks®ges ®s el®gs®ges minden 

kºzvetlen inform§ci·t, utas²t§st tartalmaz. 

2.2.3 A tervdokument§ci·t a nemzeti szabv§nyok elŖ²r§sain t¼lmenŖen, a megrendelŖ vagy annak 

megb²zottja ig®nyeinek, valamint a kivitelez®si technol·gi§nak megfelelŖ bont§sban ®s jelrendszerrel, de 

legal§bb az al§bbi tartalommal kell elk®sz²teni 

a) tartalomjegyz®k 

b) a mŤszaki le²r§s az al§bbi tartalommal: 

ba) ElŖzm®nyek: a berendez®s l®tes²t®s®nek oka, az §ltal§nos - jogszab§lyban, mŤszaki 

kºvetelm®nyben foglalt- elŖ²r§sokon k²v¿l meg§llap²tott kºvetelm®nyek, a jogszab§lyban 

meghat§rozott esetekben megtartott egyeztet®s megtºrt®nte. 

bb) Az ®p²tm®ny (l®tes²tm®ny) adatai: a berendez®s mŤkºd®s®t befoly§sol·, az ®p²tm®ny kialak²t§s§val 

(szintsz§m, legfelsŖ haszn§lati szint magass§ga, alapter¿let, belmagass§g) ®s rendeltet®s®vel, az 

®p¿letszerkezetekkel, ®p¿letg®p®szettel (szellŖz®s, hŤt®s, fŤt®s stb.), a tŤzszakaszok kialak²t§s§val, a 

benntart·zkod·k sz§m§val ®s a ki¿r²t®ssel, kapcsolatos adatok. 

bc) A technol·gia ®s t§rolt anyagok jellemzŖi: az ®p²tm®ny helyis®geiben elŖfordul· rendeltet®sekkel, 

technol·gi§kkal, a helyis®gekben gy§rtott, feldolgozott, t§rolt, forgalomba hozott, be®p²tett anyagokkal 

kapcsolatos adatok. 

bd) V®dett szakaszok ®s azok besorol§sa, 

be) A berendez®s adatai: az adott tervez®si feladat sor§n ®rintett tulajdons§g§nak, valamint a 

mŤkºd®s®nek ®s az azt befoly§sol· t®nyezŖknek az ismertet®se rendszer param®terekkel, 



bf) Vez®rl®sek: a tŤzolt· kºzpont, vagy a tŤzjelzŖ kºzponthoz csatlakoz· vez®rlŖ eszkºzºk (modulok) 

vez®rl®si feladatai, a vez®relt eszkºzºk, a vez®rl®si ºsszef¿gg®sek, idŖz²t®sek ®s esetleges k®sleltet®si 

idŖk. 

bg) Fel¿gyelet, §tjelz®s: Az §lland· fel¿gyelet megold§s§nak m·dja. Megl®vŖ l®tes²tm®ny eset®ben, 

vagy abban az esetben, amikor a fel¿gyelet biztos²t§s§nak felt®telei ismertek: a tulajdonos (b®rlŖ, 

¿zemeltetŖ, haszn§l· stb.) nyilatkozata a fel¿gyelet megold§s§nak m·dj§r·l. 

bh) M®retez®si elj§r§s eredm®nyei. 

bi) Automatikus §tjelz®s eset®n az §tjelzŖ t²pusa, az §tjelzett inform§ci·k bont§sa, az §tjelz®s 

vez®rl®s®nek logikai ºsszef¿gg®sei, idŖz²t®se, k®sleltet®se. 

c) a nyomvonalterv alaprajzokon ®s metszetekben (f¿ggŖleges csŖterv), hogy a berendez®s minden 

elem®nek helyzete ®s a kivitelez®s szempontj§b·l sz¿ks®ge adata l§that· legyen. (az olt·kºzpont ®s a 

t§vind²t§s hely®nek, a csŖvezet®kek nyomvonal§nak ®s valamennyi szerelv®ny (kif¼v·r·zs§k, sprinklerek ®s 

egy®b elhelyez®s®nek felt¿ntet®s®vel, csŖvezet®kek, szerelv®nyek azonos²t§s§hoz sz¿ks®ges jellemzŖket), 

d) Elvi mŤkºd®si v§zlat, vagy elvi mŤkºd®si rajz, ha a mŤkºd®s a nyomvonalterv alapj§n a nem 

egy®rtelmŤ. (az ind²t§st, mŤkºd®si ®s jelz®si m·d ismertet®s®vel), 

e) A berendez®s kezel®si ®s karbantart§si utas²t§sa (a biztons§gi ®s balesetv®delmi elŖ²r§sok 

megjelºl®s®vel), 

f) TervezŖi nyilatkozat. 

2.2.4 A tervdokument§ci·ban egy®rtelmŤ jelºl®seket, jelkulcsot kell alkalmazni. 

2.2.5 Az egyes k¿lºn§ll· tervlapokon szerepeltetni kell: 

a) az ®p²tm®ny megnevez®s®t, az ingatlan c²m®t ®s helyrajzi sz§m§t, 

b) az adott tervrajz szabatos megnevez®s®t, t²pus§t ®s m®retar§ny§t ºn§ll· §br§nk®nt, 

c) a tervezŖ(k) nev®t, eredeti al§²r§s§t, szakk®pes²t®s®t, a tervezŖi n®vjegyz®kben szereplŖ nyilv§ntart§si 

sz§m§t, tŤzv®delmi szakvizsga bizony²tv§ny sz§m§t. 

d) a tervez®s d§tum§t, 

e) a l®tes²t®si enged®lyt k®relmezŖ (tulajdonos) nev®t ®s (k®pviselŖj®nek) eredeti al§²r§s§t. 

2.2.6 A m®retez®shez a berendez®sre vonatkoz· mŤszaki specifik§ci·ban meghat§rozott elj§r§sokat kell 

alkalmazni ®s figyelembe venni. Ennek hi§ny§ban vagy az adott feladatra val· alkalmas tan¼s²tott elj§r§s is 

alkalmazhat·. 

2.2.7 Az olt·berendez®s terveinek j·v§hagy§sa: 

a) A jogszab§lyi vagy hat·s§gi kºtelez®s, vagy elt®r®si enged®ly alapj§n l®tes²tett olt·berendez®s kiviteli, 

fel¼j²t§si vagy §talak²t§si terveit - 2 p®ld§nyban - az illet®kes tŤzv®delmi hat·s§gnak kell beny¼jtani 

j·v§hagy§s c®lj§b·l. 

b) A j·v§hagyott tervdokument§ci·n a tŤzv®delmi szakhat·s§g a j·v§hagy§s t®ny®t ®s idŖpontj§t rºgz²ti, 

®s egy p®ld§nyt a k®relmezŖnek visszaad. 

2.3. Kivitelez®s 

2.3.1 A kivitelez®s®rt felelŖs mŤszaki vezetŖ rendelkezzen ®rv®nyes tŤzv®delmi szakvizsg§val 

2.3.2 Az elk®sz¿lt berendez®srŖl a kivitelezŖnek az §tad§skor a kºvetkezŖket kell dokument§lnia: 

a) A be®p²tett szerkezeti elemek ®s anyagok csŖvezet®kek minŖs®gi tan¼s²tv§ny§t, megfelelŖs®gi 

igazol§s§t 

b) a berendez®s csŖvezet®keinek tiszt²t§s§t, §tmos§s§t, 

c) ¿zembe helyez®s elŖtti vizsg§lata megtºrt®nt®t, az elv®gzett ¿zemi pr·b§kat, 

d) a kezelŖszem®lyzet oktat§s§t, 

e) a berendez®s helysz²ni nyom§spr·b§j§t, 

f) sz¿ks®g eset®n a megval·sul§si tervet. 

2.2.3 Megjelºl®s, feliratok; az olt·rendszer kºzel®ben, a v®dett helyis®gben fel kell t¿ntetni 

a) a k®zi ind²t§si, tilt§si lehetŖs®geket, 

b) az olt·anyag hat§s§t, 

c) a k®sleltet®si idŖt, 

d) sz¿ks®g eset®n a helyis®g elhagy§s§nak kºtelezetts®g®t ®s m·dj§t. 

e) olt§si z·n§k, szerelv®nyek ¿zemszerŤ §llapot§t (nyitott vagy z§rt). 

3. ¦ZEMBE HELYEZ£S, HASZNĆLATBAV£TEL 

3.1. Az ¿zembe helyezŖ m®rnºk 

Az ¿zembe helyezŖ m®rnºknek teljes kºrŤen meg kell gyŖzŖdnie arr·l, hogy a telep²t®st kiel®g²tŖ m·don 

v®gezt®k, a felhaszn§lt elj§r§sok, anyagok ®s r®szegys®gek megfelelnek a jogszab§lyban nemzeti 

szabv§nyban ®s az enged®lyezett/elfogadott tervdokument§ci·ban foglalt kºvetelm®nyeknek, tov§bb§, hogy a 



megval·sul§si tervdokument§ci· szºveges ®s rajzos elemei, valamint az §tad§sra ker¿lŖ kezel®si utas²t§sok a 

telep²tett rendszerre igazak. 

K®pes²t®si kºvetelm®nye a tervezŖ®vel azonos (tŤzv®delmi szakvizsga), ®s legyen meg a berendez®ssel 

kapcsolatos szakismerete. 

Az ¿zembe helyezŖ m®rnºknek szemrev®telez®ssel ®s ¿zemi pr·b§k sor§n vizsg§lnia ®s ellenŖriznie kell a 

telep²tett rendszer helyes mŤkºd®s®t. 

3.2. ¦zembe helyez®s elŖtti vizsg§latok 

3.2.1 Az olt·berendez®s nyom§snak kitett r®szeinek szil§rds§g§t egy¿ttesen, vagy szakaszonk®nt, 

nyom§spr·b§val kell ellenŖrizni ®s a csŖh§l·zat§nak tºmºrs®g®t is ellenŖrizni kell. 

3.2.2. MŤkºd®si pr·b§k. 

3.2.2.1. G§zzal olt·k: 

a) az olt· ®s hajt·anyag palackok szelepeinek t®nyleges kinyit§sa n®lk¿l minden ind²t§si lehetŖs®get ki kell 

pr·b§lni. 

b) az ºnmŤkºdŖ ind²t§st az ®rz®kelŖk, a vez®rlŖegys®gek mesters®ges mŤkºdtet®s®vel ®s a mŤkºd®si 

§llapotnak megfelelŖ helyzet elŖ§ll²t§s§val kell pr·b§lni. 

c) Ind²t§si m·dozatonk®nt k¿lºn-k¿lºn ellenŖrizni kell a kºvetkezŖket: 

ca) a v®dett helyis®gben a v®szjelz®s mŤkºd®s®t, 

cb) csak a helyis®ghez tartoz· eloszt·szelep nyit§si vez®rl®s®nek - megfelelŖ k®sleltet®s ut§n val· - 

l®trejºtt®t, ezt kºvetŖen (vagy egyidejŤleg) a megfelelŖ sz§m¼ palackok nyit§si vez®rl®s®nek l®trejºtt®t, 

cc) a mŤkºd®s t®ny®nek ®s hely®nek jelz®s®t, a ny²l§sz§r·k lez§r§s§t - ha az nem az olt·g§z nyom§s§val 

van vez®relve -, az egy®b mŤkºd®sek pr·b§j§t (szellŖz®s le§ll²t§sa, §ramtalan²t§s, ut§nf¼v§s ind²t§si 

felt®tele, t¼lnyom§s stb.). 

d) EllenŖrizni kell (a palackok egyenk®nti vagy csoportos felemel®s®vel) a tºltethi§ny- (sziv§rg§s-) jelz®s 

mŤkºd®s®t. 

e) Ezt kºvetŖen ®les pr·b§t kell tartani, ind²t§si rendszerenk®nt legal§bb 1 db palack t®nyleges nyit§s§val, 

ha l®nyeges olt·anyag vesztes®g n®lk¿l elv®gezhetŖ. 

3.2.2.2. V²zalap¼ olt·rendszerek: 

a) nyom§start· ® nyom§sfokoz· szivatty¼k egyenk®nti ind²t§si pr·b§ja, 

b) pr·bavezet®ken tºmeg§ram-m®r®s, v®gponti m®r®sek, 

c) sz§raz rendszern®l kompresszor ellenŖrz®s. 

3.2.2.3. TŤzcsapokn§l: meg kell m®rni a t®rfogat-§ramot (m®rŖ-sug§rcsºves ellenŖrz®s stb.) az egyidejŤs®g 

figyelembev®tel®vel; kºzvetlen¿l a v²zvezet®k h§l·zatr·l t§pl§lt rendszern®l a legkedvezŖtlenebb fogyaszt§si 

idŖszakban. 

3.3. Az ¿zembe helyez®si (haszn§latbav®teli) elj§r§son a tervezŖ, a kivitelezŖ, az ¿zemeltetŖ megb²zottja, 

®s ha a berendez®s haszn§latba v®tele enged®lyhez kºtºtt az I. fok¼ tŤzv®delmi hat·s§g k®pviselŖje legyen 

jelen. 

3.4. Az olt·berendez®s ¿zembe helyez®s®re csak a kivitelez®s®rt felelŖs mŤszaki vezetŖ jogosult. 

Az ¿zembe helyez®st az ¿zemeltet®si napl·ba be kell jegyezni. 

Az olt·berendez®s ¿zemk®sz ®s ellenŖrzºtt §llapotban legyen, ®s a kºvetkezŖk §lljanak rendelkez®sre: 

f) az olt·berendez®s j·v§hagyott kiviteli terve, 

g) az olt·berendez®s kezel®si ®s karbantart§si utas²t§sa, 

h) a minŖs®gi bizony²tv§nyok ®s a nyom§s-, a mechanikai, tov§bb§ a villamos pr·b§k, ellenŖrz®sek 

jegyzŖkºnyvei 

i) az ¿zemeltet®si napl· (a kezelŖk megnevez®s®vel ®s az olt·berendez®s adatainak a felt¿ntet®s®vel). 

j) a kivitelezŖ nyilatkozata, hogy a berendez®s a terveknek megfelel, ®s az elv®gzett ¿zemi pr·b§k alapj§n 

¿zemk®pes §llapotban van. 

3.4. ¦zembe helyez®si nyilatkozat ®s jegyzŖkºnyv. 

3.4.1. Az ¿zembe helyez®si nyilatkozat tartalmazza: 

k) Az ¿zembe helyezŖ m®rnºk meg§llap²t§s§t arra vonatkoz·an, hogy a tŤzolt· berendez®s a vonatkoz· 

jogszab§ly, nemzeti szabv§ny, hat·s§gi elŖ²r§s, valamint a l®tes²t®shez kapcsol·d· egyeztet®sek sor§n 

rºgz²tett kºvetelm®ny, ®s az ezt t¿krºzŖ elfogadott, enged®lyezett tervdokument§ci· szerint k®sz¿lt 

l) A tŤzjelzŖ berendez®s rendeltet®sszerŤ haszn§lat§ra val· alkalmass§g§nak meg§llap²t§s§t 

m) Az elfogad§s ®s haszn§latbav®telre vonatkoz· javaslatot 

3.4.2. Az ¿zembe helyez®si jegyzŖkºnyv tartalmazza: 

a) Az ellenŖrz®s t§rgy§t, (bele®rtve a l®tes²tett berendez®s t²pus§t ®s a l®tes²t®s hely®t) 

b) A tŤzjelzŖ berendez®s mŤkºd®s®nek ellenŖrz®se sor§n tapasztalt t®nyeket 

c) Az ellenŖrz®sen r®sztvevŖk nev®t ®s az adott l®tes²t®s sor§n betºltºtt szerep®t 

d) Az ellenŖrz®s, ®s a jegyzŖkºnyv k®sz²t®s idŖpontj§t ®s hely®t 

e) Az ellenŖrz®sen r®sztvevŖk al§²r§s§t 



4. ¦ZEMELTET£S £S KARBANTARTĆS 

4.1. A gy§rt· (kivitelezŖ) kezel®si utas²t§sainak betart§s§val biztos²tani kell a berendez®s biztons§gos ®s 

hat®kony ¿zemeltet®s®t. 

4.2. ¦zemeltetŖi ellenŖrz®sek. 

4.2.1. G§zzal olt·k: 

a) naponta szemrev®telez®ssel ellenŖrizni kell az olt·anyag mennyis®g®t ®s a megengedettn®l nagyobb 

olt·anyag-hi§ny eset®n a kezel®si utas²t§s szerint kell elj§rni. 

b) Havonta szemrev®telez®ssel meg kell vizsg§lni a f¼v·k§k, a csŖvezet®k ®s az olt·kºzpont §llapot§t, el 

kell v®gezni a v²ztelen²t®st, ®s ki kell pr·b§lni a riaszt·-, az ind²t·- ®s a jelzŖrendszer mŤkºd®s®t. 

4.2.2. Automatikus mŤkºd®sŤ v²zalap¼ berendez®sek: 

a) Napi szemrev®telez®s 

aa) v²z-, ®s olt·anyag-ell§t§s szemrev®telez®se 

ab) nyom§s®rt®k ellenŖrz®se 

ac) nyilv§nval· hi§nyoss§gok felt§r§sa 

ad) fagymentess®g®nek ellenŖrz®se 

b) Heti ellenŖrz®s 

ba) napi ellenŖrz®s 

bb) pr·bariaszt§s ellenŖrzŖ szelep(ek) nyit§s§val, 

bc) szivatty¼k automata ®s k®zi ind²t§sa 

bd) elz§r· szerelv®nyek ellenŖrz®se 

be) v²zell§t§st ¿zemi h§l·zatr·l t§pl§l· v²z§ram- ®s nyom§s ellenŖrz®se 

c) Havi ellenŖrz®s 

ca) napi ®s heti ellenŖrz®s 

cb) manom®ter mutat·k ®s manom®ter szelepek ellenŖrz®se 

cc) szivatty¼ pr·ba¿zem, elektromos meghajt§s eset®n min. 15 perc, belsŖ ®g®sŤ motor eset®n min. 30 

perc (kiv®ve a habanyag bekeverŖ szivatty¼t) 

cd) szivatty¼ sziv§rg§si vesztes®g®nek meg§llap²t§sa 

ce) belsŖ ®g®sŤ motor tºmlŖcsatlakoz§sainak sziv§rg§smentess®ge 

cf) szivatty¼ elektromos motorj§nak §ramfelv®tele a megengedett maxim§lis teljes²tm®nyn®l (elegendŖ 

a 90%-os teljes²tm®nyig tºrt®nŖ meghat§roz§s is) 

cg) tartal®k §ramforr§s ellenŖrz®se 

ch) elektromos fel¿gyeleti berendez®sek ellenŖrz®se 

ci) riaszt§s §tjelz®se tŤzolt·s§gnak 

cj) ellenŖrz®si igazol§s ki§ll²t§sa a tŤzolt·s§g ®s a biztos²t· r®sz®re 

4.2.3. A rendszeres ellenŖrz®sre automatikus fel¿gyelŖ rendszer-szoftver is mŤkºdtethetŖ. 

4.2.4. Az esetleges hib§kat halad®ktalanul ki kell jav²tatni. 

4.2.5. A berendez®s mŤkºd®s®rŖl ®s karbantart§s§r·l napl·t kell vezetni, a napl·ba be kell vezetni minden, 

a berendez®sre vonatkoz· megjegyz®st, esem®nyt, a pr·b§k megtºrt®nt®t ®s eredm®ny®t az idŖpont (·ra, perc) 

felt¿ntet®s®vel. 

4.3. Karbantart§s: 

a) az olt·berendez®s csŖvezet®keit ®s a szerelv®nyeit tiszt§n kell tartani, a r§juk rak·d· szennyezŖd®seket 

el kell t§vol²tani, a tºm²tetlen csºveket, csŖkºt®seket ki kell cser®lni, 

b) a be®p²tett habbal olt· berendez®s olt·anyag-kiºmlŖ ny²l§sa ®s a v®dendŖ anyag kºzºtt az olt·anyag 

bejuttat§sa ®rdek®ben megfelelŖ t§vols§got kell szabadon hagyni, 

c) az ®szlelt ®s a kijav²tott hib§kat az ¿zemeltet®si napl·ba be kell vezetni, 

d) a karbantart§st kºvetŖen az olt·berendez®s mŤkºdŖk®pes §llapotban legyen, 

e) ha a karbantart· szem®ly a berendez®s mŤkºd®sk®ptelens®g®t tapasztalja - melyet kijav²tani nem tud - 

kºteles ²r§sban ®rtes²teni az ¿zemeltetŖt. 

4.4. Az ¿zemeltet®si napl· legal§bb a kºvetkezŖket tartalmazza: 

a) a berendez®s fŖbb adatai, 

b) a kezelŖk nev®t, 

c) a karbantart§sra jogosultak neve ®s bizony²tv§ny sz§ma, 

d) a karbantart§s milyen specifik§ci· alapj§n tºrt®nt, 

e) az idŖszakos vizsg§latok eredm®nye, 

f) az olt·berendez®s mŤkºd®se ®s meghib§sod§sa az idŖpont (·ra, perc) felt¿ntet®s®vel, 

g) a ki- ®s bekapcsol§s idŖpontjai (nap, ·ra, perc), 

h) a munk§t v®gzŖ(k) neve ®s az ®szlelt ®s kijav²tott hib§kat. 



4.5. Az olt·berendez®s elŖrel§that· ¿zemen k²v¿l helyez®s®t (®s ism®telt ¿zembe helyez®s®t) 8 nappal 

elŖbb, elŖre nem l§tott kikapcsol§s§t pedig, azonnal be kell jelenteni az illet®kes tŤzolt·s§gnak. 

4.6. G§zzal olt· eset®ben olt·anyag p·tl§s§ra a v®dett tŤzszakaszban l®vŖ (m®rt®kad·) olt·anyag 

mennyis®g 100% megfelelŖ ®s tºltºtt, tartal®k palackot kell §lland·an k®szenl®tben tartani, ha a v®dett t®rben 

a tev®kenys®g folyamatos ®s/vagy nem sz¿neteltethetŖ az olt·anyag p·tl§s§nak idej®re. 

4.7. A kezel®st csak az olt·berendez®s mŤkºd®s®re kioktatott szem®lyeknek szabad v®gezni. A berendez®s 

kezel®si utas²t§s§t ®s az ¿zemeltet®si napl·t meg kell Ŗrizni, ®s a hat·s§g r®sz®re ellenŖrz®skor be kell 

mutatni. 

5. FEL¦LVIZSGĆLAT 

5.1. Az ¿zemeltetŖ kºteles legal§bb ®venk®nt a teljes berendez®st tŤzv®delmi karbantart·i szakvizsg§val 

rendelkezŖ, a berendez®s fel¿lvizsg§lati-karbantart§si elŖ²r§sait ismerŖ szem®llyel fel¿lvizsg§ltatni. 

5.2. A fel¿lvizsg§lat sor§n a mŤszaki specifik§ci·k, ®s gy§rt·i elŖ²r§sok figyelembev®tel®vel ellenŖrizni 

kell a kºvetkezŖket: 

a) az olt·berendez®s §ltal§nos §llapot§t, 

b) az olt·berendez®s kºrnyezet®t annak mŤkºd®s®vel ºsszef¿gg®sben, 

c) az olt·anyag mennyis®get (t®rfogat, tºmeg vagy nyom§s, param®terek vizsg§lat§val), 

d) az ind²t·-, a jelzŖ- ®s a kieg®sz²tŖ berendez®sek mŤkºd®s®t, 

e) a tartal®k olt·anyag ®s egy®b tarkal®k anyagok mennyis®g®t, 

f) az ism®telt vizsg§latot ig®nylŖ berendez®sek legutols· pr·b§j§nak az idŖpontj§t (nyom§spr·ba stb.). 

g) a karbantart§si munk§k (v²ztelen²t®s stb.) v®grehajt§s§t, 

h) az ¿zemeltet®si napl·t, 

i) az olt·berendez®s ¿zemk®pess®g®t ®les pr·b§val egybekºtve 

6. AZ EG£SZS£GRE KĆROS £S VAGY A LĆTĆST KORLĆTOZč 

OLTčANYAGOK 

6.1. Az eg®szs®gre k§ros hat§s¼ olt·anyaggal mŤkºdŖ, vagy a teljes l®gt®r el§raszt§s§ra tervezett 

berendez®seknek emberek tart·zkod§s§ra szolg§l· helyis®gbe tºrt®nŖ be®p²t®se eset®n olyan 

riaszt·berendez®st kell l®tes²teni, amely az olt·berendez®s mŤkºd®sbe l®p®se elŖtt - a vonatkoz· 

jogszab§lyokban meghat§rozott ki¿r²t®si idŖt is sz§m²t§sba v®ve - figyelmeztetŖ jelz®st ad. 

6.2. A menek¿lŖ ¼tvonalakat ¼gy kell jelºlni, hogy az olt·berendez®s mŤkºd®se kºzben is j·l l§that·ak 

legyenek. 

7. SPRINKLER £S NYITOTT SZčRčFEJES BERENDEZ£SEK K¦L¥NLEGES 

ELŕĉRĆSAI 

7.1. A sprinklerberendez®ssel v®dett ®p¿letekben, ha egy tŤzszakasz befogad·k®pess®ge meghaladja a 300 

fŖt, f¿ggetlen tartal®k v²zforr§st kell biztos²tani (kettŖs v²zforr§s). 

7.2. A sprinklerberendez®shez m§s olt·v²zrendszert (tŤzcsap stb.) csatlakoztatni csak az elsŖfok¼ 

tŤzv®delmi szakhat·s§g hozz§j§rul§sa eset®n szabad. 

7.3. Sprinkler vagy nyitott sz·r·fejes olt·berendez®s ®s hŖ- ®s f¿stelvezetŖ berendez®s egy¿ttes l®tes²t®se 

eset®n az ®let ®s a vagyonbiztons§g m®rlegel®se ut§n az elsŖfok¼ tŤzv®delmi szakhat·s§g §ll§sfoglal§sa 

alapj§n kell a berendez®sek kºzºtti ind²t§si sorrendet meghat§rozni. 

III. FEJEZET  

SZ£N-DIOXIDDAL OLTč BERENDEZ£S 

E fejezet t§rgya a helyis®gek, berendez®sek stb. tŤz elleni v®delm®re haszn§latos, be®p²tett, nagynyom§s¼, 

palackos sz®n-dioxiddal olt· berendez®s (a tov§bbiakban: olt·berendez®s) fogalom-meghat§roz§sai, 

kºvetelm®nyei ®s vizsg§lati elŖ²r§sai. 

A fejezet az egy®b rendeltet®sŤ olt·berendez®sek (j§rmŤv®delem stb.) l®tes²t®s®hez ir§nyelvnek tekinthetŖ. 

1. FOGALOMMEGH ATĆROZĆSOK 



1.1. Teljes el§raszt§s. 

Z§rt terŤ helyis®g vagy berendez®s el§raszt§sa az olt§shoz sz¿ks®ges sz®n-dioxiddal. 

1.2. Z§rt terŤ helyis®g 

Az a helyis®g, amelynek a nem z§rt fel¿lete kisebb, mint a teljes hat§rol· fel¿let 1%-a vagy a nagyobb 

fel¿let az olt§s megkezd®sekor ºnmŤkºdŖen z§r·dik. 

1.3. V®dett t®r 

Az a t®r, amelyet az olt§s ®rdek®ben az olt·anyaggal el kell §rasztani. 

1.4. Helyi el§raszt§s 

A helyis®g egy t®rr®sz®nek el§raszt§sa az olt§shoz sz¿ks®ges sz®n-dioxiddal. 

1.5. Ut§nf¼v§s 

A t®rbŖl elsziv§rgott sz®n-dioxid p·tl§sa. 

1.6. Sz®n-dioxid-telep 

Egy ind²t· berendez®shez tartoz·, kºzºs gyŤjtŖcsŖre kapcsolt, sz®n-dioxiddal tºltºtt palack(ok) rendszere. 

1.7. GyŤjtŖcsŖ 

K¿lºnbºzŖ szerelv®nyekkel ell§tott csŖszakasz, amelyhez - visszacsap· szelep kºzbeiktat§s§val - sz®n-

dioxid-telep kapcsol·dik. 

1.8. Olt·kºzpont 

A sz®n-dioxid-telepnek ®s tartoz®kainak elhelyez®s®re val· helyis®g vagy elker²tett t®rr®sz. 

1.9. Ind²t· berendez®s 

A sz®n-dioxid-telepet mŤkºd®sbe hoz· szerkezet. 

1.10. Eloszt·vezet®k 

Az eloszt·szeleptŖl az el§rasztand· t®rig vagy t®rr®szig terjedŖ csŖvezet®k. 

1.11. Eloszt·szelep 

A sz®n-dioxidot az el§rasztand· t®rbe vagy t®rr®szbe ir§ny²t· szerelv®ny. 

1.12. Kif¼v·-vezet®k 

Az el§rasztand· t®rben levŖ csŖvezet®k. 

1.13. F¼v·ka 

Szerelv®ny, amelyen §t a sz®n-dioxid az el§rasztand· t®rbe §ramlik. 

1.14. Palackszelep 

Szerelv®ny a sz®n-dioxid-palack lez§r§s§ra ®s gyors nyit§s§ra. 

1.15. Mer¿lŖcsŖ 

A sz®n-dioxid-palackba ny¼l·, a palackszeleptŖl a palack alj§ig ®rŖ, als· r®sz®n ferd®n lev§gott csŖ. 

1.16. Legkisebb elm®leti koncentr§ci· 

A sz§m²tott sz®n-dioxid-koncentr§ci· tf%-ban. 

1.17. Legkisebb tervez®si koncentr§ci· 

A legkisebb elm®leti koncentr§ci· 20%-os biztons§gi t®nyezŖvel nºvelt ®rt®ke tf%-ban. 

1.18. T®rfogati t®nyezŖ 

A teljes el§raszt§shoz sz¿ks®ges sz®n-dioxid tºmege a sz§m²tott t®rfogatra vonatkoztatva kg/m
3
-ben. 

1.19. Kibocs§t§si intenzit§s 

A t®rfogategys®gre vonatkoztatott sz®n-dioxid-tºmeg§ram kg/s x m
3
-ben. 

1.20. Felt®telesen kºr¿lz§rt t®r 

A helyi el§raszt§skor sz§m²t§sba vett, legal§bb 1 m oldalhossz¼s§g¼ olyan t®glatest, amelynek lapjai 

legal§bb 0,5 m-re vannak a v®dett t®rtŖl, berendez®stŖl, ®s magukba foglalnak minden lehets®ges sziv§rg§si, 

sz·r·d§si ter¿letet. 

2. K¥VETELM£NYEK 

2.1. Ćltal§nos elŖ²r§sok. 

2.1.1. Az olt·berendez®snek a fejezetben nem rendezett l®tes²t®si ®s haszn§latbav®teli k®rd®seiben a II. 

fejezet szerint kell elj§rni. 

2.1.2. Az olt§shoz haszn§lhat· sz®n-dioxid az ipari sz®n-dioxidra vonatkoz· mŤszaki kºvetelm®nyek 

szerint. 

2.1.3. Ha a v®dett helyis®g t®rfogata 1000 m
3
-n®l nagyobb, akkor a helyis®g v®delm®re 1000 m

3
-enk®nt 

k¿lºn sz®n-dioxid-telepet kell l®tes²teni. Tºbb sz®n-dioxid-teleppel v®dett, egym§s mellett levŖ helyis®geket 

¼gy kell csatlakoztatni az egyes telepekhez, hogy a szomsz®dos helyis®geket m§s-m§s telep v®dje. 

2.1.4. Teljes el§raszt§s haszn§lhat· ott, ahol a hat§rol· szerkezetek tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®ke legal§bb 0,2 h. 

2.1.5. Az olt·kºzpont k¿lsŖ helyis®gben val· elhelyez®sekor a hat§rol· ®p¿letszerkezetek el®g²ts®k ki a II. 

tŤz§ll·s§gi fokozatra vonatkoz· tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®k kºvetelm®nyeket (5. sz. r®sz I/3. fejezet). 



2.1.6. Teljesen z§rt, t¼lnyom§st nem tŤrŖ helyis®gben a t¼lnyom§s kiegyenl²t®s®re - lehetŖleg a helyis®g 

legmagasabb pontj§n - szellŖzŖny²l§s vagy ºnmŤkºdŖen z§r·d· nyom§skiegyenl²tŖ legyen. A szellŖzŖny²l§s 

fel¿let®t a kºvetkezŖ ºsszef¿gg®ssel kell sz§m²tani: 

 
ahol 

A a szellŖzŖny²l§s fel¿lete, mm
2
 

Q
º
 az ºssztºmeg§ram, kg/s 

P
meg

 a helyis®gben megengedett t¼lnyom§s, bar 

Megjegyz®s: A p
meg

 aj§nlott ®rt®kei: 

a) kºnnyŤszerkezetes ®p¿letekre 0,012 bar, 

b) §tlagos ®p¿letekre 0,024 bar, ®s 

c) vasbeton ®p¿letekre 0,048 bar. 

2.1.7. A v®dett helyis®g ajtaja kifel® ny²l· ®s ºnmŤkºdŖen z§r·d· legyen. 

2.2. A sz®n-dioxid t§rol§sa. 

2.2.1. A sz®n-dioxid t§rol§sa a g§zpalackok t§rol§s§ra ®s sz§ll²t§s§ra vonatkoz· mŤszaki kºvetelm®nyek ®s 

a szab§lyzat, valamint a kºvetkezŖ elŖ²r§sok szerint: 

2.2.1.1. A palackszelepet biztons§gi lef¼v·-szerelv®nnyel (halad·t§rcsa, biztons§gi szelep) kell ell§tni. 

2.2.1.2. A palackba mer¿lŖcsºvet kell szerelni. 

2.2.1.3. A palack megjelºl®se a 3.1.5. pont szerint. 

2.3. A sz®n-dioxid-k®szlet mennyis®g®nek meghat§roz§sa. 

2.3.1. A teljes el§raszt§shoz sz¿ks®ges koncentr§ci·k foly®kony ®s g§znemŤ anyagokra az 1. t§bl§zat 

szerint. 

1. t§bl§zat 

Az anyag megnevez®se 

A legkisebb elm®leti  

sz®n-dioxid-koncentr§ci·,  

tf% 

A legkisebb tervez®si  

sz®n-dioxid-koncentr§ci·,  

tf% 

Acetil®n 55 66 

Aceton 26 31 

Benzol 31 37 

Butadi®n 34 41 

But§n 28 34 

Cikloprop§n 31 37 

Sz®ndiszulfid 55 66 

Sz®n-monoxid 53 64 

Fºldg§z 31 37 

Et§n 33 40 

Etil®ter 38 46 

Etilalkohol 36 43 

Etil®n 41 49 

Etil®ndiklorid 44 53 

Benzin 28 34 

Hex§n 29 35 

Hidrog®n 62 73 

Izobut§n 30 36 

Kerozin 28 34 

Met§n 25 30 

Metilalkohol 26 31 



Pent§n 29 35 

Prop§n 30 36 

Profil®n 30 36 

EdzŖ-kenŖ olaj 28 34 

2.3.2. Azon anyagok t¿z®nek olt§s§hoz, amelyek legkisebb tervez®si koncentr§ci·ja legfeljebb 34 tf%, a 

sz®n-dioxid t®rfogati t®nyezŖje a v®dett t®rfogat f¿ggv®ny®ben a 2. t§bl§zat szerint. 

2. t§bl§zat 

A v®dett t®rfogat,  

m3 

A sz®n-dioxid t®rfogat t®nyezŖje,  

kg/m3 
felett -ig 

 
- 5 1,15 

5 15 1,07 

15 50 1,01 

50 150 0,9 

150 1500 0,8 

1500 - 0,77 

2.3.3. Ha az anyag legkisebb tervez®si koncentr§ci·ja a 34 tf%-ot meghaladja, a 2. t§bl§zat szerinti 

t®rfogati t®nyezŖket meg kell szorozni az 1. §br§b·l meghat§rozhat· anyag§tsz§m²t§si t®nyezŖvel. 

 
1. §bra 

2.3.4. M®lyf®szkŤ t¿zek (mŤanyag hab- vagy textilb§l§k, k§belkºtegek stb. t¿zei) olt§s§hoz a t®rfogati 

t®nyezŖket k²s®rlettel lehet meghat§rozni. Egyes v®dett terekhez ®s berendez®sekhez sz¿ks®ges tervez®si 

koncentr§ci· ®s t®rfogati t®nyezŖ a 3. t§bl§zat szerint. 

3. t§bl§zat 

Tervez®si koncentr§ci·,  

tf% 

A sz®n-dioxid t®rfogati 

t®nyezŖje,  

kg/m3 

A v®dett t®r, berendez®s 

megnevez®se 

50 1,34 
Ćltal§nos szigetel®sŤ elektromos 

vezet®kek (k§belek, k§belterek) 

50 1,6 60 m3 t®rfogat¼n§l kisebb villamos 



g®pek, k§belcsatlakoz§sok 

65 2,01 

Iratt§rak, nagy mennyis®gŤ pap²r 

t§rol§s§ra val· helyis®gek, 

mechanikus szellŖz®sŤ fedett 

§rkok 

75 2,66 PorszŤrŖk, szŖrmet§rol·k 

2.3.5. Ha a v®dett t®r hŖm®rs®klete 100 ÁC-n§l nagyobb, akkor minden tov§bbi 3 ÁC hŖm®rs®klet-

nºveked®sre a fentiek szerint sz§m²tott sz®n-dioxid-tºmeget 1%-kal nºvelni kell. 

2.3.6. Ha a v®dett t®r hŖm®rs®klete -15 ÁC-n§l kisebb, akkor minden tov§bbi 0,5 ÁC hŖm®rs®klet-

csºkken®sre a fentiek szerint sz§m²tott sz®n-dioxid-tºmeget 1%-kal nºvelni kell. 

2.3.7. A v®dett t®r hat§rol· fel¿let®n levŖ le nem z§rhat· ny²l§sok (a tervezett nyom§skiegyenl²tŖ ny²l§s 

stb.) miatti vesztes®get p·tolni kell. Az egys®gnyi fel¿letre vonatkoztatott sz®n-dioxid-vesztes®g (R) - a sz®n-

dioxid-koncentr§ci· (K
CO2
) ®s a ny²l§s kºz®ppontja feletti l®gt®rmagass§g (h) f¿ggv®ny®ben - a 2. §bra 

szerint. 

 
2. §bra 

2.3.8. A fel¿leti tŤz (folyad®ktŤz, festett f®mfel¿let t¿ze stb.) olt§sakor a tervez®si koncentr§ci·t 1 percen 

bel¿l kell el®rni. 



2.3.9. Helyi el§raszt§s¼ olt·rendszerek sz®n-dioxid-tºmeg§ram§t a v®dett felsz²n vagy t®rfogat 

bebor²t§s§ra szolg§l· ºsszmennyis®g ®s a teljes olt§shoz sz¿ks®ges idŖtartam alapj§n kell meghat§rozni, ®s a 

sz®n-dioxid ²gy sz§m²tott mennyis®g®t 40%-kal nºvelni kell. 

2.3.10. A megkºzel²tŖen s²k ®s a v²zszintes fel¿letŤ, a padozatt·l legfeljebb 0,3 m-rel magasabb 

berendez®s ®s t§rgy v®delm®hez a sz®n-dioxid-mennyis®get felsz²ni m·dszerrel kell meghat§rozni. 

2.3.10.1. A v®dett fel¿let felett a f¼v·k§k sz§ma ®s elhelyez®se olyan legyen, hogy az egyes f¼v·k§k §ltal 

v®dhetŖ ter¿letek ºssze®rjenek. 

2.3.10.2. Az egyes f¼v·k§k §ltal v®dett ter¿let nagys§g§t a f¼v·k§k magass§g§nak a v§ltoztat§s§val kell 

be§ll²tani. A f¼v·k§k §ltal v®dett ter¿lethez kell hozz§rendelni az §raml§si sebess®get. Tervez®skor a 

t®nylegesen v§lasztott f¼v·ka gy§rt· §ltal megadott jelleggºrb®j®t kell alkalmazni. 

Megjegyz®s: A 3. ®s a 4. §bra egy adott f¼v·ka jelleggºrb®j®t tartalmazza. 

2.3.10.3. A ki§raml· sz®n-dioxid az ®gŖ anyagot a v®dett t®rbŖl ne sz·rja ki. 

Megjegyz®s: Az alkalmazott f¼v·k§k tºmeg§ramainak ºsszege adja az ºssztºmeg§ramot. Az olt§shoz 

sz¿ks®ges sz®n-dioxid-mennyis®get az ºssztºmeg§ram ®s a kibocs§t§si idŖ szorzata adja. 

 
3. §bra 



 
4. §bra 

2.3.10.4. A sz®n-dioxid-mennyis®g kibocs§t§si ideje 30 m§sodpercn®l kevesebb ne legyen. 

2.3.10.5. A legkisebb kibocs§t§si idŖt - ¼jragyullad§si vesz®ly eset®n, ®s ha a teljes olt§shoz hosszabb 

hŤt®si idŖ sz¿ks®ges - nºvelni kell. A nºvel®s m®rt®k®t szak®rtŖ bevon§s§val kell meghat§rozni. Azon 

anyagok olt§sakor, amelyek gyullad§spontja a forr§spont alatt van, a kibocs§t§si idŖ 3 percn®l tºbb legyen 

(paraffin, fŤtŖolajok stb.). 

2.3.11. Bonyolult g®palakzatok v®delmekor, ha a felsz²ni m·dszer nem alkalmazhat·, a t®rfogati m·dszert 

kell alkalmazni. 

2.3.11.1. Az olt·berendez®s ºssztºmeg§rama a sz§m²t§sba vett t®rfogatra 0,26 kg/s x m
3
 (16 kg/min x m

3
) 

legyen. 

2.3.11.2. Ha a felt®telezett kºr¿lz§rt t®r fel¿letei r®szben val·s§gos falakkal esnek egybe, akkor az 

ºssztºmeg§ram ar§nyosan csºkkenthetŖ 0,06 kg/s x m
3
-ig (4 kg/min x m

3
-ig). 

2.4. A sz®n-dioxid mennyis®g®nek ellenŖrz®se. 

2.4.1. Az olt·telepek sz®n-dioxid mennyis®g®t tºmegm®r®ssel kell ellenŖrizni. Az ellenŖrz®s csoportos 

vagy egyedi (palackonk®nti) lehet. 

2.4.2. Az olt·telepen t§rolt sz®n-dioxid 10%-§nak az elsziv§rg§s§t - csoportosan vagy egyedileg 

(palackonk®nt) - jelezni kell. A tºmeghi§ny jelz®se vizu§lisan ®rz®kelhetŖ ®s/vagy ºnmŤkºdŖ rendszerŤ 

legyen. Csak vizu§lis jelz®s a naponk®nti leolvas§s (ellenŖrz®s) eset®n van megengedve. 

2.4.3. A tartal®k palackok tºltºtts®g®t be®p²t®s elŖtt ®s azt kºvetŖen legal§bb f®l®venk®nt ellenŖrizni kell. 

2.4.4. Ha a sz®n-dioxid-telep tºmeghi§nya el®ri a 10%-ot, ®szlel®se ut§n a hi§nyt azonnal meg kell 

sz¿ntetni. Ha egyedi (palackonk®nti) ellenŖrz®s eset®n a 10% elsziv§rg§st meghalad· m®rt®kŤ hi§ny 

leolvas§s§nak nincs lehetŖs®ge, vagy a hi§ny nincs ºsszegezve ®s a sz®n-dioxid-telep teljes mennyis®g®re 

vonatkoztatva, akkor a 10% tºmeghi§nyt jelzŖ palackokat azonnal ki kell cser®lni. 

2.4.5. A sz®n-dioxid p·tl§s§ra 100% mennyis®gŤ ®s tºltºtt, tartal®k palackot kell §lland·an k®szenl®tben 

tartani. 

2.5. Sz®n-dioxid-telep, olt·kºzpont. 

2.5.1. A be®p²tett, nagynyom§s¼ sz®n-dioxiddal olt· berendez®snek (sz®n-dioxid-telepnek) a kºvetkezŖket 

kell tartalmaznia: 

d) a sz®n-dioxid-palackokat, 

e) a sz®n-dioxid mennyis®g®nek ellenŖrzŖ ®s az ind²t·berendez®s v®grehajt·egys®geit, 

f) a palackok kºzºs vagy csoportos²tott gyŤjtŖcsŖ rendszer®t, tov§bb§ 

g) a kºzvetlen¿l az olt·berendez®shez csatlakoz· szerelv®nyeket (visszacsap·, eloszt·-, ¿r²tŖ- ®s 

biztons§gi szelepek stb.). 



2.5.2. Az olt·kºzpontot k¿lºn helyis®gben, a v®dett t®r kºzel®ben kell elhelyezni, de az §rasztand· 

helyis®gben is elhelyezhetŖ, ha annak l®gtere 2000 m
3
-n®l nagyobb. Ebben az esetben az olt·kºzpontot a 

helyis®g tºbbi r®sz®tŖl sodronyh§l·val vagy nem ®ghetŖ anyag¼ v§laszfallal kell elk¿lºn²teni. 

2.5.3. Az olt·kºzpont padozata kºrnyezet®n®l ne legyen alacsonyabban. 

2.5.4. Az olt·kºzpontnak legyen szellŖz®se. Term®szetes szellŖz®skor az als· ®s a felsŖ szellŖzŖny²l§s a 

szabadba ny²ljon ®s az als· ny²l§snak (szellŖzŖ alag¼t) a szabad t®r fel® legal§bb 2%-os lejt®se legyen. Az 

als· szellŖzŖny²l§s a helyis®g legalacsonyabb pontj§n legyen. Ha az olt·kºzpont bej§rata nem a szabadba 

ny²lik, akkor a bej§ratn§l olyan kiemelhetŖ, legal§bb 0,2 m magas k¿szºbºt kell ®p²teni, amely az als· 

szellŖzŖny²l§s felsŖ sz®l®n®l magasabb. 

2.5.5. Az olt·kºzpont hŖm®rs®klete 0 ®s +30 ÁC kºzºtt legyen. 

2.5.6. Az olt·kºzpontban elhelyezhetŖk a tartal®k sz®n-dioxid-palackok ®s a tºmegm®r®sre haszn§latos 

m®rleg is. 

2.6. CsŖvezet®kek, ut§nf¼v·. 

2.6.1. A csŖvezet®k j·l hegeszthetŖ ac®lb·l k®sz¿ljºn (a varrat n®lk¿li, szavatolt minŖs®gŤ ac®lcsºvek, a 

varrat n®lk¿li ac®lcsºvek m®retei ®s sz§m²tott tºmege ®s a norm§l ®s v®kony fal¼, csŖmenetv§g§sra alkalmas 

m®retŤ ac®lcsºvekre vonatkoz· mŤszaki kºvetelm®nyek szerint). 

2.6.2. A csŖvezet®kek k¿lsŖ korr·zi· ellen v®dve legyenek, a belsŖ r®szeket pedig be®p²t®s elŖtt ki kell 

tiszt²tani ®s a f¼v·k§k felszerel®se elŖtt levegŖvel ki kell f¼vatni. 

2.6.3. A csŖvezet®keket falon k²v¿l, az ¿r²tŖny²l§sok ®s a kiºmlŖ szerelv®nyek fel® legal§bb 5%-os 

lejt®ssel kell szerelni. Ha ez nem val·s²that· meg, akkor a tºmeg§ram sz§m²t§sakor a sz§m²tott 

nyom§s®rt®ket m·dos²tani kell (6. t§bl§zat). 

2.6.4. A gyŤjtŖcsŖ pr·banyom§sa legal§bb a palackok pr·banyom§s§val legyen azonos. Az eloszt·vezet®k 

pr·banyom§sa legal§bb 80 bar, a kif¼v·-vezet®k pr·banyom§sa legal§bb 20 bar t¼lnyom§s legyen. 

2.6.5. A gyŤjtŖcsŖ, az eloszt·- ®s a kif¼v·-vezet®k, valamint a f¼v·k§k §tbocs§t· keresztmetszet®t a 

tervezett ºssztºmeg§ramb·l kell meghat§rozni. 

2.6.6. Az ut§nf¼v· rendszer olyan legyen, hogy a sz®n-dioxid befagy§s ®s dugul§s n®lk¿l §ramolhasson ki. 

2.7. Szerelv®nyek, f¼v·k§k. 

2.7.1. A szerelv®nyek ®s a f¼v·k§k anyaga ·ntartalm¼ ºtvºzet ne legyen. 

2.7.2. A palackszelep gyorsnyit· rendszerŤ ®s fajlagos §tbocs§t· keresztmetszete legal§bb 2,6 mm
2
/kg 

legyen, pr·banyom§sa pedig egyezzen meg az alkalmazott palack pr·banyom§s§val. 

2.7.3. A palackszelep kivezetŖ csatlakoz§sa ®s a palackhoz csatlakoz· menet a vonatkoz· mŤszaki 

kºvetelm®nyek szerint. 

2.7.4. A palackszelep lef¼v· szerelv®ny®nek §tbocs§t· keresztmetszete legal§bb 12 mm
2
, nyit§si nyom§sa 

pedig legfeljebb a palack tervez®si nyom§s§val azonos legyen. Hasad·lemezes megold§shoz csak a gy§rt· 

minŖs®gi bizony²tv§ny§val ell§tott hasad·lemez haszn§lhat·. 

2.7.5. Biztons§gi szelepeket kell haszn§lni minden z§rt csŖszakaszban (az eloszt·szelepes gyŤjtŖcsºvºn 

stb.). Ennek nyit§si nyom§sa legfeljebb a palack tervez®si nyom§s§val legyen azonos. A biztons§gi szelep 

§tbocs§t· keresztmetszete akkora legyen, hogy a szerelv®nyekben a pr·banyom§sn§l nagyobb nyom§s ne 

keletkezhessen. Hasad·-lemezes megold§s nem haszn§lhat·. 

2.7.6. A palackszelep ®s a gyŤjtŖcsŖ kºz® visszacsap· szelepet kell elhelyezni. A palack elt§vol²t§sakor a 

visszacsap· szelep a gyŤjtŖcsºvºn kell maradjon. A visszacsap· szelep fajlagos §tbocs§t· keresztmetszete 

legal§bb 1,7 mm/kg legyen. Pr·banyom§sa legal§bb a csatlakoz· szerelv®nyek pr·banyom§s§val legyen 

egyenlŖ. 

2.7.7. Az eloszt·szelep kºvetelm®nyei a sz®n-dioxiddal olt· berendez®shez val· eloszt·szelepre vonatkoz· 

mŤszaki kºvetelm®nyek szerint. A 40 NĆ t²pus legfeljebb 24 db, az 50 NĆ legfeljebb 38 db (30 kg tºltetŤ) 

palack csatlakoztat§s§hoz haszn§lhat·. 

2.7.8. ¦r²tŖ- (v²ztelen²tŖ-) szerelv®nyt kell be®p²teni minden v²ztelen²t®sre ker¿lŖ csŖszakaszba. Az 

¿r²tŖszerelv®ny nyom§s alatt is balesetmentesen nyithat· legyen. Pr·banyom§sa egyezzen meg az 

¿r²tŖszerelv®nyt tartalmaz· csŖvezet®kszakasz pr·banyom§s§val. 

2.8. Ind²t·berendez®s. 

2.8.1. Az ind²t§s k®zi vagy ºnmŤkºdŖ lehet. 

Az ºnmŤkºdŖ ind²t·berendez®s vez®rl®se mechanikus (tºbbek kºzºtt a hŖhat§sra sz®tv§l· kapocsra 

vonatkoz· mŤszaki kºvetelm®nyek felhaszn§l§s§val) vagy villamos (az V. sz. fejezet szerinti tŤzjelzŖ 

berendez®s kimenŖjel®vel vez®relt stb.) lehet. A k®zi ind²t§s az olt·kºzpontban legyen v®gezhetŖ. Az 

ind²t§shoz legfeljebb 100 N erŖ kifejt®s®re legyen sz¿ks®g. 

2.8.2. A kºzvetlen ind²t§sra (szelepek nyit§s§ra) felhaszn§lhat·: 

- az elsŖ- (nyit·-) s¼ly helyzeti energi§ja, 

- a pneumatikus vagy hidraulikus rendszer, ®s a 



- piropatron (robban·patron). 

2.8.3. Az ºnmŤkºdŖ berendez®s tegye lehetŖv® a sz®n-dioxid-telep megb²zhat· ®s a k²v§nt mŤkºd®si 

m·dnak megfelelŖ ind²t§s§t, valamint - sz¿ks®g eset®n - a k¿lºnbºzŖ vez®rl®seket (szellŖz®s le§ll²t§s, 

ny²l§sok z§r§sa stb.). 

2.8.4. Sz¿ks®g eset®n - ha az olt·kºzpont nem kºzel²thetŖ meg kºnnyen ®s gyorsan - k®zi t§vind²t§s is 

haszn§lhat·. Az ind²t·szerelv®nyt indokolatlan mŤkºdtet®s ellen v®deni kell (betºrhetŖ ¿veglappal stb.). 

2.8.5. Az ind²t§s folyamat§ban az eloszt·szelepek ne ny²ljanak k®sŖbb, mint a palackszelep. 

2.8.6. Az ind²t·berendez®s - a sz®n-dioxid-telep helyi k®zi ind²t·ja kiv®tel®vel - kikapcsolhat· legyen 

(karbantart§s idej®n stb.). 

2.9. JelzŖberendez®s. 

2.9.1. Ha a v®dett helyis®gben §lland· jelleggel szem®lyek tart·zkodnak, vagy ha k¿lºnleges kºr¿lm®nyek 

azt megkºvetelik, akkor el§raszt§s elŖtt a helyis®gben hang- ®s f®nyjelzŖ berendez®st kell mŤkºdtetni, ®s az 

ind²t·berendez®st olyan k®sleltetŖvel kell felszerelni, amely a sz®n-dioxid ki§raml§s§t - a helyis®gben levŖk 

menek¿l®se c®lj§b·l (5. sz. r®sz I/6. fejezet) - legfeljebb 1 percig megakad§lyozza. 

2.9.2. A jelzŖberendez®s egy®rtelmŤ, megb²zhat· optikai ®s akusztikai jelz®seket adjon. 

2.9.2.1. Az olt·berendez®s ind²t§s§t a v®dett helyis®gben ®s/vagy az §lland· ¿gyelet hely®n jelezni kell. 

Tºbb sz®n-dioxid-telep ®s/vagy tºbbf®le ind²t§si lehetŖs®g eset®n azt is jelezni kell az ¿gyelet hely®n, hogy az 

olt·berendez®snek mely r®sze mŤkºdºtt. 

2.9.2.2. ¥nmŤkºdŖ sziv§rg§sjelz®skor jelezni kell a 10%-os sz®n-dioxid-tºmeghi§nyt. 

2.9.2.3. Optikai jelz®ssel jelezni kell az ind²t·berendez®s ®s a jelzŖberendez®s villamosenergia-ell§t§s§nak 

a megl®t®t. 

2.9.2.4. A hangjelz®s oly m·don legyen tºrºlhetŖ, hogy ¼jabb jelz®skor ism®t mŤkºdjºn. 

2.10. Ćramell§t§s. 

Az ind²t· ®s a jelzŖberendez®s §ramell§t§s§t minden m§s fogyaszt·t·l f¿ggetlen biztos²t·j¼ §ramkºrrŖl 

kell megval·s²tani. Ha az ºnmŤkºdŖ ind²t·rendszer villamos vez®rl®sŤ, akkor kettŖs villamos bet§pl§l§s vagy 

tartal®k §ramforr§s legyen. 

3. MEGJEL¥L£S, FELIRATOK 

3.1. Megjelºl®s. 

3.1.1. A sz®n-dioxid-telepen j·l l§that· ®s marad· m·don a kºvetkezŖket kell felt¿ntetni: 

h) a gy§rt· jel®t, 

i) a t²pusjelet, 

j) a gy§rt§si sz§mot, 

k) a palackok mennyis®g®t (db), a villamos fesz¿lts®get, ®s 

l) a felvett §ramerŖss®get. 

3.1.2. Az eloszt·szelepek mellett fel kell t¿ntetni azok hovatartoz§s§t, a helyis®g, a g®p stb. 

megnevez®s®vel. 

3.1.3. A csŖvezet®kek ®s a szerelv®nyek sz²njelºl®se a csŖvezet®kek sz²njelºl®s®re vonatkoz· mŤszaki 

kºvetelm®nyek szerint. 

3.1.4. A n®vlegesn®l kisebb tºltetŤ palackon a t®nyleges tºltet mennyis®g®t kell felt¿ntetni. 

3.1.5. A palackot piros sz²nŤre kell festeni ®s a felsŖ harmad§ban egy 100 mm sz®les, sz¿rke sz²nŤ 

kºrgyŤrŤvel kell megjelºlni. 

3.2. Feliratok. 

Az olt·berendez®sen ®s a kapcsol·d· helyis®geken - j·l olvashat· ®s marad· m·don - a kºvetkezŖ 

feliratokat kell elhelyezni: 

3.2.1. Az olt·kºzpont ®s a tartal®k palackok t§rol§s§ra haszn§latos helyis®g bej§rat§n§l 

SZ£N-DIOXID-VESZ£LY! A SZELLŕZŕNYĉLĆSOK ELTAKARĆSA TILOS! 

3.2.2. A v®dett helyis®g bej§rat§n§l ®s a v®dett g®pn®l 

SZ£N-DIOXIDDAL ELĆRASZTHATč HELYIS£G (G£P)! 

V£SZJELZ£SKOR VAGY A GĆZ KIĆRAMLĆSAKOR A HELYIS£GET AZONNAL EL KELL 

HAGYNI! AZ OLTčBERENDEZ£S MţK¥D£SE UTĆN CSAK ALAPOS SZELLŕZ£ST K¥VETŕEN 

SZABAD A HELYIS£GBE BEL£PNI! 

3.2.3. Ha a v®dett helyis®gben nincs v®szjelz®s, amely az olt·berendez®s mŤkºd®s®re figyelmeztet 

(szem®lyek nem tart·zkodnak §lland· jelleggel a helyis®gben), a bej§ratn§l 

SZ£N-DIOXIDDAL ELĆRASZTHATč HELYIS£G! 

BEL£P£S ELŕTT A HELYIS£GET ALAPOSAN KI KELL SZELLŕZTETNI! A BENTTARTčZKODĆS 

IDEJ£RE AZ OLTčBERENDEZ£S TĆVINDĉTĆSĆT KI KELL KAPCSOLNI! 

Megjegyz®s: ¥nmŤkºdŖ kikapcsol§s eset®n az utols· mondat elmarad. 



3.2.4. Az olt·berendez®s ¿zemen k²v¿l helyez®sekor az olt·kºzpontban ®s a k®zi ind²t§s helyein 

A BE£PĉTETT, SZ£N-DIOXIDDAL OLTč BERENDEZ£S ¦ZEMEN KĉV¦L HELYEZVE! 

3.2.5. Az ind²t·- ®s a jelzŖberendez®sen, valamint a kijelzŖ egys®geken a rendeltet®sre utal·, egy®rtelmŤ 

feliratok legyenek. 

4. VIZSGĆLAT 

4.1. Az olt·berendez®s r®szegys®geinek a vizsg§lata 

4.1.1. A r®szegys®gek minden egyes darabj§t gy§rt§skor vagy legk®sŖbb kºzvetlen¿l a be®p²t®s elŖtt a 

kºvetkezŖk szerint meg kell vizsg§lni. A vizsg§lat eredm®ny®t jegyzŖkºnyvben vagy minŖs®gi 

bizony²tv§nyban kell rºgz²teni. EllenŖrizni kell - a 2.6. ®s a 2.7. pont figyelembev®tel®vel - a csŖvezet®kek ®s 

a szerelv®nyek §tbocs§t· keresztmetszet®t, a csatlakoz· menetek ®ps®g®t ®s tŤr®s®t, a megjelºl®s®ket (3.1. 

pont) ®s a feliratokat (3.2. pont), valamint el kell v®gezni a nyom§spr·b§kat. 

4.1.2. A szerelv®nyek nyom§spr·b§j§t hideg v²zzel, nyitott §ll§sban, a kivezetŖny²l§sok lez§r§s§val kell 

v®gezni. Ezt kºvetŖen a szerelv®nyek z§rt §ll§s§ban, azok z§rk®pess®g®t kell ellenŖrizni. Ha a z§r·elem 

egy¼ttal biztons§gi szerelv®ny is, annak mŤkºd®s®t meg kell akad§lyozni. A nyom§spr·ba megfelelŖ, ha a 

pr·ba sor§n sziv§rg§s, csºpºg®s nem mutatkozik, ®s 1 percen bel¿l nyom§scsºkken®s nem tapasztalhat·. 

4.1.3. EllenŖrizni kell a biztons§gi szerelv®ny nyit§si nyom§s§t. A pr·ba sikeres, ha az ¿zemi nyom§s 

el®r®s®ig sziv§rg§s nem mutatkozik. 

4.1.4. A visszacsap· szelep z®r·k®pess®g®t ellenŖrizni kell. A pr·ba sikeres, ha a szelep 1 percen bel¿l 

legfeljebb 0,5 ml vizet enged §t. 

4.1.5. Az eloszt·szelep vizsg§lata a be®p²tett, sz®n-dioxiddal olt· berendez®shez tartoz· eloszt·szelepre 

vonatkoz· mŤszaki kºvetelm®nyek szerint. 

4.1.6. Az ind²t·-berendez®s r®szegys®geit k¿lºn-k¿lºn vagy a berendez®s ºsszeszerelt §llapot§ban 

egy¿ttesen kell megvizsg§lni. A vizsg§latot a mŤkºdtetŖ energia jellemzŖj®nek (villamos fesz¿lts®g, 

pneumatikus, hidraulikus nyom§s stb.) als· ®s felsŖ tŤr®shat§r§n kell v®gezni. A vizsg§lat sor§n nem 

sz¿ks®ges a val·s§gos felt®teleket megval·s²tani, ha a vizsg§lati kºr¿lm®nyek megnyugtat· m·don 

mesters®gesen elŖ§ll²that·k, ®s sz§m²that·k vagy m®rhetŖk, vagy ha a r®szegys®gek minŖs®ge tan¼s²tva van. 

A vizsg§lat sikeres, ha ind²t§si-mŤkºd®si hiba nincs. 

4.1.7. A jelzŖberendez®st ®s annak vez®rlŖegys®geit, tartoz®kait r®szenk®nt vagy ºsszekapcsolva kell 

vizsg§lni a mŤkºdtetŖ energia jellemzŖj®nek als· ®s felsŖ tŤr®shat§r§n. Minden jelz®s§llapotot ®s mŤkºd®si 

m·dot ki kell pr·b§lni. A vizsg§lat sikeres, ha a jelzŖberendez®s hiba n®lk¿l mŤkºdik. 

4.2. Az olt·berendez®s ¿zembe helyez®s elŖtti vizsg§lata. 

4.2.1. Az olt·berendez®s r®szeinek szil§rds§g§t nyom§spr·b§val kell megvizsg§lni (2.6. pont). A gyŤjtŖ 

csŖrendszer vizsg§lat§t z§rt eloszt·szelep-§ll§ssal, hideg v²zzel, legal§bb 1 percig kell v®gezni. A vizsg§lat 

sikeres, ha ez idŖ alatt a szeleph§zon sziv§rg§s nem mutatkozik. A csŖrendszer tºbbi tagj§nak - lez§rt 

kif¼v·ny²l§sokkal - a vizsg§lat§t hasonl·an kell v®gezni. A vizsg§lat egy¿ttesen vagy szakaszonk®nt is 

elv®gezhetŖ. 

4.2.2. A palackok szelepeinek t®nyleges kinyit§sa n®lk¿l minden ind²t§si lehetŖs®get ki kell pr·b§lni. Az 

ºnmŤkºdŖ ind²t§st az ®rz®kelŖk, a vez®rlŖegys®gek mesters®ges mŤkºdtet®s®vel ®s a mŤkºd®si §llapotnak 

megfelelŖ helyzet elŖ§ll²t§s§val kell pr·b§lni. 

4.2.3. Ind²t§si m·dozatonk®nt k¿lºn-k¿lºn ellenŖrizni kell a kºvetkezŖket: 

m) a v®dett helyis®gben a v®szjelz®s mŤkºd®s®t, 

n) csak a helyis®ghez tartoz· eloszt·szelep nyit§si vez®rl®s®nek - megfelelŖ k®sleltet®s ut§n val· - 

l®trejºtt®t, ezt kºvetŖen (vagy egyidejŤleg) a megfelelŖ sz§m¼ palackok nyit§si vez®rl®s®nek l®trejºtt®t, 

o) a mŤkºd®s t®ny®nek ®s hely®nek jelz®s®t, a ny²l§sz§r·k lez§r§s§t - ha az nem az olt·g§z nyom§s§val 

van vez®relve -, az egy®b mŤkºd®sek pr·b§j§t (szellŖz®s le§ll²t§sa, §ramtalan²t§s, ut§nf¼v§s ind²t§si felt®tele 

stb.). 

4.2.4. EllenŖrizni kell (a palackok egyenk®nti vagy csoportos felemel®s®vel) a tºltethi§ny- (sziv§rg§s-) 

jelz®s mŤkºd®s®t. Ezt kºvetŖen ®les pr·b§t kell tartani, ind²t§si rendszerenk®nt legal§bb 1 db palack 

t®nyleges nyit§s§val. 

4.3. IdŖszakos vizsg§lat. 

4.3.1. Naponta ellenŖrizni kell a sz®n-dioxid mennyis®g®t. A megengedettn®l nagyobb sz®n-dioxid-hi§ny 

eset®n a kezel®si utas²t§s szerint kell elj§rni. 

4.3.2. Havonta szemrev®telez®ssel meg kell vizsg§lni a f¼v·k§k, a csŖvezet®k ®s az olt·kºzpont §llapot§t, 

el kell v®gezni a v²ztelen²t®st, ®s ki kell pr·b§lni a riaszt·-, az ind²t·- ®s a jelzŖrendszer mŤkºd®s®t. 

4.3.3. F®l®venk®nt el kell v®gezni az olt·berendez®s karbantart§s§t, tºmegm®r®ssel ellenŖrizni kell a 

tartal®k sz®n-dioxid ®s az egy®b tarkal®k anyagok mennyis®g®t. Ezeket jegyzŖkºnyvben kell rºgz²teni. 

4.3.4. £venk®nt teljes fel¿lvizsg§latot kell v®gezni. A fel¿lvizsg§latkor ellenŖrizni kell a kºvetkezŖket: 



- az olt·berendez®s §ltal§nos §llapot§t, 

- a karbantart§si munk§kat, 

- a napl·t, 

- az ism®telt vizsg§latot ig®nylŖ berendez®sek legutols· pr·b§j§nak az idŖpontj§t (a csŖvezet®kek 

nyom§spr·b§j§t stb.). El kell v®gezni tov§bb§ az olt·berendez®s ¿zemk®pess®g®nek az ellenŖrz®s®re val· 

vizsg§latot, ®les pr·b§val egybekºtve. A fel¿lvizsg§latr·l ®rtes²teni kell a ter¿letileg illet®kes I. fok¼ 

tŤzv®delmi hat·s§got. 

5. ¦ZEMBE HELYEZ£S, ¦ZEMELTET£S 

5.1. Az olt·berendez®s terveinek j·v§hagy§sa. 

5.1.1. Olt·berendez®st csak a tervezŖ meg²t®l®se vagy az illet®kes hat·s§g elŖ²r§sa alapj§n szabad 

l®tes²teni. 

5.1.2. Đj t²pus¼ olt·berendez®s gy§rt§s§hoz az illet®kes hat·s§g enged®lye sz¿ks®ges. Az enged®lyez®si 

k®relemhez az olt·berendez®s 5.1.4. pont szerinti terveit kell beny¼jtani 2-2 p®ld§nyban. 

5.1.3. Az olt·berendez®s kiviteli, fel¼j²t§si vagy §talak²t§si terveit az 5.1.4. pont szerinti ºssze§ll²t§sban - 

2-2 p®ld§nyban - az illet®kes hat·s§gnak kell beny¼jtani j·v§hagy§s c®lj§b·l. 

5.1.4. A tervdokument§ci·nak a kºvetkezŖket kell tartalmaznia: 

p) a gy§rt· megnevez®s®t, 

q) a mŤszaki le²r§st (a berendez®s rendeltet®s®nek, fŖbb jellemzŖinek ®s mŤkºd®s®nek ismertet®s®vel), 

r) a nyomvonaltervet (az olt·kºzpont ®s a t§vind²t§s hely®nek, a csŖvezet®kek nyomvonal§nak, a 

kif¼v·r·zs§k ®s egy®b szerelv®nyek v§zlatos elhelyez®s®nek felt¿ntet®s®vel), 

s) a mŤkºd®si v§zlatot, ®s elvi mŤkºd®si rajzot (az ind²t§st, mŤkºd®si ®s jelz®si m·d ismertet®s®vel), 

t) a berendez®s kivonatolt kezel®si ®s karbantart§si utas²t§s§t (a biztons§gi ®s balesetv®delmi elŖ²r§sok 

megjelºl®s®vel). 

5.2. Az olt·berendez®s ¿zembe helyez®se. 

5.2.1. ¦zembe helyez®skor az olt·berendez®s ¿zemk®sz ®s ellenŖrzºtt §llapotban legyen. 

5.2.2. Az olt·berendez®s ¿zembe helyez®s®re csak a gy§rt· vagy vizsg§zott megb²zottja jogosult. 

5.2.3. Az ¿zembe helyez®si elj§r§son a tervezŖ, a kivitelezŖ, az ¿zemeltetŖ megb²zottja ®s az I. fok¼ 

tŤzv®delmi hat·s§g k®pviselŖje legyen jelen. 

5.2.4. MŤszaki §tad§skor a kºvetkezŖk §lljanak rendelkez®sre: 

u) az olt·berendez®s j·v§hagyott kiviteli terve 1 pld.-ban, 

v) az olt·berendez®s kezel®si ®s karbantart§si utas²t§sa 2 pld.-ban, 

w) a minŖs®gi bizony²tv§nyok ®s a nyom§s-, a mechanikai, tov§bb§ a villamos pr·b§k, ellenŖrz®sek 

jegyzŖkºnyvei ®s a napl· (a kezelŖk megnevez®s®vel ®s az olt·berendez®s adatainak a felt¿ntet®s®vel). 

5.3. Az olt·berendez®s ¿zemeltet®se, kezel®se ®s karbantart§sa. 

5.3.1. Az ¿zemeltet®sre, a kezel®sre ®s a karbantart§sra a kivitelezŖ, ®s a gy§rt· kezel®si utas²t§sa az 

ir§nyad·. 

5.3.2. A kezel®st csak az olt·berendez®s mŤkºd®s®re kioktatott szem®lyeknek szabad v®gezni. 

5.3.3. Az olt·berendez®s mŤkºd®s®rŖl napl·t kell vezetni, amelybe legyenek bevezetve: 

a) a berendez®s fŖbb adatai, 

b) a kezelŖk neve, 

c) az idŖszakos vizsg§latok eredm®nye, 

d) az olt·berendez®s mŤkºd®se ®s meghib§sod§sa az idŖpont (·ra, perc) felt¿ntet®s®vel, 

e) a ki- ®s bekapcsol§s idŖpontjai (nap, ·ra, perc), 

f) a munk§t v®gzŖ(k) neve ®s a kijav²tott hib§k. 

5.3.4. A karbantart§s sor§n ellenŖrizni kell a kºvetkezŖket: 

a) az olt·berendez®s §ltal§nos §llapot§t a karbantart§s megkezd®sekor, 

b) a sz®n-dioxid mennyis®get, 

c) az ind²t·-, a jelzŖ- ®s a kieg®sz²tŖ berendez®sek mŤkºd®s®t, 

d) a v²ztelen²t®s, a tartal®k palackok mennyis®g®t ®s tºltºtts®g®t, ®s 

e) az olt·berendez®s §ltal§nos §llapot§t a karbantart§s ut§n. 

f) A karbantart§st kºvetŖen az olt·berendez®s mŤkºdŖk®pes §llapotban legyen (¿r²tŖszerelv®ny z§rt 

§llapotban, az ind²t·berendez®s ®lesre §ll²tva stb.). 

5.3.5. Az olt·berendez®s elŖrel§that· ¿zemen k²v¿l helyez®s®t 8 nappal elŖbb, elŖre nem l§tott 

kikapcsol§s§t pedig azonnal be kell jelenteni a ter¿letileg illet®kes I. fok¼ tŤzv®delmi hat·s§gnak. Ugyancsak 

be kell jelenteni az olt·berendez®s ism®telt ¿zembe helyez®s®t is. 

F¦GGEL£K 



F1. A SZ£N-DIOXID FIZIKAI £S K£MIAI TULAJDONSĆGAI 

A sz®n-dioxid sz²ntelen, szagtalan, savanyk§s ²zŤ ®s nagy hŖm®rs®kleten is nagyon stabil vegy¿let. 

Norm§lis kºr¿lm®nyek kºzºtt (0 ÁC, 1,0 bar) g§z-halmaz§llapot¼ anyag. A hŖm®rs®klet ®s a nyom§s hat§s§t a 

sz®n-dioxid fizikai §llapot§ra az 5. §bra mutatja. 

 
5. §bra 

A sz®n-dioxid fizikai jellemzŖi 

Anyagmennyis®g, mol 44,01 

LevegŖre vonatkoztatott sŤrŤs®g 1,53 

SŤrŤs®g: l®gnemŤ halmaz§llapotban (0 ÁC, 1,0 bar), 

kg/m3 
1,976 

folyad®k halmaz§llapotban (-37 ÁC), kg/m3 1,101 x 103 

szil§rd halmaz§llapotban (-79 ÁC), kg/m3 1,56 x 103 
Szublim§ci·s hŖm®rs®klet, ÁC -78,4 

Kritikus hŖm®rs®klet (t
kr
), ÁC 31,1 

Kritikus nyom§s (P
KR

), bar 73,0 

Kritikus sŤrŤs®g (P
KR

, t
kr

), kg/m3 463,82 

Szublim§ci·s hŖ, kJ/kg 573,0 

H§rmaspont-adatok: bar 5,1 

ÁC -56,7 

Ćt¿t®si fesz¿lts®g (25 ÁC-on), KV/cm 26,4 

F2. A SZ£N-DIOXID £LETTANI HATĆSA 



A tiszta levegŖ kb. 300 ppm sz®n-dioxidot tartalmaz. A sz®n-dioxid imisszi·s ®rt®ke 600 ppm, 8 ·r§ra 

megengedett munkahelyi anyagkoncentr§ci· (MAK) ®rt®ke 5000 ppm. 

Az 1,74 tf% sz®n-dioxidot tartalmaz· g§zelegy bel®gz®sekor a t¿dŖ l®gcser®je a norm§lis m§sf®lszeres®re 

emelkedik. Z§rt helyis®gben, amelyben a sz®n-dioxid-koncentr§ci· fokozatosan nºvekedett 5,5 tf%-ig, az 

oxig®nkoncentr§ci· pedig csºkkent 14,5 tf%-ig, a kºvetkezŖket §llap²tott§k meg: 

- a t¿dŖ l®gcser®je erŖsen fokoz·dott 0,5 x 10
-3

-0,58x10
-3

 m
3
/s-ig (30-35 l/min-ig), 

- az oxig®nfogyaszt§s nºvekedett, 

- a v®rnyom§s nºvekedett, 

- a testhŖm®rs®klet kiss® csºkkent, ®s 

- a fizikai munkak®pess®g csºkkent. 

A sz®n-dioxid-koncentr§ci·t fokozatosan 8 tf%-ig nºvelve, a kºvetkezŖket §llap²tott§k meg: 

- erŖs l®g¼ti izgalom, kºhºg®s, 

- forr·s§g®rz®s a mellkasban, 

- szemb§ntalmak, fejf§j§s, f¿lz¼g§s jelentkezik, 

- csºkken a gyors cselekvŖk®pess®g. 

A sz®n-dioxid hat§sa erŖsebb, ha egyidejŤleg az oxig®nkoncentr§ci· is csºkken. 9 tf%-n§l nagyobb sz®n-

dioxid-koncentr§ci·n§l eszm®letveszt®s l®p fel. Igen nagy tºm®nys®gben 20%-n§l a hal§l l®gz®sb®nul§s 

kºvetkezt®ben n®h§ny m§sodperc alatt be§ll, rendszerint gºrcsºk n®lk¿l, vagy csak igen enyhe gºrcsºk 

kºzben. A sz²v t¼l®li a l®gz®s meg§ll§s§t. Emiatt az ¼jra®leszt®si lehetŖs®g fenn§ll. Sz®n-dioxid-m®rgez®skor 

mesters®ges l®legeztet®s ®s oxig®nad§s lehet a seg²ts®g. 

A sz®n-dioxid hat§sa a bŖrre 

Azok a szem®lyek, akik l®gzŖk®sz¿l®kkel tart·zkodtak a kb. 20 tf% sz®n-dioxidot tartalmaz· l®gt®rben, a 

bŖr¿k kivºrºsºd®s®re, borzong§sra, zsibbad§sra, forr·s§g®rz®sre ®s verejt®kez®sre panaszkodtak. 

F3. AZ OLTčBERENDEZ£S TERVEZ£S£NEK A MENETE 

Kiindul§si adatok: az olt·telep hŖm®rs®klete 21 ÁC, 

a palacknyom§sok §tlaga 51,7 bar. 

F3.1. Az el§rasztand· t®rfogat (V) meghat§roz§sa. 

F3.2. A tervez®si koncentr§ci· (C) meghat§roz§sa az 1. t§bl§zat alapj§n tf%-ban. 

F3.3. Sz¿ks®g eset®n az anyag§tsz§m²t§si t®nyezŖ kisz§m²t§sa az 1. §bra alapj§n. 

F3.4. A t®rfogati t®nyezŖ (T
t
) meghat§roz§sa a 2. vagy a 3. t§bl§zat, ®s az F3.26. pont alapj§n kg/m

3
-ben. 

F3.5. A t®rfogati t®nyezŖ m·dos²t§sa az F3.3. pont adat§val. 

F3.6. A sz®n-dioxid-alapmennyis®g kisz§m²t§sa az F3.1. ®s az F3.5. pont adataib·l kg-ban: 

M
a
 = T x V 

F.3.7. M·dos²t· t®nyezŖk figyelembev®tel®vel a teljes sz®n-dioxid-mennyis®g meghat§roz§sa a 2.3.5., a 

2.3.6., a 2.3.7. ®s 2.3.10. pont, valamint a 2. §bra szerint kg-ban: 

M
t
 = K x M

a
 + P 

F3.8. A teljes kibocs§t§s idŖtartam§nak (Ŗ
k
) meghat§roz§sa a 2.3.8., a 2.3.11.4. ®s a 2.3.11.5. pont alapj§n 

percben. 

F3.9. Az ºssztºmeg§ram (Q
º
) meghat§roz§sa az F3.6.-F3.8., vagy a 2.3.12.2. ®s a 2.3.12.3. pontok szerint 

kg/s-ban. 

F3.10. A csŖvezet®k nyomvonal§nak a megtervez®se ®s a szerelv®nyek darabsz§m§nak a meghat§roz§sa. 

A sz§m²t§s elsŖ r®sz®ben 1 db f¼v·k§t kell felt®telezni az el§gaz§s hely®n. 

F3.11. A csŖhossz¼s§gok (1), a felt®telezett belsŖ §tm®rŖk (D) ®s a szerelv®nyek ismeret®ben az 

egyen®rt®kŤ (L
eg
) csŖhossz¼s§gok meghat§roz§sa az 1. nomogram vagy a 4. ®s az 5. t§bl§zat szerint. A 

sz§m²tott egyen®rt®kŤ csŖhossz¼s§gok ºsszegez®se m®terben. 



 
1. nomogram 

Egyen®rt®kŤ csŖhossz¼s§gok hegesztett csŖvezet®k-szerelv®nyekre a 4. t§bl§zat szerint. 

4. t§bl§zat 

N®vleges §tm®rŖ  

NĆ 
KºnyºkcsŖ 

90Á-os ²vcsŖ 

vagy T-

idom*  

m 

T-idom**  

m 

CsŖ karmanty¼ 

vagy tol·z§r  

m 

  

45Á  

m 

90Á  

m    

mm h¿velyk 
     

10 3/8 0,06 0,21 0,15 0,49 0,09 

15 1/2 0,09 0,24 0,21 0,64 0,12 

20 3/4 0,12 0,34 0,27 0,85 0,15 

25 1 0,15 0,43 0,34 1,07 0,18 

32 1 1/4 0,21 0,55 0,46 1,40 0,24 

40 1 1/2 0,24 0,64 0,52 1,65 0,27 

50 2 0,30 0,85 0,67 2,10 0,37 

65 2 1/2 0,37 1,01 0,82 2,50 0,43 

80 3 0,46 1,45 1,01 3,11 0,55 

100 4 0,61 1,65 1,34 4,08 0,73 

125 5 0,76 2,04 1,68 5,12 0,91 

150 6 0,91 2,47 2,01 6,16 1,07 



* Ha a T-idomban az §raml§s ir§nytºr®s n®lk¿l tºrt®nik. 

** Ha a T-idomban az §raml§s ir§nytºr®ssel tºrt®nik. 

Egyen®rt®kŤ csŖhossz¼s§gok a csavarmenettel ell§tott csŖvezet®k-szerelv®nyekre az 5. t§bl§zat szerint. 

5. t§bl§zat 

N®vleges §tm®rŖ  

NĆ 
KºnyºkcsŖ 

90Á-os ²vcsŖ 

vagy T-

idom*  

m 

T-idom**  

m 

CsŖkarmanty¼ 

vagy tol·z§r  

m 

  

45Á  

m 

90Á  

m    

mm h¿velyk 
     

10 3/8 0,18 0,40 0,24 0,82 0,09 

15 1/2 0,24 0,52 0,30 1,04 0,12 

20 3/4 0,30 0,67 0,43 1,37 0,15 

25 1 0,40 0,85 0,55 1,74 0,18 

32 1 1/4 0,52 1,13 0,70 2,29 0,24 

40 1 1/2 0,61 1,31 0,82 2,65 0,27 

50 2 0,79 1,68 1,07 3,41 0,37 

65 2 1/2 0,94 2,01 1,25 4,08 0,43 

80 3 1,16 2,50 1,55 5,06 0,55 

100 4 1,52 3,26 2,04 6,64 0,73 

125 5 1,92 4,08 2,56 8,35 0,91 

150 6 2,32 4,94 3,08 10,00 1,07 

F3.12. Az §raml§si egyenlet kºvetkezŖ mennyis®geinek a kisz§m²t§sa: 

 
F3.13. Az F 3.12. pont alapj§n kisz§m²tott mennyis®gekkel, a 6. §bra alapj§n a sz§jny²l§si nyom§s 

(csŖvezet®ki v®gnyom§s) meghat§roz§sa, ha sz¿ks®ges, akkor elŖjelhelyesen m·dos²tani kell a 6. t§bl§zat 

adataival. A sz§jny²l§si nyom§s (P
sz
) legal§bb 13 bar legyen. 

6. t§bl§zat 

Ćtlagnyom§s Nyom§skorrekci· 

bar bar/m 

51,7 0,0795 

48,23 0,0679 

44,78 0,0576 

41,34 0,0460 

37,89 0,0400 

34,45 0,0339 



31,00 0,0282 

27,50 0,0235 

24,11 0,0192 

20,67 0,0158 

17,22 0,0124 

13,78 0,0090 

F3.14. A fajlagos tºmeg§ram (Q
f
) meghat§roz§sa a sz§jny²l§si nyom§sb·l a 7. t§bl§zat alapj§n kg/s x 

mm
2
-ben. 

7. t§bl§zat 

Sz§jny²l§si nyom§s bar Fajlagos tºmeg§ram 
 

 kg/min.mm2 kg/sxmm2 

51,7 3,258 5,43x10-2 

50,0 2,705 4,5x10-2 

48,3 2,403 4,00x10-2 

46,5 2,174 3,62x10-2 

44,8 1,995 3,32x10-2 

43,1 1,840 3,06x10-2 

41,4 1,706 2,84x10-2 

39,6 1,590 2,65x10-2 

37,9 1,488 2,48x10-2 

36,2 1,397 2,32x10-2 

34,5 1,309 2,18x10-2 

32,8 1,224 2,04x10-2 

31,0 1,140 1,90x10-2 

29,3 1,062 1,77x10-2 

27,6 0,985 1,64x10-2 

25,9 0,908 1,51x10-2 

24,1 0,830 1,38x10-2 

22,4 0,760 1,26x10-2 

20,7 0,690 1,15x10-2 

17,2 0,549 0,91x10-2 

13,8 0,418 0,69x10-2 

F3.15. A fajlagos tºmeg§ramhoz tartoz· f¼v·ka effekt²v keresztmetszet (A
f
) sz§m²t§sa mm

2
-ben: 

 

F3.16. Tºbb f¼v·k§s megold§s eset®n minden sz§jny²l§si nyom§st meg kell hat§rozni. 



F3.17. Ha az eloszt·vezet®k szimmetrikus - az el§gaz§st·l azonos hossz¼s§g¼ ®s keresztmetszetŤ csºvek 

vezetnek a f¼v·k§khoz -, akkor az el§gaz·vezet®k-szakaszok tºmeg§rama: 

 
ahol n az egyforma csŖszakaszok sz§ma 

F3.18. Ki kell sz§m²tania kºvetkezŖ mennyis®geket: 

 
F3.19. A 6. §bra alapj§n meg kell hat§rozni az F3.13. pontban sz§m²tott P

sz
 nyom§shoz tartoz· egyenes ®s 

az F3.18. pont alapj§n sz§m²tott 

 
gºrbe metsz®spontj§hoz tartoz· 

 
®rt®ket. 

F3.20. ¥sszegezni kell az F3.18. pontban sz§m²tott t®nyleges 

 
F3.19. pontban sz§m²tott 

 
l§tsz·lagos ®rt®keket. 

F3.21. Az ºsszegezett L
eg

/D
1,25

 ®rt®kbŖl ®s az F3.18. pontban sz§m²tott Q
º
/(n x D

2
) ®rt®kbŖl a 6. §bra 

alapj§n meg kell hat§rozni a sz§jny²l§si nyom§st (P
sz

). 

F3.22. A 7. t§bl§zat alapj§n meg kell hat§rozni a fajlagos tºmeg§ramot (Q
f
). 



F3.23. A fajlagos tºmeg§ramb·l ®s a megk²v§nt Q
º
/n tºmeg§ramb·l sz§m²that· a f¼v·ka effekt²v 

keresztmetszete mm
2
-ben: 

 
6. §bra 

F3.24. Helyi el§raszt§s eset®n, a felsz²ni m·dszer alkalmaz§sakor - a v§lasztott f¼v·kakarakterisztika 

alapj§n - ellenŖrizni kell a sz§m²tott tºmeg§ram - besz·rhat· fel¿let ºsszef¿gg®st. Ha nem felel meg, akkor a 

sz§m²t§st m·dos²tott kiindul· adatokkal meg kell ism®telni. 

F3.25. A v§lasztott f¼v·ka karakterisztika alapj§n meg kell hat§rozni a f¼v·ka tervez®si magass§g§t. 

F3.26. Teljes el§raszt§s eset®n, ha a t®rfogati t®nyezŖk t§bl§zatban megadott ®rt®k®n®l pontosabb sz§m²t§s 

sz¿ks®ges, akkor a kºvetkezŖ ºsszef¿gg®seket ®s a 2. nomogramot kell haszn§lni, amely a t = 10 ÁC 

felt®telez®ssel k®sz¿lt. 

Mx(t+273)x1,864x10
3
=V

c
 

ahol M a sz®n-dioxid tºmege, kg 

t a helyis®g hŖm®rs®klete el§raszt§s ut§n, ÁC 

V
c
 a sz®n-dioxid t®rfogata, m

3
 

V
c
/V

n
 = A 

ahol V
n
 a helyis®g sz§m²tott t®rfogata, m

3
 



CO
2
 tf% = 100(eA-1)/eA 

ahol A a sz®n-dioxid ®s a helyis®g t®rfogat§nak h§nyadosa 

e term®szetes logaritmus alapsz§ma (2,7182...) 

Hasonl· inform§ci·t szolg§ltat a 7. §bra, amely az elm®leti hat§rokat is megadja. A 7. §bra t=20 ÁC 

felt®telez®ssel k®sz¿lt. 

 
7. §bra 



 
2. nomogram 

F4. SZTATIKUS FELT¥LTŕD£S 

F4.1. A tiszta g§zok §raml§sukkor nem tºltŖdnek fel, de a csak technikai tisztas§g¼ g§zok rendszerint 

tartalmaznak szil§rd vagy cseppfoly·s r®szecsk®ket, ®s ²gy ezek feltºltŖdhetnek. K¿lºnºsen erŖs lehet a 

feltºltŖd®s, ha hirtelen expanzi· kºvetkezt®ben a gŖz cseppfoly·sodik vagy szil§rd h· k®pzŖdik. Az §raml· 

folyad®kok is feltºltŖdnek. A folyad®kok porlaszt§sakor a feltºltŖd®s l®nyegesen nagyobb m®rt®kŤ ®s 

f¿ggetlen a folyad®k vezetŖk®pess®g®tŖl. Teh§t sz®n-dioxiddal mŤkºdŖ berendez®sek eset®ben, ak§r 

folyad®kf§zisban, ak§r gŖzf§zisban tºrt®nik a ki§raml§s, sz§m²tani kell sztatikusan feltºltºtt felhŖkre, 

amelyek kis¿l®se a kºrnyezet vezetŖ t§rgyaihoz vagy egym§shoz k®pest gy¼jt·k®pes szikr§t eredm®nyez. Az 

elektrosztatikus tºlt®sek kifejlŖd®se nem mindig okoz tŤz- vagy robban§svesz®lyt, csak ha a kºvetkezŖ 

felt®telek egy¿ttesen teljes¿lnek: 

a) az elektroszatikus tºlt®s keletkez®si sebess®ge elegendŖ nagys§g¼, 

b) a sz®tv§lasztott tºlt®sek felhalmoz·dnak, 

c) a kºrnyezŖ kºzeg nyom§sa, ºsszet®tele ®s hŖm®rs®klete szempontj§b·l megfelelŖ energi§j¼ kis¿l®si 

szikra l®trejºn, 



d) a szikra gy¼l®kony vagy robban·k®pes kºzegben keletkezik. 

F4.2. Az A ®s B tŤzvesz®lyess®gi oszt§lyba tartoz· helyis®gben, tov§bb§ minden¿tt, ahol a sztatikus 

feltºltŖd®sbŖl tŤz vagy robban§s keletkezhet, csak a feltºltŖd®s ellen v®dett g®pi berendez®s haszn§lhat·. A 

tºlt®s felhalmoz·d§s§nak csºkkent®se, valamint a felhalmoz·d· tºlt®s vesz®lytelen elvezet®se el®rhetŖ: 

a) a vezetŖ testek fºldel®s®vel, 

b) szigetelŖkºn a feltºltŖd®si sebess®g csºkkent®s®vel, tºbbek kºzºtt. az §raml§si sebess®g csºkkent®s®vel 

a csŖvezet®kben, 

c) a szigetelŖkºn a felhalmoz·dott tºlt®sek elvezet®si sebess®g®nek nºvel®s®vel, ²gy a levegŖ 

nedvess®gtartalm§nak a nºvel®s®vel, 

d) a fel¿leti vezetŖk®pess®g nºvel®s®re felhaszn§lhat· anyagok ¼gynevezett antisztatikumok 

alkalmaz§s§val, 

e) a keletkezett tºlt®sek semleges²t®s®vel, a levegŖ mesters®ges ioniz§l§sa r®v®n. 

IV. FEJEZET  

A BE£PĉTETT AUTOMATIKUS TţZJELZŕ BERENDEZ£SEK MţSZAKI 

K¥VETELM£NYEI, TERVEZ£S, KIVITELEZ£S, ¦ZEMBE HELYEZ£S, 

HASZNĆLATBAV£TEL, ¦ZEMELTET£S, FEL¦LVIZSGĆLAT £S 

KARBANTARTĆS 

1. A BE£PĉTETT AUTOMATIKUS TţZJELZŕ BERENDEZ£SEKRE (a 2. r®sz IV. 

fejezet®nek vonatkoz§s§ban, a tov§bbiakban: berendez®s) VONATKOZč 

ĆLTALĆNOS ELŕĉRĆSOK 

1.1. A berendez®s tervez®se, kivitelez®se ®s ¿zemeltet®se sor§n a kºvetkezŖket kell biztos²tani: 

a) a tŤz korai szakasz§ban jelezzen, 

b) a jelz®st megb²zhat·an tov§bb²tsa, 

c) azt k®sedelem n®lk¿l egy®rtelmŤ figyelemfelh²v· tŤzriaszt§s form§j§ban jelen²tse meg, 

d) legyen ®rz®ketlen mindazokra a behat§sokra, amelyekre nem szabad jeleznie, 

e) sz¿ks®g eset®n v®gezze el a ki¿r²t®st seg²tŖ, a tŤz terjed®s®t g§tl·, valamint a tŤzolt§s§t biztos²t· 

berendez®sek, eszkºzºk vez®rl®s®t, 

f) azonnal ®s egy®rtelmŤen jelezze a berendez®s meghib§sod§s§t, mŤkºd®si zavar§t. 

1.2. E fejezetben szabv§nyhivatkoz§sokn§l a kiadv§ny legut·bbi v§ltozat§t kell alkalmazni, kiv®ve a 

d§tummal ell§tott hivatkoz§sok eset®t. 

1.3. A berendez®s elemei feleljenek meg a vonatkoz· jogszab§ly, honos²tott harmoniz§lt szabv§ny, ezek 

hi§ny§ban nemzeti szabv§ny (k¿lºnºsen: MSZ EN 54 ®s MSZ EN 50200 sorozat) elŖ²r§sainak, vagy azzal 

egyen®rt®kŤ biztons§got ny¼jtsanak. 

1.4. A tervez®st, v®gzŖ szem®lyek vagy az adott tev®kenys®gben ®rintett szervezet tagja rendelkezzen a 

jogszab§lyban meghat§rozott k®pes²t®ssel ®s jogosults§ggal. 

1.5. A kivitelez®st, ¿zembe helyez®st, karbantart§st ®s fel¿lvizsg§latot v®gzŖ szem®lyek vagy az adott 

tev®kenys®gben ®rintett szervezet tagja rendelkezzenek a jogszab§lyban meghat§rozott k®pes²t®ssel. 

1.6. Az ¿zemeltet®st (fel¿gyeletet, kezel®st, ellenŖrz®st) ell§t· szem®lyeket a tev®kenys®g v®gz®s®hez 

sz¿ks®ges ismeretekrŖl oktat§sban kell r®szes²teni. 

2. A BERENDEZ£SEKRE VONATKOZč FOGALOM MEGHATĆROZĆSOK 

A kºvetelm®nyek alkalmaz§sa sor§n, az MSZ EN 54 sorozatban haszn§lt fogalom meghat§roz§sokon t¼l a 

2. r®sz IV. fejezet®nek 2.1.-2.43. pontj§ban meghat§rozott fogalmakkal eg®sz¿lnek ki. 

2.1. Ćramkºr: a tŤzjelzŖ berendez®sre csatlakoztatott vezet®kek, r®szegys®gek ®s elemek ºsszekºtºtt 

halmaza, melyek a tŤzjelzŖ rendszer tºbbi r®sz®vel csak a tŤzjelzŖ kºzponton kereszt¿l vannak kapcsolatban, 

®s amelyet csak a tŤzjelzŖ kºzpont vez®rel. 

2.2. Besz§ll²t·: az a szervezet, amelytŖl a telep²tett rendszer ºsszes hardver r®szegys®g®t ®s/vagy szoftver®t 

beszerzik. Ha a telep²tett rendszer ºsszes r®szegys®g®t ®s/vagy szoftver®t egy szervezet biztos²tja, akkor azt 

rendszer besz§ll²t·nak nevezik. 

2.3. Elfogad§s: a megrendelŖ dºnt®se arr·l, hogy a terv, a l®tes²tett tŤzjelzŖ berendez®s megfelel a 

jogszab§lyban, nemzeti szabv§nyban foglalt, ®s az elŖzetes egyeztet®sen meg§llap²tott kºvetelm®nyeknek, 



abban az esetben, ha a tŤzjelzŖ berendez®s l®tes²t®s®t jogszab§ly, nemzeti szabv§ny vagy a tŤzv®delmi 

hat·s§g nem ²rja elŖ. 

2.4. ElŖjelz®s: olyan figyelmeztetŖ jelz®s, mikor egy ®rz®kelŖ §ltal ®szlelt jel meghaladja a norm§l szintet, 

de m®g nem ®ri el a tŤzjelz®shez tartoz· szintet. 

2.5. Felder²t®si t§vols§g: az az ¼thossz, amelyet a felder²tŖ szem®lynek meg kell tenni az ®rintett z·n§n 

bel¿l a tŤz pontos hely®nek megtal§l§s§hoz. 

2.6. H§l·zati rendszer: tºbb tŤzjelzŖ kºzpont ºsszekapcsol§s§val l®trehozott rendszer, melyben az egyes 

tŤzjelzŖ kºzpontok egym§ssal inform§ci· cser®re k®pesek. 

2.7. Harmadik f®l: a telep²tŖtŖl, a besz§ll²t·t·l ®s a vevŖtŖl f¿ggetlen test¿let vagy szervezet. 

2.8. Hamis riaszt§s: az a riaszt§s, amely nem ®g®si folyamatt·l sz§rmazik. 

2.9. Hiba: a berendez®snek vagy a t§pell§t§snak olyan jellegŤ meghib§sod§sa, mely vesz®lyezteti a 

rendszer megfelelŖ mŤkºd®s®t. 

2.10. Hibajel: jel, amely egy hiba bekºvetkezt®re h²vja fel a figyelmet. 

2.11. Hibajelz®s: emberek sz§m§ra ®rz®kelhetŖ hibajel. 

2.12. Hierarchikus rendszer: olyan h§l·zat, melyben tºbb tŤzjelzŖ kºzpont mŤkºdik, ¼gy, hogy egy 

tŤzjelzŖ kºzpont van kijelºlve fŖ tŤzjelzŖ kºzpontnak, amely az al§bbi funkci·kat tudja ell§tni: 

a) jelek fogad§sa az al§rendelt tŤzjelzŖ kºzpontokr·l, 

b) az al§rendelt tŤzjelzŖ kºzpontok §llapot§nak kijelz®se, r®szleges vagy teljes kezel®se. 

2.13. Kioktatott szem®ly: az adott feladattal kapcsolatban a sz¿ks®ges tud§ssal, j§rtass§ggal ®s tapasztalattal 

rendelkezŖ szem®ly, aki a feladatot megfelelŖen, m§s emberek vesz®lyeztet®se n®lk¿l el tudja l§tni. 

2.14. Integr§lt rendszer: olyan rendszer, mely a tŤzjelz®si ®s tŤzriaszt§si funkci·k mellett m§s, nem 

tŤzjelz®ssel kapcsolatos funkci·kat is ell§t. 

2.15. Jav²t§s: eseti jellegŤ munka a l®tes²tett tŤzjelzŖ rendszer hat®kony mŤkºd®s®nek vissza§ll²t§s§ra. 

2.16. Karbantart§s: szemrev®telez®sbŖl, szervizbŖl (ellenŖrz®sbŖl) ®s jav²t§sb·l §ll· munka a telep²tett 

rendszer hat®kony mŤkºd®s®nek biztos²t§s§ra. 

2.17. K®pzetts®g: a jogszab§lyoknak megfelelŖ hozz§®rt®s, szak®rtelem. 

2.18. K®szenl®ti ¿zemi terhel®s: a rendszer teljes²tm®ny ig®nye az elsŖdleges t§pforr§s hi§nya sor§n, ha 

egy®bk®nt a rendszer nyugalmi helyzetben van. 

2.19. Kieg®sz²tŖ berendez®s: olyan berendez®s, melyet a tŤzjelzŖ berendez®s ind²t vagy, amely a tŤzjelzŖ 

berendez®st ind²tja. 

2.20. MegrendelŖ: a telep²tett rendszer kifizet®s®®rt elsŖdlegesen felelŖss®get v§llal· szem®ly vagy 

szervezet. 

2.21. MŤszaki §tad§s: az a folyamat, melynek sor§n a telep²tŖ vagy m§s szerzŖdŖ f®l bizony²tja a 

megrendelŖnek, hogy a telep²tett rendszer megfelel a megadott kºvetelm®nyeknek. 

2.22. Nyugalmi §llapot: a telep²tett rendszer h§l·zatr·l t§pl§lt §llapota, melyben sem tŤzriaszt§s, sem 

hibajelz®s, sem tilt§s nincs a rendszerben. 

2.23. Rendszeres karbantart§s: megadott idŖkºzºkben a rendszeren elv®gzett munkafolyamatok, bele®rtve 

a tiszt²t§st, ¼jra-be§ll²t§st, beszab§lyoz§st ®s cser®t. 

2.24. Rendk²v¿li karbantart§s: a norm§l mŤkºd®stŖl elt®rŖ, meghat§rozott esetekben elv®gzett 

munkafolyamat. 

2.25. R®szegys®g: az EN 54-3 szabv§nyban I. t²pus¼ vagy II. t²pus¼ komponensnek defini§lt eszkºz. 

2.26. T§vkezelŖ ®s/vagy t§vkijelzŖ egys®g: a tŤzjelzŖ kºzpont ºsszes vagy n®h§ny kijelz®s®t megjelen²tŖ, 

r®szleges vagy teljes kezel®s®t lehetŖv® tevŖ berendez®s. 

2.27. Telep²t®s (szerel®s, install§l§s): az a folyamat, melynek sor§n a rendszer r®szegys®geit ®s elemeit 

felszerelik ®s ºsszekapcsolj§k. 

2.28. Telep²tett rendszer: a telep²t®s befejezt®vel l®trejºvŖ rendszer. 

2.29. Telep²tŖ: a telep²t®si folyamat minden egyes r®sz®®rt felelŖs szem®ly vagy szervezet. 

2.30. TervezŖ: az 5. pontban le²rt munk§k®rt felelŖs szem®ly 

2.31. T®rk®pes tabl·: a v®dett ®p¿let t®rk®pes megjelen²t®se, az ®p¿let elrendez®s®re utal· akt²v 

kijelz®sekkel. 

2.32. T®ves riaszt§s: az a tŤzjelz®s, amely olyan ®g®stŖl sz§rmazik, ami nem minŖs¿l tŤznek. 

2.33. TŤzriaszt§s: emberek sz§m§ra ®rz®kelhetŖ tŤzjelz®s. 

2.34. TŤzriad· szervez®s (int®zked®sek tŤz eset®n): azoknak az elŖre eltervezett elj§r§soknak, 

int®zked®seknek az ºsszess®ge, melyeket tŤz eset®n v®gre kell hajtani. 

2.35. TŤzriaszt§si terhel®s: az a maxim§lis (§ltal§ban elektromos) teljes²tm®ny, amelyre tŤzjelz®s 

§llapotban sz¿ks®g van. 

2.36. TŤzjelz®s: az a jel, amely tŤz bekºvetkezt®re h²vja fel a figyelmet. 

2.37. ¦zemeltetŖi ellenŖrz®s: elŖre megadott idŖnk®nt elv®gzett rutin vizsg§lat, melynek sor§n a rendszert, 

a rendszer mŤkºd®s®t ®s kijelz®seit manu§lisan ellenŖrzik. 



2.38. ¦zembe helyez®s: az az elj§r§s, amelynek sor§n a telep²tŖ meggyŖzŖdik arr·l, hogy az §ltala 

felszerelt rendszer megfelel a megadott kºvetelm®nyeknek. 

2.39. ¦zembe helyezŖ m®rnºk: a megrendelŖ §ltal megb²zott ¿zembe helyez®st ®s az ¿zembe helyez®ssel 

kapcsolatos szeml®t, ellenŖrz®st elv®gzŖ, tŤzjelzŖ berendez®s tervez®s®re k®pes²tett szem®ly. 

2.40. ¦zemeltetŖ: a tŤzjelzŖ ®s tŤzriaszt· berendez®s §ltal v®dett ®p¿let (vagy az ®p¿let egy r®sz®nek) 

¿zemeltet®s®®rt felelŖs szem®ly vagy szervezet. 

2.41. Z·na: a v®dett helysz²n ter¿letileg elk¿lºn²tett alr®sze, melyen bel¿l - m§s alr®szektŖl f¿ggetlen¿l - 

bizonyos funkci·kat v®gre lehet hajtani az al§bbiak figyelembev®tel®vel: 

a) a funkci· k¿lºnºsen az al§bbi lehet: 

aa) a tŤz bekºvetkezt®nek jelz®se (jelz®si z·na), 

ab) tŤzriaszt§sok, vez®rl®sek kiad§sa (riaszt§si z·na), 

b) a jelz®si ®s riaszt§si z·n§knak nem kell azonosaknak lenni¿k. 

2.42. Z·na-k§rtya: egy vagy tºbb z·n§ra vonatkoz· hordozhat· z·na-t®rk®p. 

2.43. Z·na-t®rk®p: az egyes z·n§k elhelyezked®s®t, ter¿leti hat§rait ®s a z·n§k megkºzel²t®si ¼tvonalait 

§br§zol· t®rk®p. 

3. A BERENDEZ£S L£TESĉT£SE 

3.1. A l®tes²t®s szakaszai ®s a r®sztvevŖk. 

3.1.1. A tŤzjelzŖ berendez®s l®tes²t®se, enged®lyeztet®se/elfogadtat§sa sor§n a kºvetkezŖ szakaszok 

§llap²that·k meg: 

a) a l®tes²t®si kºtelezetts®g meg§llap²t§sa, a kiindul§si elk®pzel®sek rºgz²t®se, 

b) kºvetelm®nyek tiszt§z§sa, 

c) terv k®sz²t®se, 

d) enged®lyez®s, elfogad§s (a 2. r®sz IV. fejezet®nek 3.2.2. pontja szerint), 

e) telep²t®s, 

f) ¿zembe helyez®s, 

g) enged®lyez®s, elfogad§s (a 2. r®sz IV. fejezet®nek 3.2.2. pontja szerint). 

3.1.1.1 Az enged®lyez®sre a 2. r®sz IV. fejezet®nek 3.2.2. pontj§ban meghat§rozott esetekben van sz¿ks®g. 

Egy®b esetekben az elfogad§s sor§n a megrendelŖ a hat·s§g bevon§sa n®lk¿l, a 2. r®sz IV. fejezet®nek 1.3. 

pont betart§s§val gyŖzŖdik meg a tŤzjelzŖ berendez®s megfelelŖss®g®rŖl. 

3.1.2. R®sztvevŖk, akik a be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s l®tes²t®s®ben ®s ¿zemeltet®s®ben vesznek r®sz: 

a) megrendelŖ, vagy ¿zemeltetŖ, vagy az §ltala megb²zott felelŖs szem®ly, 

b) tervezŖ, vagy kivitelezŖ, vagy ¿zembe helyezŖ m®rnºk vagy fel¿lvizsg§latot ®s karbantart§st v®gzŖ 

szem®ly, 

c) harmadik f®l: 

ca) a jogszab§lyban meghat§rozott esetekben, az enged®lyez®sben kºzremŤkºdŖ szervezet; 

cb) az elfogadtat§sban feladatot ell§t· szervezet, vagy szem®ly, 

cc) egy®b, a rendszerrel szemben kºvetelm®nyt t§maszt· szervezet. 

3.2. L®tes²t®si, enged®lyez®si kºtelezetts®g. 

3.2.1. A l®tes²t®si kºtelezetts®get a 2. r®sz I. fejezet 2. pontja szerint kell meg§llap²tani. 

3.2.2. Az enged®lyez®si kºtelezetts®get a 2. r®sz I. fejezet 2. ®s 3. pontja szerint kell meg§llap²tani. 

3.2.3. Vagyonv®delmi jelz®sek fogad§sa: a tŤzjelzŖ berendez®s vagyonv®delmi jelz®seket abban az esetben 

fogadhat, ha a be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s alkalmaz§s§t jogszab§ly vagy tŤzv®delmi hat·s§g nem ²rja elŖ. 

3.3. Egyeztet®s 

3.3.1. Egyeztet®si kºtelezetts®g: a tervez®s megkezd®se elŖtt, tov§bb§ a 2. r®sz IV. fejezet®nek 6.1. 

pontj§ban foglalt esetekben egyeztet®st kell tartani, mely sor§n tiszt§zni kell a tervezett tŤzjelzŖ berendez®s 

l®tes²t®s®vel, §talak²t§s§val, bŖv²t®s®vel, az enged®lyezett vagy elfogadott terv m·dos²t§s§val kapcsolatban 

felmer¿lŖ kºvetelm®nyeket. 

3.3.2. Az egyeztet®s r®sztvevŖi: 

a) a tervez®s elsŖ szakasz§ban az egyeztet®sre minden esetben sort kell ker²teni a megrendelŖ ®s a tervezŖ 

kºzºtt, 

b) a l®tes²tendŖ rendszer kºvetelm®nyeit §ltal§ban a megrendelŖnek kell meg§llap²tani miut§n egyeztetett 

m§s ®rdekelt felekkel; 

c) m§s ®rdekelt felek: a harmadik f®l k®pviselŖje, a rendszer forgalmaz·ja, a rendszer telep²tŖje, a v®dendŖ 

®p¿let m§s tŤzv®delmi rendszereit tervezŖk vagy telep²tŖk, 

d) amennyiben az enged®lyezett vagy elfogadott terv szerinti megval·s²t§s nem, vagy csak r®szlegesen 

lehets®ges, az egyeztet®sre a megrendelŖ, a tervezŖ ®s a telep²tŖ r®szv®tel®vel ker¿ljºn sor, 



e) ha a telep²tendŖ rendszer l®tes²t®s®t jogszab§ly vagy a tŤzv®delmi hat·s§g ²rja elŖ, az egyeztet®st 

minden esetben a tŤzv®delmi szakhat·s§g bevon§s§val kell megtartani, ®s kºvetelm®nyeit - a tervez®s, 

kivitelez®s ®s ¿zemeltet®s sor§n - meg kell val·s²tani. 

3.3.3. Az egyeztet®s sor§n tiszt§zni kell a tŤzjelzŖ berendez®s tervez®s®re, telep²t®s®re, ¿zembe 

helyez®s®re vonatkoz· kºvetelm®nyeket, a kºvetkezŖk figyelembev®tel®vel (egyeztet®s tartalma): 

a) a kºvetelm®nyek kºzºtt szerepelni kell, ha egy harmadik f®l r®sz®rŖl is enged®lyeztetni, elfogadtatni, 

tan¼s²tani kell a rendszert, 

b) az enged®lyeztet®sre a jogszab§lyban foglalt esetekben kell sort ker²teni. 

c) amennyiben egyszerre tºbb test¿let r®sz®rŖl is sz¿ks®g van a rendszer j·v§hagy§s§ra, ®s e test¿letek 

k¿lºnbºzŖ kºvetelm®nyeket t§masztanak a telep²tett rendszerre vonatkoz·an, akkor a rendszert a 

legszigor¼bb kºvetelm®nyeknek megfelelŖen kell megtervezni, 

d) abban az esetben, ha k®t j·v§hagy· test¿let egym§ssal ellent®tes kºvetelm®nyeket §ll²tana, egyeztet®sek 

r®v®n kell megoldani az ellent®teket. 

3.3.4. Az egyeztet®sek sor§n a kºvetkezŖket kell tiszt§zni: 

a) a jogszab§lyban, nemzeti szabv§nyban, e mŤszaki kºvetelm®nyben nem szab§lyozott k®rd®seket 

(k¿lºnºsen e mŤszaki kºvetelm®nyekben nem eml²tett ®rz®kelŖk alkalmaz§si felt®telei), 

b) a h§l·zatba kapcsolt, vagy hierarchikus rendszer haszn§lat§nak mŤszaki felt®teleit, 

c) a tŤzolt·s§gra tºrt®nŖ automatikus §tjelz®s inform§ci·inak bont§s§t, 

d) a mŤszaki kºvetelm®nyben rºgz²tettektŖl elt®rŖ, szigor¼bb kºvetelm®nyek; 

da) a v®dendŖ t®rr®sz, helyis®g, tŤzszakasz, ®p²tm®ny, szabadt®r, l®tes²tm®ny tŤzv®delmi kock§zat§t ®s 

adotts§gait figyelembe v®ve szigor¼bb kºvetelm®nyek ker¿lhetnek meghat§roz§sra, 

e) a mŤszaki kºvetelm®nyben meghat§rozott esetekben a kºvetelm®nyektŖl val· elt®r®s felt®telei; 

ea) A kºvetelm®nyektŖl elt®rŖ, a biztons§got kedvezŖtlen¿l nem ®rintŖ megold§sok §llap²that·k meg a 

kºvetkezŖ esetekben: 

eaa) a 2. r®sz IV. fejezet®nek 4.2.6. pontja szerinti alacsony kock§zat¼ terek eset®ben, 

eab) 4.3.4.1. pont szerinti jelz®si z·na m®ret®nek meghat§roz§sakor, 

eac) 4.5.3. pont szerinti tŤzjelzŖ kºzpont elhelyez®s®nek meghat§roz§sakor, 

ead) 4.7.2. pont szerinti ®rz®kelŖk alkalmaz§s§nak magass§gi korl§tainak meghat§roz§sakor, 

eae) 4.8.2. pont szerinti vezet®kek tŤz elleni v®delm®nek meghat§roz§sakor, 

eaf) 5.6. pont szerinti tŤzjelzŖ kºzpont elhelyez®s®nek meghat§roz§sakor 

eag) 5.7. pont szerinti t§vkezelŖ ®s/vagy t§vkijelzŖ berendez®s elhelyez®s®nek meghat§roz§sakor, 

f) a tŤzeseti vez®rl®seket, 

g) a tŤzriaszt§s m·dj§t ®s mŤkºd®s®t. 

3.3.5. A tervezett be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s mŤkºd®si felt®teleit befoly§sol· k®rd®sekben a tervezŖ 

rendelkez®s®re bocs§tott adatszolg§ltat§st ²r§sban kell rºgz²teni (dokument§ci·). 

Az egyeztet®sen elhangzottakr·l ®s a meghat§rozott kºvetelm®nyekrŖl jegyzŖkºnyvet kell k®sz²teni, amely 

tartalmazza: 

a) az egyeztet®sen r®sztvevŖk nev®t ®s az adott l®tes²t®s sor§n betºltºtt szerep®t, 

b) az egyeztet®s, ®s a jegyzŖkºnyv k®sz²t®s idŖpontj§t ®s hely®t, 

c) az egyeztet®s t§rgy§t (bele®rtve a l®tes²tett berendez®s t²pus§t, ®s a l®tes²t®s hely®t), 

d) az egyeztet®s meg§llap²t§sait, 

e) a jelenl®vŖk l®nyeges nyilatkozatait, 

f) az egyeztet®sen kºzremŤkºdŖk al§²r§s§t. 

3.3.5.1. Amennyiben nem oldhat· meg az egyeztet®st kºvetŖen kºzºs jegyzŖkºnyv felv®tele, ¼gy a 

tapasztaltak feljegyz®sben is rºgz²thetŖk. A feljegyz®s abban az esetben minŖs¿l hitelesnek, ha azt 

valamennyi f®l al§²rja. 

3.3.6. Az egyeztet®s kezdem®nyez®se a tervezŖ felelŖss®ge. Az egyeztet®sen elhangzottakat rºgz²tŖ hiteles 

dokumentumban foglalt kºvetelm®nyek k®pezik a tervez®s alapj§t. 

3.3.6.1. A dokumentumban foglaltakt·l val· elt®r®s csak az ®rdekeltek ²r§sban tºrt®nt hozz§j§rul§s§val 

lehets®ges. 

3.3.6.2. A megrendelŖ a tervezŖ sz§m§ra a tervezett be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s mŤkºd®si felt®teleit 

befoly§sol· k®rd®sekben adatszolg§ltat§s ad, melynek t®nyszerŤs®g®®rt felelŖs. 

3.3.6.3. Az adatszolg§ltat§s m·dos²t§s§t az adatok m·dosul§s§nak a kºvetelm®nyekre gyakorolt hat§s§t 

m®rlegelve valamennyi ®rdekelt f®llel ismertetni kell. 

3.3.6.4. A jegyzŖkºnyvet (feljegyz®st), ha a felek nem §llapodnak meg m§sk®nt, a tervezŖ k®sz²ti. 

4. A BERENDEZ£SEKRE VONATKOZč K¥VETELM£NYEK 

4.1. A tŤzjelzŖ berendez®s §ltal biztos²tott v®delem jellege szerint lehet: 

a) ®letv®delmi, 



b) ®rt®kv®delmi, 

c) vagy a kettŖ kombin§ci·ja. 

ca) az ®letv®delmi ®s ®rt®kv®delmi szempontok kºzºs megjelen®se eset®n mindig a szigor¼bb 

kºvetelm®nyeket kell betartani. Az ®letv®delmi jellegn®l legal§bb ki¿r²t®si ¼tvonalak v®delm®t ell§t· 

rendszert kell l®tes²teni. 

4.2. Az automatikus ®rz®kelŖk §ltal biztos²tott lefedetts®g alapj§n a kºvetkezŖ v®delmi szinteket 

k¿lºnbºztet¿nk meg: 

a) teljes kºrŤ v®delem, 

b) tŤzszakasz v®delem, 

c) ki¿r²t®si utak v®delme, 

d) helyi (r®szleges) v®delem, 

e) berendez®s v®delme. 

4.2.1. Teljes kºrŤ v®delem eset®n az ®p¿let valamennyi r®sz®nek automatikus ®rz®kelŖvel val· 

lefedetts®g®t kell biztos²tani, kiv®ve a v®delembŖl kihagyhat· tereket 

4.2.2. TŤzszakasz v®delem eset®n egy vagy tºbb meghat§rozott (§ltal§ban tŤzv®delmi szempontb·l 

kock§zatos) tŤzszakasz valamennyi r®sz®nek automatikus ®rz®kelŖvel val· lefedetts®g®t kell biztos²tani, 

kiv®ve a v®delembŖl kihagyhat· tereket. A lefedett ter¿letek hat§rait a tŤzszakaszok hat§rai k®pezik. 

4.2.3. Ki¿r²t®si utak v®delme eset®n Az ®p¿let ki¿r²t®si ¼tvonalainak, valamint az, azokra vesz®lyt jelentŖ 

helyis®geknek automatikus ®rz®kelŖvel val· lefedetts®g®t kell biztos²tani, kiv®ve a v®delembŖl kihagyhat· 

tereket. 

4.2.4. Helyi (r®szleges) v®delem eset®n az ®p¿let egyes rendeltet®seinek, helyis®geinek (§ltal§ban 

tŤzv®delmi szempontb·l kock§zatos) automatikus ®rz®kelŖvel val· lefedetts®g®t kell biztos²tani. 

4.2.5. Berendez®s v®delem eset®n a berendez®sekben keletkezŖ t¿zek korai ®szlel®s®t ®s jelz®s®t (§ltal§ban 

a berendez®sen bel¿l felszerelt) automatikus ®rz®kelŖvel kell biztos²tani. 

4.2.6. V®delembŖl kihagyhat· ter¿letek. 

4.2.6.1. A tŤzv®delmi szempontb·l alacsony kock§zattal b²r· ter¿leteken, hacsak nincsenek egy®b 

elv§r§sok, nem sz¿ks®ges automatikus ®rz®kelŖket elhelyezni. 

4.2.6.2. Az alacsony kock§zat¼nak minŖs¿lnek §ltal§ban, az a)-e) pontokban foglalt terek - ettŖl elt®rŖen, 

az egyedi kock§zat m®rt®k®nek meg²t®l®s®vel, a 2. r®sz IV.  fejezet®nek 3.3. pontja szerinti egyeztet®s sor§n 

elt®rŖ kºvetelm®nyek t§maszthat·k: 

a) f¿rdŖszoba, zuhanyz·, mosd·-, WC helyis®g, felt®ve, hogy a helyis®gben nem t§rolnak ®ghetŖ anyagot, 

vagy nincs hullad®kt§rol·. 

b) f¿ggŖleges felsz§ll· akna vagy f¿ggŖleges k§bel-csatorna, amelyik alapter¿lete kisebb, mint 2 m
2
, 

felt®ve, hogy a fºd®mek ®s falak §ttºr®sei a jogszab§lyban elŖ²rt tŤzg§tl· tºm²t®ssel vannak ell§tva, ®s nem 

tartalmaznak biztons§gi berendez®shez kapcsol·d· vezet®ket (kiv®ve a legal§bb 30 percig mŤkºdŖk®pes, 

tŤz§ll· k§beleket). 

c) nem fedett rakod·terek, r§mp§k. 

d) szellŖz®s n®lk¿li 20 m
3
-n®l kisebb fagyaszott-®lelmiszer t§rol· rakt§rak. 

e) alacsony kock§zat¼ §lpadl· alatti, illetŖleg §lmennyezet feletti terek. 

4.2.6.3. Ćlpadl· alatti t®r alacsony kock§zat¼nak minŖs²thetŖ, a kºvetkezŖ felt®telek figyelembe v®tel®vel: 

a) az §lpadl· j§r·fel¿let®t tart· szerkezet nem ®ghetŖ anyag¼, 

b) az §lpadl· j§r·fel¿let®t k®pezŖ szerkezet legal§bb nehezen ®ghetŖ anyag¼, 

c) az §lpadl· alatti fallal le nem v§lasztott t®r hossza vagy sz®less®ge nem haladja meg a 10 m®tert, 

d) az §lpadl· alatti t®rben b§rmelyik 1 m
2
 alapter¿letre meghat§rozott tŤzterhel®s kisebb, mint 25 MJ, 

e) az §lpadl· alatti t®r magass§ga nem haladja meg a 0,5 m®tert, ®s a padl· feletti belmagass§g nem haladja 

meg a 4,0 m®tert, az §lpadl· f¿sttºmºr kialak²t§s§t b§rmely 1,0 x 1,0 m®teres fel¿let®n 40%-os m®rt®kben 

f¿stºt §teresztŖ legal§bb 1 cm §tm®rŖjŤ §ttºr®sekkel, lukakkal, ny²l§sokkal megszak²tj§k, 

f) nem tartalmaz biztons§gi berendez®shez kapcsol·d· vezet®ket (kiv®ve a legal§bb 30 percig 

mŤkºdŖk®pes, tŤz§ll· k§beleket). 

4.2.6.4. Ćlpadl· alatt kialak²tott terekben automatikus ®rz®kelŖt kell elhelyezni, ha a 2. r®sz IV. fejezet 

4.2.6.3. a)-e) pontjai kºz¿l legal§bb kettŖ nem teljes¿l. 

4.2.6.5. Ćlmennyezet feletti t®r alacsony kock§zat¼nak minŖs²thetŖ, a kºvetkezŖ felt®telek figyelembe 

v®tel®vel: 

a) az §lmennyezet tart· valamint t®relhat§rol· szerkezete nem ®ghetŖ anyag¼, 

b) az §lmennyezet felett fallal le nem v§lasztott t®r hossza vagy sz®less®ge nem haladja meg a 10 m®tert, 

c) az §lmennyezet feletti t®rben b§rmelyik 1 m
2
 alapter¿letre meghat§rozott tŤzterhel®s kisebb, mint 25 

MJ, 

d) az §lmennyezet feletti t®r magass§ga nem haladja meg a 0,8 m®tert, 



e) nem tartalmaz biztons§gi berendez®shez kapcsol·d· vezet®ket (kiv®ve a legal§bb 30 percig 

mŤkºdŖk®pes, tŤz§ll· k§beleket). 

4.2.6.6. Ćlmennyezet felett kialak²tott terekben automatikus ®rz®kelŖt kell elhelyezni, ha a 2. r®sz IV. 

fejezet 4.2.6.5. a)-e) pontjai kºz¿l legal§bb kettŖ nem teljes¿l. 

4.2.7. V®delmi szint meg§llap²t§sakor az ®p¿letben, tŤzszakaszban teljes kºrŤ v®delmet kell biztos²tani: 

a) kºz®pmagas, magas kºzºss®gi ®p¿letekben, 

b) tºbbszintes ®s 20 fŖn®l tºbb vend®g befogad§s§ra szolg§l· sz§llod§kban, 

c) eg®szs®g¿gyi l®tes²tm®nyek fekvŖ betegell§t§st biztos²t· tŤzszakaszaiban, 

d) speci§lis eg®szs®g¿gyi valamint szoci§lis l®tes²tm®nyekben, 

e) kultur§lis ®s mŤvelŖd®si ®p¿letek kºzºns®gforgalmi tŤzszakaszaiban, ahol az emeleti szinten l®vŖ 

helyis®gek befogad·k®pess®g meghaladja a 300 fŖt, vagy a fºldszinti helyis®gek befogad·k®pess®ge 

meghaladja az 500 fŖt, 

f) 2000 m
2
 ºsszes²tett ter¿letet meghalad· kereskedelmi ®p¿letben, 

g) ahol azt a fenn§ll· vesz®lyhelyzet, az ®p²tm®nyben tart·zkod·k biztons§g§nak, valamint a tŤzolt·s§g 

beavatkoz§si adotts§gainak figyelembev®tel®vel, a tŤz helysz²n®nek gyors beazonos²t§sa ®rdek®ben a 

tŤzv®delmi hat·s§g elŖ²rja. 

4.2.7.1. A 4.2.7. g) pont a kºtelez®s alapj§n l®tes¿lŖ tŤzjelzŖ berendez®sek eset®ben alkalmazand·, egy®b 

esetekben a megrendelŖ ®s a tervezŖ a 2. r®sz IV. fejezet 3.3. pontja szerinti egyeztet®se sor§n tiszt§zand· a 

v®delmi szint. 

4.3. Rendszertervez®si kºvetelm®nyek. 

4.3.1. A rendszerhez csatlakoztatott minden eszkºz az MSZ EN 54-13 szerint tan¼s²tott, vagy 

ellenŖrzºttnek kell lennie, vagy legal§bb azzal egyen®rt®kŤ kompatibilit§st kell biztos²tani. 

4.3.1.1. Be kell tartani az eszkºzºk dokument§ci·j§ban le²rt, a rendszer tervez®s®re vagy kialak²t§s§ra 

vonatkoz· korl§toz§sokat. 

4.3.1.2. A beny¼jtott dokument§ci·nak ismertetni kell az MSZ EN 54-13-ban megkºvetelt, vagy azzal 

egyen®rt®kŤ biztons§got ny¼jt· vizsg§lat sor§n felt§rt korl§toz§sokat. 

4.3.2. A rendszert ¼gy kell megtervezni, hogy a vezet®kek vagy csatlakoz§sok hib§inak hat§sa korl§tozott 

legyen. 

4.3.2.1. A rendszernek olyannak kell lennie, hogy b§rmely §ramkºr®nek egyszeres vezet®khib§ja, az al§bbi 

funkci·k kºz¿l egyn®l tºbbnek a helyes mŤkºd®s®t egyszerre nem akad§lyozhatja: 

a) automatikus tŤz®rz®kel®st; 

b) a k®zi jelz®sad·k mŤkºd®s®t; 

c) a tŤzriaszt§st jelzŖ hangjelzŖk mŤkºdtet®s®t; 

d) a bemeneti/kimeneti eszkºzºkrŖl/re a jelz®s§tvitelt; 

e) a kieg®sz²tŖ berendez®sek mŤkºd®s®nek ind²t§s§t, 

4.3.2.2. Egyn®l tºbb funkci·s integr§lt eszkºzºk haszn§lata eset®n (kombin§lt ®rz®kelŖ ®s hangjelzŖ stb.), 

izol§torokat kell be®p²teni az eszkºzºk h§z§ba az egyszeres vezet®khiba hat§s§nak e fejezet szerinti 

korl§toz§s§ra. 

4.3.2.3. Az §ramkºrºket ¼gy kell kialak²tani, hogy egy egyszeres vezet®k szakad§s vagy z§rlat eset®n: 

a) legfeljebb 32 eszkºz v§lhat mŤkºd®sk®ptelenn®, ®s 

b) a hiba miatt mŤkºd®sk®ptelenn® v§lt eszkºzºknek azonos z·n§ban kell lenni¿k, ®s 

c) a hiba miatt mŤkºd®sk®ptelenn® v§lt eszkºzºknek azonos funkci·j¼aknak kell lenni¿k 

4.3.2.4. A rendszernek olyannak kell lenni, hogy b§rmely §ramkºr®nek egyszeres vezet®khib§ja nem 

akad§lyozhatja: 

a) a tŤzjelz®s ®szlel®s®t egy jelz®si z·n§ra megengedett ter¿letn®l nagyobbr·l, vagy 

b) a tŤzriaszt§s jelz®s megsz·laltat§s§t egy riaszt§si z·n§ra megengedett ter¿letn®l nagyobbon, vagy 

c) a tŤzriaszt§st jelzŖ eszkºzºk mŤkºdtet®s®t az ®p¿leten bel¿l (azaz, legal§bb egy hangjelzŖnek 

mŤkºdŖk®pesnek kell maradnia) . 

4.3.2.5. A rendszernek olyannak kell lennie, hogy b§rmely jelzŖ§ramkºr k®t hib§ja eset®n nem eshet ki a 

v®delembŖl 10 000 m
2
-n®l nagyobb ter¿let vagy tºbb mint 5 tŤzszakasz (amelyik ®rt®k a kisebb, azt kell 

alkalmazni) . 

4.3.2.6. Ha a tŤzjelzŖ berendez®s kieg®sz²tŖ berendez®sek mŤkºd®s®t is ind²tja, akkor a vezet®khib§k 

hat§s§ra vonatkoz·an lehetnek m®g tov§bbi korl§toz§sok, melyek a tŤzjelzŖ berendez®s tervez®s®re is 

hat§ssal lehetnek. Ezeket a megszor²t§sokat a kieg®sz²tŖ berendez®s telep²t®si kºvetelm®nyei kºzºtt kell 

megadni. Minden ilyen kºvetelm®nyt m§r 2. r®sz IV. fejezet 3.3. pontja szerinti egyeztet®s sor§n ®s a tŤzjelzŖ 

rendszer tervez®sekor kell figyelembe venni. 

4.3.2.7. Egy §ramkºrºn levŖ k®t hib§t ¼gy kell tekinteni, mint azt az esetet, amikor k®t vagy tºbb hiba 

keletkezik egy beavatkoz§s hat§s§ra. Egyes ®p¿letekben olyan m®rt®kŤ lehet a kock§zat, hogy az elŖzŖekben 



meghat§rozott ter¿letek t¼l nagyok lehetnek. A 2. r®sz IV. fejezet 3.3. pontja szerinti egyeztet®s sor§n tov§bbi 

korl§toz§sokr·l lehet dºnteni, amelyeket azut§n tervdokument§ci·ban kell szerepeltetni. 

4.3.3. A tŤzjelzŖ berendez®st ¼gy kell megtervezni ®s kialak²tani, hogy hibajelz®s keletkezzen az al§bbi 

eszkºzºk fel® menŖ k§belez®s b§rmely z§rlata vagy szakad§sa eset®n: 

a) ®rz®kelŖk ®s k®zi jelz®sad·k fel®, 

b) tŤzriaszt· eszkºzºk (hang-, f®nyjelzŖk stb.) fel®, 

c) b§rmely hiba §tjelz®st szolg§ltat· kieg®sz²tŖ berendez®s fel®, 

d) b§rmely tŤz §tjelz®st szolg§ltat· kieg®sz²tŖ berendez®s fel®, 

e) b§rmely tŤzv®delmi szempontb·l fontos kieg®sz²tŖ berendez®s fel®. 

4.3.4. Jelz®si z·n§k. 

4.3.4.1. Az ®p¿letet ¼gy kell jelz®si z·n§kra osztani, hogy a tŤzjelz®s hely®t gyorsan ®s egy®rtelmŤen 

azonos²tani lehessen a tŤzjelzŖ kºzpont kijelz®sei alapj§n. Biztos²tani kell a k®zi jelz®sad·kr·l ®rkezŖ 

tŤzjelz®sek azonos²that·s§g§t. 

4.3.4.2. A z·n§k kialak²t§s§n§l figyelembe kell venni: 

a) az ®p¿let belsŖ elrendez®s®t, 

b) minden olyan t®nyezŖt, amely a mozg§st vagy a tŤz felder²t®s®t g§tolja, 

c) a riaszt§si z·n§k kialak²t§s§t, 

d) az esetleges vesz®lyes kºrnyezetek jelenl®t®t. 

4.3.4.3. K¿lºnºs figyelemmel kell kialak²tani a z·n§kat, ha a tŤzjelzŖ berendez®s m§s, tŤzv®delmi 

szempontb·l fontos berendez®seket is mŤkºdtet. 

4.3.4.4. Az automatikus tŤzjelzŖ rendszerrel v®dett ter¿leteken, a ter¿let jelz®si z·n§kra oszt§s§t az 

al§bbiak szerint kell elv®gezni: 

a) egy z·na alapter¿lete nem lehet 1600 m
2
-n®l nagyobb, 

b) ha a z·n§ba 5-n®l tºbb helyis®g tartozik, akkor vagy a tŤzjelzŖ kºzpontnak kell pontosan jeleznie a 

helyis®get, ahonnan a jelz®s jºtt, vagy minden helyis®g bej§rat§n§l m§sodkijelzŖkkel kell jelezni, hogy hol 

jelzett az ®rz®kelŖ, 

c) ha a z·na m®rete nagyobb, mint egy tŤzszakasz, akkor a z·na hat§rainak tŤzszakasz hat§roknak kell 

lenni¿k ®s a z·na alapter¿lete nem, lehet 400 m
2
-n®l nagyobb, 

d) minden egyes z·na az ®p¿letnek csak egyetlen emelete, szintje lehet, kiv®ve, ha: 

da) a z·na l®pcsŖh§zat, vil§g²t·akn§t, liftakn§t vagy m§s hasonl· szerkezetet tartalmaz, amely ezen a 

szinten t¼lny¼lik, de azonos tŤzszakaszba tartozik, vagy 

ea) az ®p¿let teljes alapter¿lete 300 m
2
-n®l kisebb. 

4.3.4.5. A z·n§k kialak²t§sa a z·n§n bel¿li l§t§si viszonyok, felder²t®si t§vols§gok, a z·n§n bel¿li 

helyis®gek rendeltet®s®nek, ®s elhelyezked®s®nek figyelembev®tel®vel az a)-d) pontokban foglalt 

kºvetelm®nyektŖl elt®rŖen is meg§llap²that· a 2. r®sz IV. fejezet 3.3. pontja szerinti egyeztet®s sor§n, 

amelyeket a tervdokument§ci·ban fel kell t¿ntetni. 

4.3.4.6. A z·na m®ret®nek nºvel®se sor§n a 4.3.2. pont hib§k korl§toz§s§ra vonatkoz· elŖ²r§sait be kell 

tartani. A z·na m®ret®nek nºveked®se nem okozhatja a jelz®sazonos²t§s biztons§g§nak csºkken®s®t. 

4.3.5. Riaszt§si z·n§k. 

4.3.5.1. Az ®p¿let riaszt§si z·n§kra tºrt®nŖ feloszt§sa att·l f¿gg, hogy az egyes ter¿leteken milyen 

k¿lºnbºzŖ riaszt§sokat kell megval·s²tani. 

4.3.5.2. Nincs sz¿ks®g riaszt§si z·n§kra, ha az eg®sz ®p¿letben azonos riaszt§st val·s²tunk meg (b§rmely 

eszkºzrŖl ®rkezik tŤzjelz®s, az ®p¿let ºsszes hang-, f®nyjelzŖje megsz·lal ®s a vez®rl®sek mŤkºd®sbe 

l®pnek.), ®s legal§bb k®t riaszt§si §ramkºrt hoznak l®tre. 

4.3.5.3. A riaszt§si z·n§k kialak²t§s§nak ºsszhangban kell lenni a tŤz eset®n megteendŖ int®zked®sekkel. 

4.4. TŤzjelz®sek azonos²t§sa. 

4.4.1. A be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®st ¼gy kell tervezni, hogy az ®rz®kelŖ vagy k®zi jelz®sad· jelz®se 

alapj§n a tŤz helysz²n®t gyorsan be lehessen azonos²tani. C²mezhetŖ ®rz®kelŖket kell alkalmazni a kºvetkezŖ 

esetekben: 

a) kºz®pmagas, magas valamint a b§rmely szintsz§m¼ 8000 m
2
 szintenk®nt ºsszes²tett alapter¿letet 

meghalad· kºzºss®gi vagy vegyes rendeltet®sŤ ®p¿letekben az ®p¿let kºzºss®gi tŤzszakaszaiban, 

b) ha egy z·na 5 vagy tºbb helyis®g v®delm®t l§tja el, ®s nem alkalmaznak f®nyjelzŖ eszkºzºket 

(m§sodkijelzŖket), 

c) ahol azt a fenn§ll· vesz®lyhelyzet, az ®p²tm®nyben tart·zkod·k biztons§g§nak, valamint a tŤzolt·s§g 

beavatkoz§si adotts§gainak figyelembev®tel®vel, a tŤz helysz²n®nek gyors beazonos²t§sa ®rdek®ben a 

tŤzv®delmi hat·s§g elŖ²rja. 



4.4.1.1. A 2. r®sz IV. fejezet 4.4.1. c) pont a kºtelez®s alapj§n l®tes¿lŖ tŤzjelzŖ berendez®sek eset®ben 

alkalmazand·, egy®b esetekben a megrendelŖ ®s a tervezŖ a 2. r®sz IV. fejezet 3.3. pontja szerinti egyeztet®se 

sor§n tiszt§zand· a c²mezhetŖs®g kºvetelm®nye. 

4.4.2. M§sodkijelzŖk alkalmaz§sa. 

Az ®rz®kelŖk tŤzjelz®s®t f®nyjelzŖ eszkºz (m§sodkijelzŖ) csatlakoztat§s§val kell helyileg beazonos²that·v§ 

tenni a kºvetkezŖ esetekben: 

a) hagyom§nyos (kollekt²v c²mz®sŤ) ®s c²mezhetŖ rendszerek eset®ben egyar§nt a takart terekben 

(§lmennyezet felett, §lpadl· alatt kialak²tott terekben, felsz§ll· akn§kban stb.) elhelyezett ®rz®kelŖk eset®ben, 

b) hagyom§nyos (kollekt²v c²mz®sŤ) rendszerek eset®ben a beazonos²t§s idej®nek csºkkent®se ®rdek®ben 

helyis®gekben elhelyezett ®rz®kelŖk tŤzjelz®s®t megjelen²tŖ f®nyjelzŖ eszkºz (m§sodkijelzŖ) 

csatlakoztat§s§r·l kell gondoskodni, ha egy z·na 5 vagy tºbb helyis®g v®delm®t l§tja el, 

c) ahol azt a fenn§ll· vesz®lyhelyzet, az ®p²tm®nyben tart·zkod·k biztons§g§nak, valamint a tŤzolt·s§g 

beavatkoz§si adotts§gainak figyelembev®tel®vel a tŤz helysz²nen tºrt®nŖ gyors beazonos²t§sa ®rdek®ben a 

tŤzv®delmi hat·s§g elŖ²rja, 

4.4.2.1. A c) pont a kºtelez®s alapj§n l®tes¿lŖ tŤzjelzŖ berendez®sek eset®ben alkalmazand·, egy®b 

esetekben a megrendelŖ ®s a tervezŖ a 2. r®sz IV. fejezet 3.3. pontja szerinti egyeztet®se sor§n tiszt§zand· a 

m§sodkijelzŖk alkalmaz§sa. 

4.4.3. Szºveges ®s grafikus megjelen²t®sek. 

4.4.3.1. A tŤz hely®nek megjelen²t®s®re, valamennyi esetben, a be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s ®rz®kelŖinek, 

k®zi jelz®sad·inak elhelyez®si helyeit szºvegesen tartalmaz· z·na-kimutat§s a kºvetkezŖkben felsorolt 

m·dszereket kell alkalmazni (c²mezhetŖ rendszer eset®ben a kimutat§s a jelz®si z·n§kat tartalmazza). 

4.4.3.2. A 4.4.3.1. pontban meghat§rozotton t¼l, a be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s ®rz®kelŖinek, k®zi 

jelz®sad·inak elhelyez®si helyeit tartalmaz· rajzot (z·nat®rk®pet) kell alkalmazni: 

a) tºbbszintes ®s 500 m
2
-t meghalad· alapter¿letŤ, 

b) a b§rmely szintsz§m¼ ®s 2000 m
2
-t meghalad· alapter¿letŤ ®p¿letek, valamint 

c) tºbb mint 100 automatikus ®rz®kelŖt ®s k®zi jelz®sad·t tartalmaz· be®p²tett tŤzjelzŖ rendszer eset®ben. 

4.4.3.3. A 2. r®sz IV. fejezet 4.4.3.1. ®s a 4.4.3.2. pontokban meghat§rozotton t¼l, sz§m²t·g®pes grafikus 

fel¿letet, vagy t®rk®pes tabl·t kell alkalmazni: 

a) a h§rom szintn®l nagyobb ®p¿letek eset®ben, 

b) a 8000 m
2
 alapter¿letet meghalad· ®p¿letek eset®ben, 

c) a tºbb mint 1000 automatikus ®rz®kelŖ ®s k®zi jelz®sad· eset®ben, 

d) valamint ahol azt a fenn§ll· vesz®lyhelyzet, az ®p²tm®nyben tart·zkod·k biztons§g§nak, valamint a 

tŤzolt·s§g beavatkoz§si adotts§gainak figyelembev®tel®vel a tŤz helysz²nen tºrt®nŖ gyors beazonos²t§sa 

®rdek®ben a tŤzv®delmi hat·s§g elŖ²rja. 

4.4.3.4. A 2. r®sz IV. fejezet 4.4.3.2. ®s a 4.4.3.3. pontokat a kºtelez®s alapj§n l®tes¿lŖ tŤzjelzŖ 

berendez®sek eset®ben kell alkalmazni, egy®b esetekben a megrendelŖ ®s a tervezŖ 2. r®sz IV. fejezet 3.3. 

pontja szerinti egyeztet®se sor§n dºnt a sz§m²t·g®pes grafikus fel¿let, vagy t®rk®pes tabl· alkalmaz§s§r·l. 

4.4.3.5. A 2. r®sz IV. fejezet 4.4.3.1. a 4.4.3.2. ®s a 4.4.3.3. pontokban foglalt kºvetelm®nytŖl a 

megrendelŖ ®s a tŤzv®delmi szakhat·s§g egy¿ttes hozz§j§rul§s§val lehet elt®rni. 

4.5. TŤz- ®s hibajelz®sek fogad§sa. 

4.5.1. Ćlland· fel¿gyelet. 

A be®p²tett berendez®s kºzpontj§t (t§vkijelzŖ, t§vkijelzŖ- ®s kezelŖ) §lland· fel¿gyeletŤ helyre kell 

tervezni. 

4.5.2. Automatikus §tjelz®s. 

4.5.2.1. Ćlland· fel¿gyelet kiv§lt§s§ra a be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s, nem fel¿gyelt helyen elhelyezett 

kºzpontj§nak (m§sodlagos kezelŖ ®s/vagy kijelzŖ egys®g®nek) tŤz ®s hiba jelz®s®nek tov§bb²t§sa tºrt®nhet: 

a) a l®tes²tm®nyen bel¿l elhelyezett §lland· fel¿gyeleti helyre, 

b) a l®tes²tm®nyen k²v¿l elhelyezett §lland· fel¿gyeleti helyre, amely megfelel 2. r®sz IV. fejezet 4.6. 

pontban foglaltaknak. 

4.5.2.2. Ćtjelz®st kell biztos²tani §lland· fel¿gyelet kieg®sz²t®s®re, azon fel¿l, az al§bbi esetekben: 

a) az 50 m®ter legfelsŖ haszn§lati szint feletti lak·®p¿letek eset®ben, 

b) a magas kºzºss®gi ®p¿letek eset®ben, 

c) a kºz®pmagas ipari/mezŖgazdas§gi termelŖ/t§rol· ®p¿letek eset®ben, 

d) a kºz®pmagas sz§lloda ®s sz§ll§sjellegŤ ®p¿letek eset®ben, 

e) a fekvŖbeteg ell§t§st szolg§l· ®p¿letek eset®ben, 

f) a speci§lis eg®szs®g¿gyi ®s szoci§lis ®p¿letek eset®ben, 

g) a tºbbszintes ®s tºmegtart·zkod§sra szolg§l· kultur§lis ®s mŤvelŖd®si ®p¿letek eset®ben, 

h) a 8 m®tern®l magasabb sz²npaddal rendelkezŖ sz²nh§zak eset®ben, 

i) az 5000 fŖn®l nagyobb befogad·k®pess®gŤ sportcsarnokok eset®ben, 



j) a 8000 m
2
-n®l nagyobb alapter¿letŤ, vagy h§rom szintn®l magasabb kereskedelmi l®tes²tm®nyek 

eset®ben, tov§bb§ 

k) ahol azt jogszab§ly, vagy 

l) tŤzv®delmi hat·s§g elŖ²rja. 

Az l) pont a kºtelez®s alapj§n l®tes¿lŖ tŤzjelzŖ berendez®sek eset®ben alkalmazand·, egy®b esetekben a 

megrendelŖ ®s a tervezŖ a 2. r®sz IV. fejezet 3.3. pontja szerinti egyeztet®se sor§n tiszt§zand· a tŤzolt·s§gra 

automatikusan tov§bb²tott §tjelz®s sz¿ks®gess®ge. 

4.5.2.3. Ćtjelz®s a tŤzolt·s§gra. 

A 2. r®sz IV. fejezet 4.5.2.1. ®s a 4.5.2.2. pontokban foglaltak szerint meghat§rozott automatikus §tjelz®st a 

tŤzv®delmi hat·s§g dºnt®s®tŖl f¿ggŖen ºsszevont ¿gyeletre vagy, az elsŖdleges mŤkºd®si ter¿let szerinti 

tŤzolt·s§g h²rkºzpontj§ba (tov§bbiakban tŤzolt·s§gi ¿gyelet) kell kºzvetlen¿l ir§ny²tani. 

4.5.2.4. Ćtjelzett inform§ci·k bont§sa. 

A tŤz ®s hiba §tjelz®sek bont§s§t a 2. r®sz IV. fejezet 3.3. pontja szerinti egyeztet®s sor§n kell 

meghat§rozni. 

4.5.3. TŤzjelzŖ kºzpont elhelyez®se. 

A tŤzjelzŖ kºzpontot olyan helyen kell elhelyezni, hogy: 

a) a kijelz®sek ®s kezel®sek a tŤzolt·s§g ®s a helyi kezelŖszem®lyzet sz§m§ra kºnnyen el®rhetŖek 

legyenek, (az ®p¿leten bel¿l a tŤzjelzŖ kºzpont el®r®s®hez a ki®rkezŖ tŤzolt·nak ne kelljen 5 m®tern®l 

nagyobb szintk¿lºnbs®get ®s v²zszintesen 50 m®tern®l tºbbet megtenni), 

b) az elhelyez®s ®s a vil§g²t§s r®v®n a l§that· kijelz®sek ®s feliratok kºnnyen ®szlelhetŖk ®s leolvashat·k 

legyenek, 

c) a h§tt®rzajt·l a hangjelz®sek hallhat·k legyenek, 

d) a kºrnyezet tiszta ®s sz§raz legyen, 

e) a berendez®s mechanikai s®r¿l®s®nek vesz®lye elhanyagolhat· legyen, 

f) a tŤzkock§zat alacsony legyen, ®s a helyis®g v®dve legyen a tŤzjelzŖ rendszerrel. 

4.5.3.1. Ha a tŤzjelzŖ kºzpont egyn®l tºbb szekr®nyben helyezkedik el, akkor: 

a) minden egyes szekr®nyre vonatkoz·an biztos²tani kell a 2. r®sz IV. fejezet 4.5.3. pontj§nak a.- f.) 

alpontokban le²rtakat, 

b) a szekr®nyek kºzºtti csatlakoz§soknak a tŤz ®s a mechanikai k§rosod§s ellen megfelelŖen v®dettek 

legyenek, 

c) a szekr®nyek kºzºtti ºsszekºttet®sek fel¿gyeltek legyenek. 

4.5.3.2. Ha gyakorlati okokb·l a tŤzjelzŖ kºzpont csak olyan helyre szerelhetŖ, ahol a 2. r®sz IV. fejezet 

4.5.3. pontj§nak d)-f) alpontja kºvetelm®nyei nem biztos²that·k, akkor a tŤzjelzŖ kºzpont v®delm®re k¿lºn 

·vint®zked®seket kell tenni. 

4.5.3.3. Ha a tŤzolt· kºzpont elhelyez®s®n®l nem biztos²that· a 2. r®sz IV. fejezet 4.5.3. pontj§nak a) 

alpontban meghat§rozott a tŤzolt·i megkºzel²t®sre vonatkoz· kºvetelm®ny, akkor a kedvezŖtlen elhelyez®s 

ellens¼lyoz§s§ra teendŖ int®zked®seket a 2. r®sz IV. fejezet 3.3. fejezet szerinti egyeztet®sen kell tiszt§zni. 

4.5.3.4. ElsŖdleges ellens¼lyoz· mŤszaki megold§s t§vkijelzŖ (sz¿ks®g eset®n t§vkijelzŖ ®s t§vkezelŖ) 

egys®g elhelyez®se. Tov§bbi megold§s a tŤzjelzŖ kºzponthoz vezetŖ ¼t jelºl®se. A kºvetelm®nyt egyeztet®s 

sor§n sz¿ks®ges meg§llap²tani. 

4.5.4. T§vkezelŖ ®s/vagy t§vkijelzŖ egys®g. 

4.5.4.1. T§vkijelzŖ egys®ge(ke)t indokolt elhelyezni, ha a tŤzjelzŖ kºzpont t§vol van a tŤzolt·s§gi 

bej§ratt·l, vagy ha az ®p¿letben tºbb tŤzolt·s§gi bej§rat is van. 

4.5.4.2. T§vkezelŖ ®s vagy t§vkijelzŖ egys®get kell az §lland· fel¿gyeletŤ helyen minden esetben 

elhelyezni, ha a tŤzjelzŖ kºzpont nem §lland·an fel¿gyelt helyen van felszerelve. 

4.5.4.3. A t§vkijelzŖ egys®geket olyan helyeken kell elhelyezni, melyek megfelelnek a 2. r®sz IV. fejezet 

4.5.3. pontja a)-f) alpontjainak. 

4.5.4.4. Amennyiben a t§vkijelzŖ ®s/vagy t§vkezelŖ elhelyez®s®n®l nem biztos²that· a 2. r®sz IV. fejezet 

4.5.3. pontja a) alpontban meghat§rozott tŤzolt·i megkºzel²t®sre vonatkoz· kºvetelm®ny, akkor a 

kedvezŖtlen elhelyez®s ellens¼lyoz§sra teendŖ int®zked®seket a 2. r®sz IV. fejezet 3.3. fejezet szerinti 

egyeztet®sen kell tiszt§zni. 

4.5.4.5. Tºbb t§vkezelŖ egys®g eset®n, ha a rendszer megengedi a tºbb helyrŖl tºrt®nŖ szimult§n kezel®st, 

biztos²tani kell, hogy ne lehessen ellent®tes kezel®seket v®grehajtani k¿lºnbºzŖ helyekrŖl. 

4.5.5. TŤzolt·s§gi kezelŖ fel¿let. 

4.5.5.1. Ha a tŤzjelzŖ kºzponthoz a beavatkoz· tŤzolt·k sz§m§ra egys®ges kezelŖi fel¿let csatlakozik, 

akkor az feleljen meg a kºvetkezŖ kºvetelm®nyeknek: 

a) jelezze ki a tŤzjelzŖ kºzpont nyugalmi §llapot§t·l elt®rŖ §llapot§t: a riaszt§si §llapotot ®s a hibajelz®si 

§llapotot, 

b) jelezze ki, ha a tŤzolt·s§g automatikus riaszt§sa, az elsŖdleges t§vjelz®s m§r mŤkºd®sbe l®pett, 

c) tegye lehetŖv® a hangjelz®s tºrl®s®t, 



d) tegye lehetŖv® a tŤzjelzŖ kºzpont tºrl®s®t, 

e) a tºrl®sek v®letlen, vagy jogosulatlan mŤkºdtet®se ellen k¿lºn jogosults§got biztos²t· kapcsol· 

elememet (kulcsos kapcsol·, vagy kettŖs nyom·gomb) kell alkalmazni, (2. r®sz IV. fejezet 1. §br§j§n 

Ăbekapcs. mŤkºd®sò felirat¼ kapcsol·). 

 

1. §bra 

A tŤzolt·s§gi kezelŖ fel¿let aj§nlott kapcsol§sa. 

4.6. TŤz ®s hiba §tjelzŖ berendez®s ®s t§vfel¿gyelet. 

4.6.1. A tŤz ®s hiba §tjelzŖ rendszer mŤszaki kºvetelm®nyei: 

a) a tŤz ®s hiba §tjelzŖ az MSZ EN 54-21 szerint vagy azzal egyen®rt®kŤ biztons§got ny¼jt· m·don 

k®sz¿ljºn, 

b) ha az §tjelz®s fogad· berendez®s nem ºsszevont, vagy tŤzolt·s§gi ¿gyeleten van elhelyezve, akkor az 

ºsszevont ¿gyeletre, vagy a tŤzolt·s§gra csak a tŤzjelz®seket kell §tjelezni. 

c) a tŤz-§tjelz®st az elsŖdleges mŤkºd®si ter¿let szerinti hivat§sos ºnkorm§nyzati tŤzolt·s§gra kell 

ir§ny²tani, amennyiben ehhez a felt®telek adottak, 

d) Az ºsszevont ¿gyeleten, vagy tŤzolt·s§gi ¿gyeleten k²v¿l mŤkºdtetett §tjelz®s fogad· berendez®s 

ºsszevont ¿gyeletre, vagy tŤzolt·s§gra tºrt®nŖ tŤz-§tjelz®seit is automatikus ®s fel¿gyelt kapcsolaton 

kereszt¿l kell megoldani, kiv®ve, ha az ºsszevont ¿gyelet, vagy a tŤzolt·s§gi ¿gyelet nem tud automatikus 

jelz®st fogadni. Ebben az esetben megengedett telefonon kereszt¿l tºrt®nŖ tŤzjelz®s. 

e) ha a tŤzjelz®s t§vfel¿gyeleti kºzpontb·l ®s telefonon, sz·ban tºrt®nik, akkor az csak a 112-e egys®ges 

seg®lyh²v· sz§mra, vagy ºsszevont ¿gyelet, illetve az elsŖdleges mŤkºd®si ter¿let szerint illet®kes tŤzolt·s§g 

105-ºs seg®lyh²v· sz§m§ra tºrt®nhet. 

4.6.2. A tŤz ®s hiba§tjelz®st fogad· kºzpont ®s ¿zemeltetŖj®vel szemben t§masztott kºvetelm®nyek: 

a) az OKF-n®l regisztr§lva legyen, 



b) a mŤkºdtetett tŤz ®s hiba §tjelzŖ rendszer feleljen meg a vonatkoz· szabv§nynak, vagy azzal 

egyen®rt®kŤ biztons§got adjon, 

c) az §tjelzŖ berendez®s fogad· kºzpontban §lland·an, kioktatott szem®lyi fel¿gyeletet kell biztos²tani, 

d) a tŤzjelz®s eset®n, a tŤzjelzŖ valamint tŤz ®s hiba §tjelzŖ berendez®s meghib§sod§sa eset®n sz¿ks®ges 

teendŖket meg kell hat§rozni, 

e) a tŤzjelz®st ad· l®tes²tm®nyrŖl legal§bb a kºvetkezŖ adatokat tartsa nyilv§n, ®s sz¿ks®g eset®n 

tov§bb²tsa az ºsszevont, vagy a tŤzolt·s§gi ¿gyeletre: 

ea) a l®tes²tm®ny c²m®t, rendeltet®s®t, tŤzvesz®lyess®gi oszt§ly§t, 

eb) a l®tes²tm®nyt befogad· ®p¿let (fºld felett, fºld alatt) szintsz§m§t, 

ec) az olt§st akad§lyoz· kºr¿lm®nyeket (k¿lºnºsen, g§zpalackokat, ®ghetŖ folyad®kot, izot·pot), 

ed) kºzmŤelz§r·k hely®t (k¿lºnºsen g§z, v²z, elektromos, t§vhŖ), 

ee) k¿lsŖ tŤzolt· v²zforr§sokat (tŤzcsap, tart§ly, medence) hely®t, 

ef) a tŤzolt§st seg²tŖ kºr¿lm®nyeket (hŖ- ®s f¿stelvezet®s ind²t§s§t/le§ll²t§s§t, be®p²tett olt·berendez®st), 

eg) kapcsolattart· nev®t, telefonsz§m§t, 

f) a tŤzjelz®st ad· l®tes²tm®ny, tulajdonosa, ¿zemeltetŖje, kezelŖje, haszn§l·ja ®s a fel¿gyeleti kºzpont 

¿zemeltetŖje kºzºtti szolg§ltat·i szerzŖd®s, tartalmazza a t®ves, ®s hamis riaszt§sokb·l bekºvetkezŖ 

esem®nyek (kivonul§s, vonul§sb·l val· visszah²v§s) elfogadhat· sz§m§t, ®s az ezen fel¿l tºrt®nŖ 

esem®nyekbŖl sz§rmaz· kºlts®gek m®rt®k®t, megt®r²t®s®nek felelŖss®g®t ®s m·dj§t. 

4.7. Az ®rz®kelŖk ®s k®zi jelz®sad·k elhelyez®s®nek §ltal§nos szab§lyai. 

4.7.1. Az ®rz®kelŖk ®s a k®zi jelz®sad·k, valamint az egy®b eszkºzºk felszerel®s®n®l, illetŖleg az ®p²tett 

kºrnyezet kialak²t§s§n§l biztos²tani kell, hogy azok a karbantart§sok, fel¿lvizsg§lat vagy jav²t§s sor§n 

hozz§f®rhetŖek legyenek. 

4.7.1.1. Az eszkºzºk elhelyez®si ®s egym§st·l val· t§vols§gi korl§taira vonatkoz· rendelkez®sek a 2. r®sz 

IV. fejezet 4.7.2. ®s 4.7.3. pontjaiban tal§lhat·k. 

4.7.1.2. Az automatikus tŤz®rz®kelŖket ¼gy kell elhelyezni, hogy a v®dett ter¿leten keletkezŖ b§rmely tŤz 

megfelelŖ ®g®sterm®ke jelentŖsebb h²gul§s, csillap²t§s vagy k®sedelem n®lk¿l el®rhesse az ®rz®kelŖt, tov§bb§ 

figyelembe kell venni a gy§rt· §ltal megadott minden vonatkoz· utas²t§st. 

4.7.1.3. K®zi jelz®sad·kat kell elhelyezni a ki¿r²t®si ¼tvonalakon, a ki¿r²t®sre sz§m²t§sba vett l®pcsŖkre 

vezetŖ ajt·kn§l (a k¿lsŖ vagy a belsŖ oldalon) ®s a szabadba vezetŖ ajt·kn§l, hogy b§rki, aki a t¿zet ®szleli, 

gyorsan ®s kºnnyen riaszthassa a sz¿ks®ges erŖket. 

4.7.1.4. K®zi jelz®sad·k helyezhetŖk el k¿lºnºsen vesz®lyes technol·gi§j¼, ter¿leteken (helyis®gben, 

®p¿letben, szabadt®ren). Mozg§sukban korl§tozott szem®lyek eset®n k¿lºnºsen figyelmet kell ford²tani a k®zi 

jelz®sad·k elhelyez®si magass§g§ra. 

4.7.1.5. Ha a jogszab§ly nem hat§roz meg elŖ²r§st az ®rz®kelŖre vonatkoz·an, akkor a gy§rt· aj§nl§sait 

kell figyelembe venni. 

4.7.2. £rz®kelŖk elhelyez®s®nek magass§gi korl§tai a 2. r®sz IV. fejezet®nek 1. t§bl§zata tartalmazza az 

al§bbiak szerint. 

2. t§bl§zat 

£rz®kelŖk alkalmaz§s§nak magass§gi korl§tai 

£rz®kelŖ fajt§ja A helyis®g magass§ga (m) 

 
Ò 4,5 4,5-6,0 6,0-7,5 7,5-9,0 9,0-12,0 12,0-20,0 20,0-25,0 >25 

HŖ®rz®kelŖ  

A1  

(MSZ EN 54-5) 

 

MF 

 

MF 

 

MF 

 

FMF1 

 

NMF 

 

NMF 

 

NMF 

 

NMF 

HŖ®rz®kelŖ  

A2  

(MSZ EN 54-5) 

 

MF  

 

MF 

 

FMF1 

 

NMF 

 

NMF 

 

NMF 

 

NMF 

 

NMF 

HŖ®rz®kelŖ  

B, C, D, E, F, G  

(MSZ EN 54-5) 

 

MF 

 

FMF1 

 

NMF 

 

NMF 

 

NMF 

 

NMF 

 

NMF 

 

NMF 

PontszerŤ 

f¿st®rz®kelŖ  

(MSZ EN 54-7) 

 

MF 

 

MF 

 

MF 

 

MF 

 

FMF2 

 

FMF3 

 

NMF3 

 

NMF3 

Vonali 

f¿st®rz®kelŖ  

(MSZ EN 54-12) 

MF MF MF MF FMF4 FMF5 FMF5 NMF5 



 
MF - megfelelŖ 

Jelmagyar§zat: FMF - felt®telesen megfelelŖ 

 
NMF - nem megfelelŖ 

 

1 Csak ®rt®kv®delem eset®n, az ®rdekelt felek kºzºtti egyeztet®s sor§n sz¿letŖ 

meg§llapod§s eset®n. 

 
2 Az ®rz®kelŖk §ltal v®dett ter¿let nagys§ga nem haladhatja meg a 80 m2-t. 

Megjegyz®s: 

3 M§s mŤkºd®si elvŤ f¿st®rz®kelŖkkel (vonali f¿st®rz®kelŖ, aspir§ci·s 

®rz®kelŖ) kºzºsen Az ®rz®kelŖk §ltal v®dett ter¿let nagys§ga nem 

haladhatja meg a 60 m2-t. 

 

4 Az ®rdekelt felek kºzºtti 2. r®sz IV. fejezet 3.3. fejezet szerinti egyeztet®s 

sor§n sz¿letŖ meg§llapod§s eset®n. 

 

5 Kieg®sz²tŖ sor alkalmaz§s§val ®s/vagy m§s mŤkºd®si elvŤ f¿st®rz®kelŖkkel 

(pontszerŤ f¿st®rz®kelŖ, aspir§ci·s ®rz®kelŖ) kºzºsen. 

A t§bl§zatban szereplŖ eszkºzºknek vagy a hivatkozott szabv§nynak feleljenek meg, vagy azzal legal§bb 

azonos m®rt®kŤ biztons§got ny¼jtsanak. 

4.7.3. £rz®kelŖk §ltal v®dett ter¿leten a pontszerŤ f¿st- ®s hŖ ®rz®kelŖk sz§m§t ®s elhelyez®s®t ¼gy kell 

megv§lasztani, hogy a 2. r®sz IV. fejezet®nek 2. t§bl§zat§ban megadott ĂAò ter¿letet ne l®pj¿k t¼l. 

4.7.3.1. A pontszerŤ f¿st®rz®kelŖk k®t z·n§t·l f¿ggŖ vagy k®t ®rz®kelŖtŖl f¿ggŖ elrendez®se sor§n a 2. 

t§bl§zatban megadott maxim§lis ellenŖrz®si ter¿leteket legal§bb 30%-kal csºkkenteni kell. 

4.7.3.2. A pontszerŤ hŖ ®rz®kelŖk k®t z·n§t·l f¿ggŖ vagy k®t ®rz®kelŖtŖl f¿ggŖ elrendez®se sor§n a 2. 

t§bl§zatban megadott maxim§lis ellenŖrz®si ter¿leteket 50%-kal kell csºkkenteni. 

4.7.3.3. A k®tz·n§s- vagy k®tjelzŖs f¿ggŖs®gn®l a k®t egym§st·l f¿ggŖen mŤkºdtetett jelzŖ kºzºtti 

t§vols§g nem lehet kevesebb, mint 2,5 m®ter. 

4.7.3.4. KettŖn®l tºbb ®rz®kelŖ vagy 2-n®l tºbb z·na f¿ggŖs®ge a tŤzjelz®s §llapot el®r®s®hez megindokolt 

eseteket kiv®ve nem megengedett. 

4.7.3.5. Tºbb tŤzjellemzŖt ®szlelŖ ®rz®kelŖk eset®n, (f¿st, hŖ stb.) az ellenŖrizendŖ helyis®g magass§g§t·l 

®s alapter¿let®tŖl f¿ggŖen az ®rz®kelŖkre a 2. r®sz IV. fejezet®nek 2. t§bl§zat§ban megadott ellenŖrz®si ter¿let 

®rv®nyes. 

4.7.3.6. Tºbb tŤzjellemzŖt ®szlelŖ ®rz®kelŖk nem sz§m²tanak integr§lt k®tjelzŖs f¿ggŖs®gnek, mivel a 

k¿lºnbºzŖ szenzorok helyi sz®tv§laszt§sa nem lehets®ges. 

4.7.3.7. Olyan jelzŖk alkalmaz§sa eset®n, amelyek k¿lºnbºzŖ tŤzjellemzŖket detekt§lnak, a tŤzjelz®s 

§llapot§ig eltelt idŖ meghosszabbodhat. 

4.7.3.8. A tºbbszenzoros f¿st®rz®kelŖt egy f¿st®rz®kelŖk®nt kell figyelembe venni. 

4.7.3.9. Egyes ®rz®kelŖkn®l lehetŖv® tudj§k tenni az ®rz®kelŖn bel¿l egyes szenzorok kikapcsol§s§t, 

mikºzben a megmarad· nem lekapcsolt jelzŖr®sz tov§bbra is teljes²ti a normat²v elŖ²r§st, pl. egy 

tºbbszenzoros f¿st®rz®kelŖt §tkapcsol hŖ ®rz®kelŖre. Amennyiben ezt a funkci·t haszn§lj§k, ¼gy ezt a jelzŖt 

hŖ ®rz®kelŖk®nt kell tervezni. 

4.7.3.10. Csak ha ezen elŖ²r§sok szerint tºrt®nt a tervez®s, akkor szabad ezt az ¿zemm·dot a 2-es 

jogosults§gi szinten (MSZ EN 542) kiv§lasztani. Egy®bk®nt a lehets®ges §tkapcsol§si funkci·t a k¿lºnbºzŖ 

¿zemm·dokra a legal§bb 3-as jogosults§gi szinten kell felszabad²tani vagy lez§rni. 

3. t§bl§zat 

PontszerŤ hŖ-, ®s f¿st®rz®kelŖ §ltal ellenŖrzºtt ter¿let nagys§ga 

A helyis®g 
 

A fºd®m dŖl®sszºge 

alapter¿lete magass§ga 
Az ®rz®kelŖ 

fajt§ja Kisebb 20o-n§l Nagyobb 20o-n§l 

   A1 (m2) A1 (m2) 

kisebb mint 80 m2 12 m-ig F¿st®rz®kelŖ 80 80 
nagyobb mint 80 

m2 
6 m-ig F¿st®rz®kelŖ 60 90 

 
6 m-12 m kºzºtt 

 
80 110 



 
7,5 m-ig HŖ®rz®kelŖ2   

kisebb mint 30 m2 6,0 m-ig HŖ®rz®kelŖ2 30 30 

 
4,5 m-ig HŖ®rz®kelŖ2   

 
7,5 m-ig HŖ®rz®kelŖ2   

nagyobb mint 30 

m2 
6,0 m-ig HŖ®rz®kelŖ2 20 40 

 
4,5 m-ig HŖ®rz®kelŖ2   

 
1 A: egy ®rz®kelŖ §ltal ellenŖrzºtt ter¿let maxim§lis ellenŖrz®si ter¿let 

 
2 az ®rz®kelŖ megv§laszt§s§n§l az 1. t§bl§zatot kell figyelembe venni. 

4.7.3.11. A legnagyobb (v²zszintes) t§vols§g egy pontszerŤ automatikus ®rz®kelŖ ®s a fºd®m egy 

tetszŖleges pontja kºzºtt az ide§lis n®gyzetes feloszt§st·l val· elt®r®s eset®n, a tetŖhajl§s ®s a maxim§lis 

ellenŖrz®si ter¿let figyelembev®tel®vel a f¿st®rz®kelŖk eset®ben a 2. r®sz IV. fejezet®nek 2., a hŖ ®rz®kelŖk 

eset®ben a 3. §br§j§r·l olvashat· le. 

 

2. §bra 

A pontszerŤ f¿st®rz®kelŖk v²zszintes t§vols§ga 

Magyar§zat a 2. §br§hoz: 

ĂAò: maxim§lis ellenŖrz®si ter¿let ®rz®kelŖnk®nt 

ĂD
h
ò: a tetŖ egy tetszŖleges pontj§nak v²zszintes t§vols§ga a legkºzelebb l®vŖ ®rz®kelŖhºz. 

ĂŬò: az a szºg, amelyet a tetŖ-/mennyezethajl§s a v²zszintessel k®pez. Ha egy tetŖnek, mennyezetnek 

k¿lºnbºzŖ hajl§sai vannak, a legkisebb elŖfordul· elhajl§st kell figyelembe venni. 



 

3. §bra 

A pontszerŤ hŖ®rz®kelŖk v²zszintes t§vols§ga. 

Magyar§zat a 3. §br§hoz: 

ĂAò: maxim§lis ellenŖrz®si ter¿let ®rz®kelŖnk®nt. 

ĂD
h
ò: a fºd®m (mennyezet) egy tetszŖleges pontj§nak v²zszintes t§vols§ga a legkºzelebb l®vŖ 

®rz®kelŖhºz. 

ĂŬò: az a szºg, amelyet a tetŖ-/mennyezethajl§sa a v²zszinteshez k®pest. Ha egy tetŖnek, mennyezetnek 

k¿lºnbºzŖ hajl§sai vannak, a legkisebb elŖfordul· hajl§st kell figyelembe venni. 

4. t§bl§zat 

Vonali f¿st®rz®kelŖk §ltal v®dett ter¿let 

A helyis®g 

belmagass§ga 
A fel¿gyelt sz®less®g 

A v®dett t®r b§rmely pontj§nak legnagyobb 

v²zszintes t§vols§ga a legkºzelebbi v®dŖ 

sug§rt·l 
6 m®ter alatt 12 m®ter 6 m 

6-16 m®ter kºzºtt1 13 m®ter 6,5 m 

16 m®ter felett1 14 m®ter 7 m 
Megjegyz®s: 

1 12 m®ter felett kieg®sz²tŖ sor alkalmaz§s§val ®s vagy m§s mŤkºd®si elvŤ f¿st®rz®kelŖkkel 

(pontszerŤ f¿st®rz®kelŖ, aspir§ci·s ®rz®kelŖ) kºzºsen. 

4.7.3.12. A tetŖ valamint a fºd®m dŖl®se f¿ggv®ny®ben nºvelhetŖ az ŖrizhetŖ sz®less®g (®s ezzel a v®dett 

ter¿let) dŖl®si fokonk®nt 1%-kal, de legfeljebb 25%-kal. 

4.7.3.13. Amennyiben a helyis®g sz®less®ge nem haladja meg az ŖrizhetŖ sz®less®g 20%-kal nºvelt 

®rt®k®t, alkalmazhat· egy darab ŖrzŖsug§r. 

4.7.4. £rz®kelŖk elhelyez®se magass§g szerint tagolt helyis®gek, tov§bb§ elektronikus adatfeldolgoz· 

helyis®gek v®delme eset®ben. 



4.7.4.1. Amennyiben egy helyis®g magass§g§t egy z§rt, vagy r§csrost®lyk®nt kik®pzett pihenŖ, vagy 

emelv®ny osztja meg, ¼gy ez alatt kieg®sz²tŖ f¿st- vagy hŖ ®rz®kelŖk be®p²t®se akkor sz¿ks®ges, ha mind a 

h§rom meghat§roz· m®ret (az emelv®ny, vagy pihenŖ (1) hossza, (b) sz®less®ge ®s az (A) ter¿lete), a (h) 

magass§gt·l f¿ggŖ, a 2. r®sz IV. fejezet®nek 4. t§bl§zat§ban megadott hat§r®rt®ket meghaladja. 

4.7.4.1.1. A r§csos rost®lyokat, pihenŖket a lehets®ges lefed®s miatt, mint z§rt szerkezetet kell figyelembe 

venni. 

4.7.4.1.2. Tºbb egym§s fºlºtt fekvŖ emelv®ny eset®ben csak a legals· szintet kell a pontszerŤ 

f¿st®rz®kelŖvel ell§tni, ha a fºlºtte l®vŖ emelv®nyszintek kºzºtt csak kis tŤzterhel®s (kisebb, mint 25 MJ/m
2
) 

van. 

 

4. §bra 

A magass§g megoszt· emelv®ny, vagy pihenŖ m®retei 

5. t§bl§zat 

A pontszerŤ f¿st- ®s hŖ ®rz®kelŖk sz¿ks®gess®ge emelv®nyek, r§csos rost®lyok ®s egy®b hasonl· 

berendez®sek alatt. 

Az ®rz®kelŖ 

t²pusa 

Magass§g  

(h) 

Hossz¼s§g  

(1) 

Sz®less®g  

(b) 

Ter¿let  

(A) 

HŖ®rz®kelŖ < 7,5m > 2 m > 2 m > 9 m2 

F¿st®rz®kelŖ < 6 m > 2 m > 2 m > 16 m2 

 
6-12m kºzºtt > 3,5 m > 3,5 m > 31,5 m2 

4.7.4.2. Az elektronikus adatfeldolgoz· helyis®gek (sz§m²t·g®ptermek, szerver helyis®gek) v®delme 

k¿lºnleges kºvetelm®nyeket §ll²t a tŤzjelzŖ tervez®s®vel ®s felszerel®s®vel szemben. 

A k¿lºnbºzŖ ®rt®kkoncentr§ci·k miatt az ellenŖrizendŖ adatfeldolgoz· t®rs®gekben, bele®rtve a kiszolg§l· 

helyis®geket, a helyi adotts§goknak megfelelŖen tervezett tŤzjelzŖkre van sz¿ks®g. Az ®p²t®szeti 

lev§laszt§sok k¿lºnºsen fontos szerepet j§tszanak. 



 

5. §bra 

EllenŖrz®si z·n§k 

4.7.4.2.1. Az ellenŖrz®si z·n§k kºzºtti ®p²t®szeti lev§laszt§sok hat§rozz§k meg a tŤzjelzŖ berendez®s 

kivitelez®s®t. 

4.7.4.2.2. EllenŖrz®si z·n§k: 

a) 1. ellenŖrz®si z·na az elektronikus adatfeldolgoz· helyis®g, adathordoz· arch²vum bele®rtve az 

§lmennyezeteket ®s az §lpadl·kat (ennek anal·gj§ra hasonl· m·don v®dendŖk a telefonkºzpontok, kapcsol·- 

®s vez®rlŖ helyis®gek valamint ir§ny²t· kºzpontok), 

b) 2. ellenŖrz®si z·na az 1. ellenŖrz®si z·n§val hat§ros, haszn§latukat illetŖen az adatfeldolgoz· ter¿lethez 

tartoz· helyis®g vagy helyis®gek, (bele®rtve az §lmennyezeteket is,) tºbbek kºzºtt a munka elŖk®sz²t®sre ®s a 

perif®rikus eszkºzºk r®sz®re; amennyiben a megnevezett felhaszn§l§si ter¿letet kevesebb, mint 30 perces 

tŤz§ll·s§g¼ v§laszfalak v§lasztj§k el az 1. ellenŖrz®si z·n§t·l, ¼gy a tŤzjelzŖt az 1. z·n§ra elŖ²rtak szerint kell 

l®tes²teni. 

c) 3. ellenŖrz®si z·na tov§bbi, a 2. ellenŖrz®si z·n§val hat§ros nem az elektromos adatfeldolgoz· 

ter¿lethez tartoz· helyis®g vagy helyis®gek 

4.7.4.2.3. Az egyes ellenŖrz®si z·n§knak k¿lºn§ll· jelz®si z·n§t kell k®pezni¿k. A helyis®gek kºzºs 

§lmennyezet®nek ®s az §lpadl·knak mindig egy saj§t jelzŖz·n§t kell k®pezni¿k. Ezek az egyes ellenŖrz®si 

z·n§kban nem l®phetik t¼l a kºvetkezŖ ®rt®keket: 

a) 1. z·na: 500 m
2
, 

b) 2. z·na: 1600 m
2
, 

c) 3. z·na 1800 m
2
. 

4.7.4.2.4. Az 1. ellenŖrz®si z·n§kban t¼lnyom·r®szt par§zsl· tŤz fejlŖd®ssel kell sz§molni, csak 

f¿st®rz®kelŖket kell alkalmazni. 

4.7.4.2.5. A pontszerŤ f¿st®rz®kelŖk sz§m§t ¼gy kell megv§lasztani, hogy a 2. r®sz IV. fejezet®nek 5. 

t§bl§zatban megadott ellenŖrz®si ter¿leteket ne l®pj¿k t¼l. Az ®rz®kelŖket ¼gy kell elhelyezni, hogy a 

mennyezetnek egy pontja se legyen t§volabb egy ®rz®kelŖtŖl, mint az 5. t§bl§zatban megadott ®rt®kek (tetŖ- 

fºd®mhajl§s 20Á-ig). 

6. t§bl§zat 

Az ellenŖrzºtt ter¿let nagys§ga. 

 
EllenŖrz®si ter¿let ®rz®kelŖnk®nt 

 
1. ellenŖrz®si z·na 2. ellenŖrz®si z·na 3. ellenŖrz®si z·na 

Ćlmennyezet feletti t®r 40 m2 60 m2 

Az §ltal§nos 

elŖ²r§s (a 2. r®sz IV. 

fejezet®nek 1. t§bl§zat) 

szerint 
Helyis®g  25 m2 40 m2  
Ćlpadl· alatti t®r 40 m2 60 m2  

4.8. Vezet®kek. 



4.8.1. A vezet®keknek az al§bbi kºvetelm®nyeket kell teljes²teni: 

a) meg kell felelni¿k a berendez®s gy§rt·ja vagy sz§ll²t·ja §ltal megadott kºvetelm®nyeknek, 

b) k¿lºnºsen figyelni kell a vezet®kek §ramvezet®si ®s jel csillap²t§si param®tereire, 

c) teljes²teni kell a k§bel gy§rt·j§nak a t¼lfesz¿lts®g elnyom§sra vonatkoz· param®tereit, 

d) a k§beleket IP 34 v®detts®gi fokozat¼ vagy legal§bb azzal egyen®rt®kŤen tºm²tett szor²t·s 

v®gkifejt®snek kell lez§rni, 

e) a jelzŖ§ramkºr szigetel®si ellen§ll§sa (egym§s kºzt ®s a fºld fel®) legal§bb 2 Mɋ legyen, 

f) a jelzŖh§l·zat vezet®k-ellen§ll§sa, valamint levezet®si ellen§ll§sa ne haladja meg a tŤzjelzŖ kºzpont §ltal 

megengedett ®rt®ket. 

4.8.2. A vezet®keket alacsony tŤzkock§zat¼ ter¿leteken kell vezetni, annak ®rdek®ben, hogy a tŤz sor§n 

keletkezŖ hŖ ne befoly§solja a berendez®s alap-, az ®rz®kel®ssel, tŤzriaszt§ssal, vez®rl®ssel tŤz- ®s 

hiba§tjelz®ssel kapcsolatos mŤkºd®s®t, tov§bb§ a tŤzolt§si ®s tŤzvizsg§lati tev®kenys®get seg²tŖ 

adatszolg§ltat§st. 

4.8.2.1. A kºvetkezŖkben felsorolt vezet®keknek valamint azok tart·- ®s f¿ggesztŖ szerkezet®nek legal§bb 

30 percig ellen kell §llniuk a tŤznek, vagy ilyen idŖtartam¼ v®detts®get kell sz§mukra biztos²tani. Ilyen 

vezet®kek: 

a) a tŤzjelzŖ kºzpont ®s a hangjelzŖk, f®nyjelzŖk, ki¿r²t®si riaszt§st hangos²t· rendszer kºzºtti vezet®kek, 

b) a tŤzjelzŖ kºzpont ®s b§rmely k¿lºn§ll· t§pegys®g kºzºtti vezet®kek, 

c) a tŤzjelzŖ kºzpont ®s b§rmely t§vkijelzŖ, t§vkezelŖ ®s kijelzŖ egys®g kºzºtti vezet®k, 

d) a tŤzjelzŖ kºzpont k¿lºn§ll· r®szeit ºsszekºtŖ vezet®kek, 

e) a tŤzjelzŖ berendez®s vez®rl®seinek vezet®kei, 

f) a tŤz- ®s hiba§tjelzŖ berendez®s vez®rl®s®nek vezet®kei, 

g) az ®rz®kelŖk, k®zi jelz®sad·k vezet®kei a kºvetkezŖ esetekben: 

ga) 30 m®tert meghalad· legfelsŖ haszn§lati szinttel rendelkezŖ tŤzszakaszban, 

gb) az 1000 fŖn®l nagyobb befogad·k®pess®gŤ helyis®ggel rendelkezŖ tŤzszakaszban, 

gc) a 8000 m
2
-n®l nagyobb ºsszes²tett alapter¿letŤ kºzºss®gi rendeltet®sŤ tŤzszakaszban, 

gd) azokon a k§belszakaszokon, ahol a visszat®rŖ hurok k®t §ga egyetlen v®letlen esem®ny (tŤz) hat§s§ra 

k§rosodhat (szintek kºzºtti felsz§ll·k). 

4.8.2.2. A vez®rl®sek vezet®kei (kiv®ve a hangjelzŖ, ®s a tŤz- ®s hiba§tjelzŖ berendez®s vez®rl®s®t) 

k®sz¿lhetnek a tŤznek nem ellen§ll·, vagy v®delem n®lk¿li k§belekbŖl amennyiben: 

a) valamennyi vez®rl®s k®sleltet®s n®lk¿l ind²tja a vez®relt eszkºzt, ®s 

b) a vez®rl®si vezet®kek f¿st®rz®kelŖvel v®dett tereken haladnak §t, ®s 

c) a tŤzv®delmi szakhat·s§g ®s a megrendelŖ (vevŖ) hozz§j§rul a kialak²t§shoz a 2. r®sz IV. fejezet®nek 

3.3. pontja szerinti egyeztet®s sor§n. 

4.8.3. A vezet®kek mechanikai s®r¿l®s elleni v®delme ®rdek®ben a vezet®keket a k§belt§lc§kon rºgz²teni 

kell, vagy csatorn§kba, vagy csºvekbe h¼zva kell vezetni. 

4.8.3.1. A vezet®kek mechanikai szil§rds§g§nak meg kell felelni¿k a felszerel®s m·dj§val. 

4.8.3.2. Hurok§ramkºrºk tervez®sekor ¿gyelni kell arra, hogy a hurok k®t §ga egyetlen v®letlen esem®ny 

hat§s§ra ne k§rosodhasson (egy j§rmŤ elv§gja egyszerre a hurok mindk®t §g§t stb.). Ha ez a vesz®ly fenn§ll, 

akkor ez ellen vagy mechanikai v®delemmel, vagy az §gak, megfelelŖ elk¿lºn²t®s®vel kell v®dekezni. 

4.8.4. Elektrom§gneses zavarok ellen, a k§rosod§sok ®s a t®ves riaszt§sok elker¿l®se ®rdek®ben a 

berendez®st (bele®rtve a vezet®kez®st is) nem szabad olyan helyen elhelyezni (vezetni), ahol v§rhat·an erŖs 

elektrom§gneses zavarok l®phetnek fel. Ha ezt nem lehet biztos²tani, akkor megfelelŖ elektrom§gneses 

v®delemrŖl kell gondoskodni. 

4.9. HangjelzŖk ®s f®nyjelzŖk elhelyez®se. 

4.9.1. Az ®p²tm®nyben l®tes²tett tŤzjelzŖ berendez®s c®lja, b§rmely v®delmi jelleg eset®n, hogy a tŤz 

keletkez®s®nek ®szlel®se ut§n azt j·l beazonos²that·an, m§s jelz®sektŖl elk¿lºn²thetŖen, jelezze a 

helyis®gben, tŤzszakaszban, ®p¿letben, ®p²tm®nyben tart·zkod·k sz§m§ra. Ennek ®rdek®ben hangjelzŖket 

kell telep²teni a kºvetkezŖ esetekben: 

a) b§rmilyen rendeltet®sŤ kºz®pmagas ®s magas ®p¿letekben, 

b) a sz§llod§kban, sz§ll§sjellegŤ ®p¿letekben, 

c) az eg®szs®g¿gyi rendeltet®sŤ ®p¿letekben, tŤzszakaszban, 

d) a mozg§sukban korl§tozottak vagy egy®b fogyat®kkal ®lŖ szem®lyek elhelyez®s®re szolg§l· 

®p¿letekben, tŤzszakaszban, 

e) az oktat§si-nevel®si int®zm®nyekben, tŤzszakaszban, 

f) tov§bb§ ott, ahol azt a bent tart·zkod·k biztons§g§ra val· tekintettel a tŤzv®delmi hat·s§g elŖ²rja. 

4.9.2. A 2. r®sz IV. fejezet 4.9.1. pont, f) alpontja a kºtelez®s alapj§n l®tes¿lŖ tŤzjelzŖ berendez®sek 

eset®ben alkalmazand·, egy®b esetekben a megrendelŖ ®s a tervezŖ a 2. r®sz IV. fejezet®nek 3.3. szerinti 

egyeztet®se sor§n tiszt§zand· a hangjelzŖk ®s f®nyjelzŖk sz¿ks®gess®ge. 



4.9.3. A hangjelz®s ®rz®kel®s®ben h§tr§nyban l®vŖk, ®s ahol a megengedettn®l nagyobb hangerŖre volna 

sz¿ks®g (zajos ¿zemek ter¿let®n) a hangjelzŖket m§s jelzŖeszkºzzel (f®nyjelzŖ) kell kieg®sz²teni. 

4.9.4. A hangjelzŖk hely®nek sz§m§nak tervez®s®re vonatkoz· elŖ²r§sok a 2. r®sz IV. fejezet®nek 5.4. 

pontj§ban tal§lhat·k. 

4.10. Vez®rl®sek ®s kapcsol·d· rendszerek. 

4.10.1. A tŤzjelzŖ kºzpont valamint a tŤzjelzŖ h§l·zaton elhelyezett vez®rlŖ elemek meghat§rozott 

esetekben vez®relhetnek kapcsol·d· rendszereket (be®p²tett tŤzolt· berendez®s, hŖ- ®s f¿stelvezet®s,). 

4.10.2. M§s rendszereket csak abban az esetben lehet a tŤzjelzŖ berendez®shez csatlakoztatni, ha a 

csatlakoztat§s ut§n a rendszer vagy egyes r®szegys®geinek mŤkºd®se m®g mindig az MSZ EN 54 megfelelŖ 

r®szein®l megadott mŤkºd®si hat§rok kºzºtt marad, ®s a csatlakoztatott rendszer a tŤzjelzŖ berendez®sekkel 

foglalkoz· tan¼s²t· test¿let kºvetelm®nyeinek megfelel. 

4.10.3. A vez®rl®sek fel¿gyelt vezet®ken tºrt®njenek. 

4.11. A be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s t§pegys®ge kimeneti teljes²tm®ny®nek elegendŖnek kell lennie a 

rendszer maxim§lis ig®nyeinek kiel®g²t®s®re. 

4.11.1. A rendszer elsŖdleges t§pforr§sa a nyilv§nos elektromos h§l·zat. Egyedileg, helyileg l®trehozott 

t§pforr§st csak akkor lehet alkalmazni, ha megb²zhat·s§ga legal§bb olyan, mint a nyilv§nos h§l·zat®, vagy 

ahol az nem §ll rendelkez®sre. 

4.11.1.1. A tŤzjelzŖ rendszer elsŖdleges t§pforr§s§t el kell l§tni egy, csak erre a c®lra szolg§l· lev§laszt·-

v®dŖ eszkºzzel. 

4.11.1.2. A lev§laszt·-v®dŖ eszkºzt, amennyiben az ®rdekelt felek a 2. r®sz IV. fejezet®nek 3.3. pontja 

szerinti egyeztet®s sor§n m§sban nem §llapodtak meg, a lehetŖ legkºzelebb kell elhelyezni a t§pforr§s 

®p¿letbe val· bel®p®si pontj§hoz. 

4.11.1.3. Biztos²tani kell, hogy jogosulatlan szem®ly ne szak²thassa meg az elsŖdleges t§pforr§st. Ennek 

®rdek®ben a lev§laszt· eszkºzt jogosulatlan hozz§f®r®st g§tl· m·don kell elhelyezni ®s vagy a rendeltet®sre 

®s a jogosulatlan lekapcsol§s tilalm§ra utal· felirattal kell ell§tni. 

4.11.1.4. Tºbb t§pegys®g alkalmaz§sakor, minden egyes t§pegys®g t§pforr§sa feleljen meg a fenti 

kºvetelm®nyeknek. 

4.11.1.5. A seg®d t§pegys®gek fel¿gyelet®t minden esetben meg kell oldani (t§pfigyelŖ rel® haszn§lat§val, 

melynek kontaktusa hagyom§nyos kºzpont eset®n sorba kºthetŖ a jelzŖ§ramkºrrel, intelligens kºzpont eset®n 

monitor modullal illeszthetŖ). 

4.11.2. Az elsŖdleges t§pforr§s hib§ja eset®n akkumul§torokkal kell biztos²tani a m§sodlagos t§pforr§st. 

Az akkumul§torok kapacit§s§nak elegendŖnek kell lennie a rendszer t§pl§l§s§ra minden v§rhat· h§l·zat 

kimarad§s vagy m§s jav²t§si munk§k elv®gz®s®nek idej®re. 

4.11.3. Az esetleges h§l·zat kimarad§sa vagy h§l·zat hib§ja eset®n a m§sodlagos t§pforr§snak biztos²tania 

kell: 

a) legal§bb 24 ·r§n kereszt¿l a rendszer mŤkºd®s®t 

b) ®s m®g ezut§n legal§bb 30 percen kereszt¿l a riaszt§si terhel®st. 

4.11.4. A m§sodlagos t§pforr§s §thidal§si idej®re a 2. r®sz IV. fejezet®nek 4.11.3. pontj§ban megadott idŖk 

§ltal§ban elegendŖek a legtºbb norm§l alkalmaz§sn§l, de lehetnek olyan esetek, amikor hosszabb §thidal§si 

idŖt kell biztos²tani. Ezekben az esetekben az erre vonatkoz· kºvetelm®nyeket a 2. r®sz IV. fejezet®nek 

3.3.pontja szerinti konzult§ci· sor§n kell figyelembe venni. 

4.11.5. Az akkumul§torok ºreged®s®bŖl sz§rmaz· kapacit§s csºkken®st §ltal§ban ¼gy kell figyelembe 

venni, hogy a kisz§molt kezdeti kapacit§st 25%-kal meg kell nºvelni. 

4.11.6. Az akkumul§tor kapacit§st §ltal§ban egy 20 ·r§s kis¿t®si peri·dus alatt leadott §rammal 

specifik§lj§k. Nagyobb kis¿t®si sebess®g eset®n az akkumul§tor kapacit§sa j·val a n®vleges ®rt®k al§ eshet. 

Az ilyen esetekre vonatkoz·an javaslatot lehet k®rni az akkumul§tor gy§rt·j§t·l, forgalmaz·j§t·l. 

4.11.7. A regener§lhat· energiaforr§s sz¿ks®ges kapacit§s§t K (Ah-ban) a kºvetkezŖ k®plet szerint kell 

kisz§molni: 

K= 1,25 (I
1
x t

1
+ I

2
x t

2
) 

ahol: 

t
1
 az §thidal§si idŖ, ·r§kban, 

t
2
 a riaszt§si idŖ, ·r§kban 

l
1
 az ºssz§ram, amelyet a tŤzjelzŖ §ramkimarad§s est®n Amperben felvesz, 

l
2
 ºssz§ram, amelyet a tŤzjelzŖ a riaszt§skor felvesz, Amperben. 

4.11.8. Ha az §ramkimarad§s zavarjelz®se k®sik, a k®s®si idŖt az §thidal§si idŖhºz kell sz§m²tani. Az 

egyenletben szereplŖ 1,25-ºs faktort csak a 24 ·r§n§l rºvidebb §thidal§si idŖkn®l kell figyelembe venni. 

4.12. Azonos²t§s. 



4.12.1. Gondoskodni kell arr·l, hogy a tŤzjelzŖ berendez®s minden elem®t egy®rtelmŤen lehessen 

azonos²tani, tov§bb§, hogy a kºzpont jelz®s®t kºnnyen a jelzŖ eszkºzhºz lehessen kapcsolni. 

4.12.2. Az automatikus ®rz®kelŖk, k®zi jelz®sad·k, hangjelzŖk, f®nyjelzŖk, vezet®k§gak, eloszt·k stb. 

azonos²t§s§ra feliratoz§st (c²mk®ket) kell alkalmazni. 

4.12.3. Az automatikus ®rz®kelŖk, ®s k®zi jelz®sad·k jelºl®s®nek olyannak kell lenni, hogy az elhelyezett 

azonos²t· sz§mok ®s/vagy betŤk feleljenek meg a tŤzjelzŖ kºzpont §ltal kijelzett azonos²t·nak. 

4.12.4. Az azonos²t·knak l§that·knak kell lenni a padl·szintrŖl, l®tra vagy egy®b seg®deszkºz haszn§lata 

n®lk¿l is. 

4.12.5. Rejtett helyre szerelt ®rz®kelŖk eset®n (§lmennyezet felett vagy §lpadl· alatt stb.) duplik§lt 

azonos²t·kat kell alkalmazni, melyek a padl·szintrŖl l§that·k. 

4.12.6. A jelºl®s legkisebb m®ret®re - elhelyez®si magass§gt·l f¿ggŖen - a 2. r®sz IV. fejezet®nek 6. 

t§bl§zatban foglaltak az ir§nyad·k 

7. t§bl§zat 

Jelºl®s legkisebb m®rete 

Jelºl®s elhelyez®si magass§g 
Jelºl®s minim§lis magass§gi m®rete 

(mm) 

4 m®ter alatt 10 

4-6 m®ter kºzºtt 15 

6-8 m®ter kºzºtt 20 

8-10 m®ter kºzºtt 25 

10-12 m®ter kºzºtt 30 

12-14 m®ter kºzºtt 40 

14-16 m®ter kºzºtt 50 

16-18 m®ter kºzºtt 60 

18-20 m®ter kºzºtt 70 

20 m®ter felett 80 

5. A BERENDEZ£SEK TERVEZ£SE 

5.1. A be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s terve tartalmazza: 

a) a tervezŖ - k¿lºn jogszab§lyban meghat§rozott - nyilatkozat§t, a mŤszaki le²r§st ®s a rajzokat. 

b) a terv szolg§ltasson adatot: 

ba) a kºvetelm®nyek ®rv®nyre juttat§s§nak ellenŖrz®s®hez, ®s 

bb) a tŤzjelzŖ rendszer telep²t®s®hez. 

c) a terv rendelkezzen azonos²t·val (tervsz§m), mely alapj§n egy®rtelmŤen meg§llap²that· a terv r®szeinek 

(mŤszaki le²r§s, rajzok) k®sz¿lte ®s ºsszetartoz§sa. 

5.1.1. A mŤszaki le²r§s. 

5.1.1.1. A mŤszaki le²r§s tartalmazza a kiindul§si adatokat, melyek a kºvetkezŖk: 

a) elŖzm®nyek, amelyeknek tartalmaznia kell a be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s l®tes²t®s®nek ok§t, az 

§ltal§nos - jogszab§lyban, mŤszaki kºvetelm®nyben foglalt - elŖ²r§sokon k²v¿l meg§llap²tott 

kºvetelm®nyeket, a jogszab§lyban meghat§rozott esetekben megtartott egyeztet®s megtºrt®nt®t, 

b) az ®p²tm®ny (l®tes²tm®ny) adatai, amelynek tartalmaznia kell a be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s mŤkºd®s®t 

befoly§sol· - az ®p²tm®ny kialak²t§s§val (szintsz§m, legfelsŖ haszn§lati szint magass§ga, alapter¿let) ®s 

rendeltet®s®vel, az ®p¿letszerkezetekkel, ®p¿letg®p®szettel (szellŖz®s, hŤt®s, fŤt®s stb.), a tŤzszakasz 

kialak²t§s§val ®s elhelyezked®ssel, az a benntart·zkod·k sz§m§val ®s a ki¿r²t®ssel kapcsolatos - l®nyeges 

adatokat, 

c) a rendeltet®s, technol·gia ®s t§rolt anyagok jellemzŖi, a be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s mŤkºd®s®t 

befoly§sol· - az ®p²tm®ny helyis®geiben elŖfordul· rendeltet®sekkel, technol·gi§kkal, a helyis®gekben 

gy§rtott, feldolgozott, t§rolt, forgalomba hozott, be®p²tett anyagokkal kapcsolatos - l®nyeges adatokat, 

k¿lºnºs tekintettel a v§rhat· tŤzjellemzŖkre. 

5.1.1.2. A mŤszaki le²r§s tartalmazza a berendez®s tervez®s®nek alapelveit, amelyek a kºvetkezŖk: 

a) a v®delmi elvek, amelyeknek tartalmazni kell az §ltal§nos elŖ²r§sok, az elŖzm®nyek, valamint a v®dendŖ 

®p¿let adatai alapj§n meghat§rozott v®delmi jelleget, ®s v®delmi szintet. 

b) a hib§k korl§toz§s§ra vonatkoz· elvek, amelyeknek tartalmazni kell a hib§k korl§toz§s§ra tett mŤszaki 

megold§sokat ®s jelz®si z·na kialak²t§s§t, 



c) az ®rz®kelŖk, jelz®sad·k kiv§laszt§s§nak elvei, amelyeknek tartalmazni kell az ®rz®kelŖk, jelz®sad·k 

mŤkºd®s®t befoly§sol·, elsŖsorban a belmagass§gb·l, a mennyezeti mezŖben vagy annak kºzel®ben 

megjelenŖ a hŖ ®s f¿st §raml§s§t meghat§roz· ®p¿letszerkezeti, ®p¿letg®p®szeti, technol·giai, vagy m§s 

t®nyezŖket ®s kºr¿lm®nyeket, tov§bb§ a kedvezŖtlen hat§sok ellens¼lyoz§s§ra tervezett int®zked®seket, 

mŤszaki megold§sokat. 

5.1.1.3. A mŤszaki le²r§s tartalmazza a berendez®s §ltal§nos adatai t, amelyek a kºvetkezŖk: 

a) a be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s valamennyi, elem®nek, az adott tervez®si feladat sor§n ®rintett 

tulajdons§gi, mŤszaki adatai, 

b) valamint a be®p²t®shez sz¿ks®ges, a megfelelŖss®get igazol· irat sz§m§t, ®rv®nyess®gi idej®t ®s a kiad· 

szervezetet. 

5.1.1.4. A mŤszaki le²r§s tartalmazza a berendez®s fel®p²t®s®t ®s mŤkºd®si le²r§s§t, amelyek a kºvetkezŖk: 

a) a tŤzjelzŖ kºzpont(ok) (sz¿ks®ges eset®n t§vkezelŖ, t§vkijelzŖ egys®g) elhelyez®s®re szolg§l· helyis®g 

adatai (elhelyezked®s, hozz§f®r®si ¼tvonal, kºrnyezeti kºr¿lm®nyek), 

b) a fel¿gyelet, ®s automatikus §tjelz®s le²r§sa, mely tartalmazza: 

ba) a tŤzjelzŖ kºzpont elhelyez®si hely®nek param®tereit, 

bb) az §lland· fel¿gyelet megold§s§nak m·dj§t, 

bc) megl®vŖ l®tes²tm®ny eset®ben, valamint abban az esetben, amikor a fel¿gyelet biztos²t§s§nak 

felt®telei ismertek, a fel¿gyelet megold§s§nak m·dj§r·l, a tulajdonos (b®rlŖ, ¿zemeltetŖ, haszn§l· stb.) 

nyilatkozat§t, 

be) amennyiben a tervez®si idŖszakban a fel¿gyelet biztos²t§s§nak felt®telei nem ismertek, a terv 

tartalmazza a fel¿gyelet elmarad§sa eset®n sz¿ks®ges mŤszaki alternat²v§kat, 

be) automatikus §tjelz®s eset®n az §tjelzŖ t²pus§t, a be®p²t®shez sz¿ks®ges a megfelelŖss®get igazol· irat 

sz§m§t, ®rv®nyess®gi idej®t ®s a kiad· szervezetet, 

bf) a jelz®st fogad· szervezet adatait (n®v, sz®khely, levelez®si c²m, egy®b el®rhetŖs®gek), 

bg) az §tjelzett inform§ci·k bont§s§t, az §tjelz®s vez®rl®s®nek logikai ºsszef¿gg®seit, idŖz²t®s®t, 

k®sleltet®s®t, 

c) automatikus ®rz®kelŖk ®s k®zi jelz®sad·k (sz¿ks®g eset®n m§sodkijelzŖk) elhelyez®s®nek le²r§sa, mely 

tartalmazza: 

ca) az ®rz®kelŖk elhelyez®s®nek megold§sait, k¿lºnºs tekintettel a v®dett- ®s hat§s ter¿letre vonatkoz· 

elŖ²r§s megtart§s§nak m·dj§ra, 

cb) a k®zi jelz®sad·k elhelyez®s®nek m·dj§t, k¿lºnºs tekintettel az el®r®si ¼t, valamint az elhelyez®si 

magass§g vonatkoz· elŖ²r§sainak betart§s§ra, 

cc) a m§sodkijelzŖk elhelyez®s®nek m·dj§t, 

cd) az eszkºzºk azonos²t· jelz®ssel val· ell§t§s§nak m·dj§t, 

d) Riaszt§s megjelen²tŖ eszkºzºk (hangjelzŖk, f®nyjelzŖk, hangosbemond·) elhelyez®s®nek le²r§sa, mely 

tartalmazza: 

da) a hangjelzŖk elhelyez®s®nek megold§sait, k¿lºnºs tekintettel a hallhat·s§gra vonatkoz· 

kºvetelm®nyek betart§s§ra, 

db) a riaszt§si z·n§k kialak²t§s§nak m·dj§t, az eszkºzºk megsz·lal§s§t kiv§lt· vez®rl®sek logikai 

ºsszef¿gg®seit, esetleges k®sleltet®s®t, 

dc) a f®nyjelzŖk elhelyez®s®nek m·dj§t, 

dd) a hangosbemond· rendszer kialak²t§s§nak m·dj§t, automatikus vez®rl®s eset®n, a megsz·lal§st 

kiv§lt· vez®rl®sek logikai ºsszef¿gg®seit, k®sleltet®s®t, a bemondott szºveg tervezett tartalm§t, az 

¿zenetek hossz§t, valamint a hangjelzŖ ®s a hangosbemond· kºzºs alkalmaz§s§nak felt®teleit, 

de) az eszkºzºk azonos²t· jelz®ssel val· ell§t§s§nak m·dj§t, 

e) a vezet®kez®s le²r§sa, mely tartalmazza: 

ea) a jelzŖ ®s riaszt· §ramkºrºk vezet®keinek vezet®s®t, rºgz²t®si m·dj§t, 

eb) a nyomvonal kijelºl®st befoly§sol· kºr¿lm®nyeket, 

ec) az alkalmazott vezet®k fajt§j§t, t²pus§t ®s minŖs²t®s®t, k¿lºnºs tekintettel a mechanikai s®r¿l®s, a 

tŤz, ®s az elektrom§gneses ºsszef®rhetetlens®g elleni mŤszaki megold§sokat, 

ed) a vezet®kek, eloszt·k azonos²t· jelz®ssel val· ell§t§s§nak m·dj§t, 

f) a vez®rl®sek le²r§sa, mely tartalmazza: 

fa) a tŤzjelzŖ kºzpont, vagy a tŤzjelzŖ kºzponthoz csatlakoz· vez®rlŖ eszkºzºk (modulok) vez®rl®si 

feladatait, 

fb) a vez®relt eszkºzºket, 

fc) a vez®rl®si ºsszef¿gg®seket, idŖz²t®seket ®s esetleges k®sleltet®si idŖket, 

g) a t§pforr§sok le²r§sa, mely tartalmazza az elsŖdleges ®s m§sodlagos t§pforr§sok megold§s§nak m·dj§t, 

k¿lºnºs tekintettel a m§sodlagos t§pforr§s m®retez®s®re. 

5.1.1.5. e) A mŤszaki le²r§s tartalmazza a telep²t®si jegyz®k et, azaz a rendszerben alkalmazott elemek 

jegyz®k®t ®s az elhelyez®s¿kkel kapcsolatos adatokat a 2. r®sz IV. fejezet®nek 7. t§bl§zatban foglaltak szerint. 



7. t§bl§zat 

Telep²t®si jegyz®k 

Z·na/ Elem  

(hagyom§nyos 

rendszer)  

Hurok/C²m  

(anal·g 

rendszer) 

V®dett 

helyis®g 

megnevez®se 

V®dett 

helyis®g 

alapter¿lete 

Automatikus 

®rz®kelŖk 

K®zi 

jelz®sad·k 

Egy®b 

eszkºzºk  

(hangjelzŖk, 

f®nyjelzŖk, 

m§sodkijelzŖk, 

modulok stb.) 

Megjegyz®s 

5.1.2. Rajzok 

5.1.2.1. A be®p²tett tŤzjelzŖ berendez®s terv®hez telep²t®si, bekºt®si ®s ºsszef¿gg®si rajzok tartoznak. 

5.1.2.2. A telep²t®si rajzoknak tartalmazniuk kell a (legal§bb M=1:200 m®retar§ny¼) l®pt®khelyes 

alaprajzokat ®s jellemzŖ metszeteket. 

5.1.2.3. A metszettŖl abban az esetben lehet eltekinteni, ha a rajzokon l®vŖ adatokat (belmagass§g, 

gerend§k helyzete ®s m®rete, fºd®m vagy a tetŖ dŖl®se, tetŖ fel¿lvil§g²t·k helye stb.) a mŤszaki le²r§s 

f®lre®rthetetlen¿l, szºvegesen m§r tartalmazza. 

5.1.2.4. A rajzokon jelºlni kell a helyis®gek megnevez®s®t ®s alapter¿let®t, tov§bb§ a k§belvezet®st, a 

rendezŖk hely®t, a tŤzjelzŖ kºzpont, az automatikus ®rz®kelŖk ®s k®zi jelz®sad·k, a hangjelzŖk, a 

m§sodkijelzŖk, ®s az egy®b eszkºzºk telep²t®si helyeit. 

5.1.2.5. Az automatikus ®rz®kelŖk ®s k®zi jelz®sad·k, a hangjelzŖk, a m§sodkijelzŖk, ®s az egy®b eszkºzºk 

telep²t®si helye mellett fel kell t¿ntetni a jelzŖ§ramkºr, ®s z·na sz§m§t ®s a jelz®sad·, valamint ®rz®kelŖ 

§ramkºri sorsz§m§t is. 

5.1.2.6. A bekºt®si rajzok, a telep²t®st, szerel®st megkºnny²tendŖ, tartalmazz§k a jelzŖ§ramkºrºk 

kºzpontba kºt®s®nek ®s lez§r§s§nak, tov§bb§ az ®rz®kelŖk, k®zi jelz®sad·k, ®s egy®b eszkºzºk bekºt®s®nek 

mŤszaki param®tereit, megold§s§nak m·dj§t. 

5.1.2.7. ¥sszef¿gg®si rajzokon jelºlni kell jelzŖ §ramkºrºnk®nt az ®rz®kelŖket, k®zi jelz®sad·kat, ®s az 

egy®b eszkºzºket, tov§bb§ a vez®relt eszkºzºket. A rajzot nem kell l®pt®khelyesen k®sz²teni, azonban a 

v®dett l®tes²tm®ny ®p¿leteinek, ®p²tm®nyeinek, szintjeinek, tŤzszakaszainak kiterjed®s®t jelºlni kell. 

5.2. Automatikus ®rz®kelŖk elhelyez®se. 

5.2.1. Minden v®dett helyis®gbe vagy t®rr®szben legal§bb egy ®rz®kelŖt kell elhelyezni. PontszerŤ 

®rz®kelŖk eset®n a v®dett ter¿let b§rmely pontj§nak v²zszintesen m®rt t§vols§ga a legkºzelebbi ®rz®kelŖig ne 

legyen nagyobb, mint a 2. r®sz IV. fejezet®nek, 2. §br§j§n (pontszerŤ f¿st®rz®kelŖ eset®n), vagy 3. §br§j§n 

(pontszerŤ hŖ®rz®kelŖ eset®n) megadott ®rt®k. Vonali f¿st®rz®kelŖk eset®n a v®dett ter¿let b§rmely pontj§nak 

v²zszintesen m®rt t§vols§ga a legkºzelebbi sug§rt·l ne legyen nagyobb a 2. r®sz IV. fejezet®nek 3. t§bl§zat 

®rt®kein®l. 

5.2.2. Elhelyez®s ®s szerel®si t§vols§g s²k valamint dŖlt mennyezet eset®n az ®rz®kelŖket nem szabad a 

mennyezetben s¿llyesztve elhelyezni, kiv®ve az ilyen szerel®si m·dra kialak²tott ®rz®kelŖket. 

5.2.3. Ha a v®dett ter¿leten elt®rŖ hŖm®rs®kletŤ r®tegzŖd®sek vannak, akkor a f¿st v§rhat·an m§r j·val a 

mennyezet alatt sz®tter¿l, ®s r®teget alkot. Ha a sz®tter¿l®s magass§ga m§r elŖre val·sz²nŤs²thetŖ, akkor a 

mennyezet kºzel®ben elhelyezett ®rz®kelŖkºn k²v¿l tov§bbi ®rz®kelŖket kell elhelyezni a v§rhat· 

f¿str®tegzŖd®s magass§g§ban. 

5.2.4. A pontszerŤ f¿st®rz®kelŖk felf¿ggeszt®s®re vonatkoz· kºvetelm®nyeket a 2. r®sz IV. fejezet®nek 8. 

t§bl§zata tartalmazza, a vonali f¿st®rz®kelŖk felf¿ggeszt®s®re vonatkoz·an a 2. r®sz IV. fejezet®nek 9. 

t§bl§zat§t kell figyelembe venni. 

9. t§bl§zat 

PontszerŤ f¿st®rz®kelŖk felf¿ggeszt®se 

 
A tetŖ dŖl®sszºge 

Belmagass§g kisebb 15o-n§l 15o ®s 30o kºzºtt nagyobb 30o-n§l 

 

Minim§lis 

bel·g§s 

Maxim§lis 

bel·g§s 

Minim§lis 

bel·g§s 

Maxim§lis 

bel·g§s 

Minim§lis 

bel·g§s 

Maxim§lis 

bel·g§s 

6 m®terig 3 cm 20 cm 20 cm 30 cm 30 cm 50 cm 

6-8 m®ter kºzt 7 cm 25 cm 25 cm 40 cm 40 cm 60 cm 

8-10 m®ter kºzºtt 10 cm 30 cm 30 cm 50 cm 50 cm 70 cm 

10-12 m®ter kºzºtt 15 cm 35 cm 35 cm 60 cm 60 cm 80 cm 

Megjegyz®s: a hŖ®rz®kelŖket a mennyezeten kell elhelyezni, a fºd®mtŖl val· bel·gat§st 



ker¿lni kell. Amennyiben a helyis®g adotts§gai m®gsem teszik lehetŖv®, hogy az ®rz®kelŖk a 

fºd®men, tetŖn ker¿ljenek elhelyez®sre, a bel·g§s m®rt®ke nem haladhatja meg a 0,3 m®tert. 

10. t§bl§zat 

Vonali f¿st®rz®kelŖk felf¿ggeszt®se 

 
A tetŖ dŖl®sszºge 

Belmagass§g kisebb 15o-n§l 
Nagyobb vagy egyenlŖ, mint 

15o 

 

Minim§lis 

bel·g§s 

Maxim§lis 

bel·g§s 

Minim§lis 

bel·g§s 

Maxim§lis 

bel·g§s 

6 m®terig 30 cm 50 cm 30 cm 70 cm 

6-12 m®ter kºzt 30 cm 60 cm 40 cm 90 cm 

12-16 m®ter kºzºtt 40 cm 70 cm 60 cm 110 cm 

16 m®ter felet 50 cm 80 cm 70 cm 130 cm 

5.2.5. A fºd®mmezŖben megjelenŖ ®p²t®szeti, ®p¿letg®p®szeti, belsŖ®p²t®szeti elemek, berendez®si 

t§rgyak, g®pek, berendez®sek, t§rol§si egys®gek befoly§solhatj§k a hŖ ®s a f¿st terjed®s®t, ez®rt ezek hat§s§t 

figyelembe kell venni. 

 

6. §bra 

PontszerŤ ®rz®kelŖ elhelyez®se fal mellett 

5.2.5.1. Az ®rz®kelŖket (kiv®ve az optikai vonali f¿st®rz®kelŖket) a falakt·l, lev§laszt§sokt·l legal§bb 0,5 

m t§vols§gra kell felszerelni. Ha a helyis®g 1,2 m-n®l keskenyebb, akkor az ®rz®kelŖt a sz®less®g kºz®psŖ 

harmad§ba kell szerelni. 

 

7. §bra 

PontszerŤ ®rz®kelŖ elhelyez®se gerend§k (kºt®nyfalak) mellett 

5.2.5.2. Az ®rz®kelŖket (kiv®ve az optikai vonali f¿st®rz®kelŖket) a gerend§kt·l, lev§laszt§sokt·l legal§bb 

0,5 m t§vols§gra kell felszerelni. Ha a gerendakºz 1,2 m-n®l keskenyebb, akkor az ®rz®kelŖt a sz®less®g 

kºz®psŖ harmad§ba kell szerelni. 

5.2.5.3. A f¿st ®s hŖ terjed®s®t sz®tter¿l®s®t nagyban befoly§solhatj§k az alulbord§s fºd®mek gerend§i, 

amelyek ir§ny²tj§k, terelik az ®g®sterm®keket, a mennyezet minden szab§lytalans§g§t, rendelleness®g®t 



(gerenda stb.) befoly§sol· kºr¿lm®nynek kell tekinteni, ha bel·g§sa (m®lys®ge) el®ri, vagy meghaladja a 

belmagass§g 5%-§t. Ebben az esetben a kºvetkezŖ elŖ²r§sokat kell alkalmazni: 

a) ha D > 0,25 (H-h), akkor: valamennyi gerenda kºzbe ®rz®kelŖt kell elhelyezni, 

b) ha D < 0,25 (H-h), akkor: minden m§sodik gerendakºzbe ®rz®kelŖt kell elhelyezni, 

c) ha D < 0,13 (H-h), akkor: minden harmadik gerendakºzbe ®rz®kelŖt kell elhelyezni, 

ahol 

D a gerend§k kºzºtti t§vols§g (m) 

H belmagass§g (m) 

h a gerenda magass§ga (m). 

5.2.5.4. Ha a mennyezet ôcell§sô szerkezetŤ (sok kisebb alapter¿letŤ kazett§val), akkor a 2. r®sz IV. 

fejezet®nek 1. ®s 2. t§bl§zatban megadott korl§toz§sokat figyelembe v®ve, egyetlen ®rz®kelŖ tºbb cell§t is 

lefedhet. Ilyenkor az egyetlen ®rz®kelŖvel lefedhetŖ maxim§lis cellat®rfogat nem lehet nagyobb, mint: 

a) hŖ®rz®kelŖk eset®n: V=6 m2 x (H-h), 

b) f¿st®rz®kelŖk eset®n: V=12 m2 x(H-h), 

ahol 

H belmagass§g (m) 

h a gerenda magass§ga (m). 

5.2.5.4.1. A cellat®rfogat a gerenda magass§g (h) ®s a cella alapter¿let szorzata. A maxim§lis cellat®rfogat 

az egy ®rz®kelŖvel v®dhetŖ, szomsz®dos cell§k t®rfogat§nak ºsszege. Ćlpadl· eset®n a gerenda magass§ga az 

§lpadl· felsŖ szintj®tŖl m®rendŖ 

5.2.5.5. Amennyiben a polc, t§rolt anyag (t§rol§si egys®g) valamint g®p vagy berendez®s 0,30 m®tern®l 

jobban megkºzel²ti a mennyezetet, vagy annak lel·g· szerkezeti elem®t, akkor v§laszfalnak minŖs¿l. 

Valamennyi polccal hat§rolt ter¿let v®delm®rŖl ºn§ll· ®rz®kelŖvel kell gondoskodni. Ha a t§vols§g nagyobb, 

mint 0,30 m®ter abban az esetben is ¿gyelni kell arra, hogy a polc, g®p, berendez®s, t§rolt anyag, ne kºzel²tse 

meg 0,50 m®tern®l jobban az ®rz®kelŖt. 

 

8. §bra 

PontszerŤ ®rz®kelŖ elhelyez®se polcos t§rol§s eset®ben 

5.2.5.6. A mennyezethez rºgz²tett, vagy ºnhord·, azt megkºzel²tŖ ®p¿let-g®p®szeti (v²z, fŤt®s, l®gtechnika 

stb.) elemeket gerendak®nt kell figyelembe venni, ha azok ®s a mennyezet kºzºtt 0,15 m®tern®l kisebb 

t§vols§g van. Azonban, ha ez a t§vols§g nagyobb 0,15 m®tern®l, akkor sem kºzel²theti meg az ®rz®kelŖ 0,50 

m®tern®l jobban a g®p®szeti elemet 



 

9. §bra 

PontszerŤ ®rz®kelŖ elhelyez®se ®p¿letg®p®szeti elem mellett 

5.2.6. Az ®rz®kelŖk elhelyez®s®n®l figyelembe kell venni a helyis®g szellŖz®s®t 

5.2.6.1. Ha a helyis®g szellŖz®se meghaladja az ºtszºrºs l®gcser®t (·r§nk®nt), akkor a 2. r®sz IV. 

fejezet®nek 2. t§bl§zatban megadottakhoz k®pest sŤr²teni, valamint a v§rhat· f¿st§raml§s ir§ny§ban kell az 

®rz®kelŖket elhelyezni. Ilyen esetekben indokolt elŖzetes f¿st§raml§si pr·b§val ellenŖrizni a l®g§raml§sokat. 

5.2.6.2. A perfor§lt §lmennyezeti elemeken kereszt¿l tºrt®nŖ bef¼v§s eset®ben az ®rz®kelŖk megfelelŖen 

korai jelz®se ®rdek®ben az ®rz®kelŖk felett legal§bb 0,6 m®ter sugar¼ kºr (vagy azt befoglal· n®gyzetet) 

fel¿leten levegŖt (®g®sterm®ket, f¿stºt) §t nem eresztŖ bor²t§st kell alkalmazni. A perfor§lt §lmennyezeti 

elemeken kereszt¿l tºrt®nŖ elsz²v§s eset®ben az ®rz®kelŖk jelzŖk®pess®g®t a szellŖz®s az elŖzŖekben le²rt 

l®gcsere figyelembev®tel®vel nem h§tr§ltatja, letakar§s nem sz¿ks®ges 

5.2.6.3. A bef¼v· ny²l§s 1,0 m®teres kºrnyezet®ben nem szabad elhelyezni pontszerŤ hŖ-, vagy 

f¿st®rz®kelŖt, valamint a vonali f¿st®rz®kelŖ sugar§t. Ha az ®rz®kelŖket k®nyszerbŖl m®gis a bef¼v· 

ny²l§sokt·l 1 m-en bel¿l kell felszerelni vagy a l®gsebess®g 1 m/s-n§l nagyobb, akkor k¿lºnºsen figyelni kell 

a l®gmozg§snak az ®rz®kelŖkre gyakorolt hat§s§ra. 

5.2.7. L®gcsatorna ®rz®kelŖk elhelyez®se 

 

10. §bra 

L®gcsatorna ®rz®kelŖ elhelyez®se l®gcsatorna gºrb¿letn®l 

Jelmagyar§zat: 

W: l®gcsatorna sz®less®ge. 

Z: az ®rz®kelŖ vagy a mintavevŖ csŖ t§vols§ga a legkºzelebbi hajlatt·l, sarokt·l vagy besz²v· ny²l§st·l. 

5.2.7.1. A l®gcsatorna ®rz®kelŖ be®p²t®s®n®l - ha a gy§rt· m§sk®nt nem rendelkezik - a kºvetkezŖket kell 

figyelembe venni: 

a) a l®gcsatorna ir§ny, ®s §tm®rŖ v§ltoz§sain§l a csatorna §tm®rŖ h§romszoros§nak megfelelŖ t§vols§got 

kell megtartani, 


